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a kanalizace a.s.

Vas dopis zn.:

Ze dne: 28 kvétna 2013

Nase zn.: 6.1/8025/5055/13/Ku Haskoning DHV Czech Republic spol. s r. o.
Jifi Gufan

Vyfizuje: Ing. Jarmila KubuSova Prokesovo nam. 5

Tel.: 597 475 191 702 00 OSTRAVA

Fax.: 596 118 217

E-mail: kubusova.jarmila@ovak.cz

Datum: 14. Cervna 2013

Vyjadreni pro uéely stavebniho fizeni

Stavba: Rozsifeni parkovisté na ul. Sladkova
Katastr: Moravska Ostrava

Ulice: Sladkova

Investor: Statutarni mésto Ostrava

Pfedmétem stavby je rozsifeni parkovisté, komunikaci pro pési, vozovek, pobytovych ploch, uprava a
doplnéni vefejného osvétleni. Odvodnéni téchto ploch bude do kanalizace pro vefejnou poticbu.

V zajmovém tuzemi se nachazeji vodovodni fad DN 150 a kanalizacni stoka DN 300 pro vefejnou
potiebu v provozovani spole¢nosti Ostravské vodamy a kanalizace a.s.

Orienta¢ni umisténi ve Vami pfedloZen¢ situaci odpovida nasim podkladim.

Se stavbou souhlasime, realizace bude provedena za téchto podminek:

1. Zafizeni v provozovani spole¢nosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. budou respektovana dle
zakona & 274/2001 Sb.ve znéni pozdéjsich piedpisi § 23 (ochranna pasma) a pfislusnych CSN,
zejména CSN 73 6005 (prostorové usporadani siti) a CSN 73 3050 (zemni prace).

Ochranna pasma fadu od vngjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu:

- u vodovodu a kanalizace do priméru 500 mm (véetné) - 1,5 m

- u vodovodu a kanalizace nad primér 500 mm - 2,5 m

- u vodovodnich fadi nebo kanaliza¢nich stok o pfuméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
zvySujio 1,0 m

V ochranném pasmu nclze vysazovat stromy a kefe, umistovat zafizeni staveni$té, budovat
stavby a konstrukce trvalého nebo doCasného charakteru s vyjimkou upravy povrchu a staveb
inzenyrskych siti, pro které plati CSN 73 6005.

2. V souladu s ustanovenim §153, odst.1 zakona ¢.183/2006 Sb., v platném znéni bude pied
zahajenim praci provedeno piesné vytyCeni nasich zafizeni v dotéeném uzemi. VytyCeni je mozZno
objednat na nasem oddéleni dokumentace, tel. 597 475 103,
3. Stavajici poklopy vodovodnich armatur a kanaliza¢nich Sachet musi byt osazené v niveleté Gprav,
aby byly vzdy pfistupné i po dobu vystavby.
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4.  Pfi provadéni zemnich praci musi byt dodrzena CSN 73 3050. Ve vzdalenosti 1,5 m na kazdou
stranu od potrubi musi byt vykop provadén rucné.

5. Srazkové vody v mnoZstvi 4,2 1.s” budou odvadény do kanalizace DN 300 pro vefejnou potiebu
vulici Sladkova s naslednim vyasténim na méstskou COV v Ostravé-Privoze. Pripojky od
uli¢nich vpusti budou napojeny do potrubi navrtanim a osazenim specialni priuchodky zarucujici
vodotésnost napojeni.

6. Ulicni vpusti budou prefabrikaty skalovym prostorem, zachytnym koSem a opatfeny
zapachovymi uzavéry.

7. Kvalita odpadnich vod bude odpovidat limitim Kanaliza¢niho fadu tabulka ¢. 3, vypousténi na
Ccov.

8. Zahajeni stavby bude oznameno 14 dnu pfedem a zastupci provozu kanalizalni sité budou
prizvani ke kontrole zemnich praci a k zavéreéné kontrolni prohlidee - provoz kanaliza¢ni sité tel.
597 475 411.

9. Pii zavérecné kontrolni prohlidce nam bude pfedana dokumentace pfipojek dle skutecného
provedeni ve dvojim vyhotoveni.

Platnost vyjadieni je 2 roky.
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Ostravské Vodﬁmy

KR/61/01

a kanalizace a.s.

Kanalizatni fad vefejné kanalizace Ostrava

P¥iloha ¢.: 3 ~]

Tab. 3 Pripustné limity zne¢i$téni OV pro vypousténi do kanalizace pro vefejnou potiebu

L. Il.
Pof. & | Ukazatel Jednotka pripustnd mira plipustnd mira
znecidténi s vyusténim znedidténi s vyhsténim
do toku ns COV
1. |BSKs mgl” 50 600
2. | CHSK¢, mgl” 120 1200
3. [NL mg.1”’ 45 700
4. |RL mgl’ 1000 1200
5. |pH - 6-9 6-9
6. [RAS mg.l'1 - 1000
7. | extrahovatelné Jatky / tuky a oleje mgJ”’ 10 60
8. |fenoly mg.l‘1 - 10
9. | aniontové tenzidy (MBAS) mgl” 1,0 10
10. | nepolarni extrahovatelné latky (NEL) mgl” 0,2 10
11. uhlovodfky CIO - qu mgl_] 0,2 10
12. | toxické kyanidy mg.l"” 0,1 0,1
13. | celkové kyanidy _mgl” 0,2 0,2
14. | chloridové ionty mg.l” 350 350
15. | fluoridové ionty mg.l” 2,0 2,0
16. | rtut’ _mgl” 0,005 0,04
17. | méd mg.l” 0,1 0,5
18. | nikl mgl” 0,1 0,1
19. | chrom veskery “mgl” 0,2 0,3
20. | chrom Sestimocny (Cr ') “mg1” 0,05 0,1
21. |olovo mgl” 0,1 0,1
22. |arsen “mgl” 0,1 0,15
23. | zinek _mgl” 0,2 2,0
24. | kadmium mgl” 0,005 0,1
25. |cin _mg.l” 0,1 0,15
adsorbovatelné organicky vazané a

26. | talogeny (AOX) mg.l 0,005 0,2
27. |teplota odpadni vody °C 40 40
28. |sulfan a sulfidy mgl” 0,02 -
29. | zelezo veskeré mg)” 2,0 -
20. | mangan veskery mg” 0,5 -
31. [amoniakalni dusik mg.]” 2,5 45
32. | volny amoniak mgl” 0,5 -
33. | dusik celkovy (Neai ) mg.l” 15 60
34. | fosfor veskery mgl” 5,0 10
35. |sirany m&'T 300 300
36. | vapnik mg.|” 300 -
37. | hotéik mg.]” 200 -
38. | kobalt mg.|" 0,1 0,2
39. | molybden mg.l-1 0,1 0,2
40. |vanad mgJ-1 0,1 0,15
4]. |selen mg.l-1 0,1 0,15
42. |PAU gl 10 10
43. |PCB pgl” 0,01 0,0]
44. | diuron pg.l”! 10 10
45. | DEHP [Di-(2-ethyl hexyl) flaldt] pg.l” 10 10

U vodnich dél, jejichZ vystavba byla povolena po 1. 4. 2002 a z nichz jsou odvadény odpadni vody do
kanalizace ukon¢ené recipientem je, stanoven limit BSK« - 30 mg.]" a NL. — 30 mg.1™.

PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadirené jako soucet koncentraci $esti slou¢enin:
fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen. benzo|a]pyren. benzo[ghi]perylen a indeno[1,2.3-
cd]pyren. PCB - polychlorované bifenyly (suma kongrenert ¢. 28, 52, 101, 138, 153, 180)




