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B. Souhrnnd technicka zprava
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku
Stavenisté se nachazi v zastavéné Casti centra mésta.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem
nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Stavba je v souladu s izemnim planem.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podmiriujicich zménu v uZivani stavby
Stavebni Gpravy jsou v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky 7 obecnych poZadavkii
na vyuZivani uzemi
V ramci téchto stavebnich uprav neni povoleni vyjimky nutné.

e) informace o tom, zda a v jakych Cdastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdnii
V ¢asti D.1.1 jsou zohlednény podminky zavazného stanoviska

f) vyéet a zavéry provedenych prizkumii a rozborit - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

Byl proveden vizualni stavebné technicky prizkum. Jeho vysledek byl zahrnut do této
projektové dokumentace.

g) ochrana uzemi podle jinych prdavnich piedpisit 1) ,
Neni nutno fesit

h) poloha vzhledem k zdaplavovému vizemi, poddolovanému uizemi apod.,
Neni nutno fesit.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi,

Navrhované stavebni Upravy nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky. Vlivem
provedeni rekonstrukce objektu nedojde ke zméné odtokovych pomért.

J) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin,
Pti provadéni navrhovanych stavebnich praci nejsou kladeny pozadavky na asanace,
demolice nebo kéceni dievin.

k) poZadavky na maximadlni docasné a trvalé zdabory zemédélského pidniho fondu
nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa,
Pozadavky na zabory nejsou.

l) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
V ramci stavby se zachova stavajici technickd i dopravni infrastruktura.

m) vécné a casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice,
Projektovana stavba nemd pozadavky na podminujici stavby ani neovliviluje jiné
skutecnosti ve spojitosti s piipravou a realizaci stavby.
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n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Katastralni uzemi: Moravské Ostrava [554821], parcelni Cislo: 466/3.

0) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo
Ochranné a bezpe¢nostni pdsma nejsou nutna.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, p¥ipadné stavebné historického
priazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Predmétem projektové dokumentace jsou stavebni upravy v 1., 2. A 4. nadzemnim
podlazi. Byl proveden vizualni stavebné technicky priizkum, béhem kterého nebyly
objeveny zadné poruchy ani zdvady. Bylo konstatovano, ze ani nosné konstrukce
nevykazuji zZadné vady ani poruchy, pii stavebnich upraviach se nebude zasahovat
do nosnych konstrukci, ani se nebudou nové zatézovat.

b) itcel uzivini stavby,
Stavba slouzi jako administrativni budova, stavebnimi Gpravami nebude ucel stavby
ménén.

C) trvald nebo docasnd stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii
na stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivini stavby,
V rdmci téchto stavebnich uprav neni povoleni vyjimky nutné.

€) informace o tom, zda a v jakych Edastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych orgdni,
V ¢asti D.1.1 jsou zohlednény podminky zdvazného stanoviska.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisii’),
Neni nutno fesit.

Q) navrhované parametry stavby - zastavénda plocha, obestavény prostor, uZitnd
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Parametry stavby se neméni.

h) zdkladni bilance stavby - poti‘eby a spoti‘eby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické
ndrocnosti budov apod.,

Zakladni bilance stavby se neméni.

1) zdkladni pFedpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy,
Realizace bude provedena v roce 2018.

J) orientacéni ndklady stavby,
Orientacni ndklady dle ptiloZzeného rozpoctu.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového ieseni,
Soucasné urbanistické feSeni se nezmeéni.

b) architektonické ieSeni — kompozice tvarového ieSeni, materidlové a barevné resSeni,
Architektonické feSeni je pfizplisobeno stavajicimu stavu domu. Navrhovanymi
upravami nedojde k zdsahu do fasad objektu.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Celkové provozni feSeni se neméni, vyroba se v objektu nevyskytuje.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

a) Zasady ieSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udajiit o podminkdach pro vykon prdce osob se zdravotnim
postiZenim,

Stavajici feSeni bezbariérovosti stavby neni ménéno, zména feSeni nebyla vzhledem
k pozadovanému rozsahu praci fesena.

B.2.5 Bezpecnosti pri uzivani stavby
Prostory jsou navrZeny tak, aby nebrénily bezpe¢nému uzivani.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni i'eSeni,
Pfedmétem projektové dokumentace je Uprava stavajici jednaci mistnosti v 1. NP

na kuchyn, vybourani dostavované sadrokartonové pricky mezi kancelafemi v 2. NP
a dostavba nové sadrokartonové pticky a dveiniho otvoru ve 4. NP.

b) konstrukéni a materidlové i'eSeni,

V 1. NP bude provedena instalace nové kuchyniské linky. V ramci téchto uprav bude
odstranéna stavajici textilni povlakova naslapnd vrstva, pro odstranéni se provede
vyrovnani samonivela¢ni stérkou a polozeni nové dlazby. Za kuchynskou linkou bude
proveden novy keramicky obklad.

Ve 2. NP se vybourd saddrokartonové pticka, ktera rozdéluje jeden piivodni kancelatsky
prostor na dva. Po vybourani se provede zapraveni stropu a podlahy a ocisténi ¢i oprava
dfevéného obkladu.

Ve 4. NP se vybuduje nova sadrokartonova pticka s dveifnim otvorem. Nosnou
konstrukei pticky budou tvoftit profily UW a CW.

C) mechanicka odolnost a stabilita,

Stavba je navrZena dle platnych norem tak, aby byla zajiSténa stabilita a mechanicka
odolnost konstrukci. V ramci projektu byla provedena pouze zbé€Znd prohlidka
stavajicich nosnych konstrukci a bylo konstatovano, Ze konstrukce nevykazuji Zadné
vady ani poruchy, pfi Upravé jednotky se nebude zasahovat do nosnych konstrukei,
ani se nebudou nove zatézovat.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické i'eSeni,
V planované stavbé se nevyskytuji.
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b) vyéet technickych a technologickych zaFizeni
V planované stavbé se nevyskytuji.

B.2.8 Zasady poZzarné bezpec¢nostniho FeSeni
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Zasady FeSeni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zdasobovdini vodou,
odpadui apod., a ddle zdasady ieSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod,

Stavba je navrZena tak, aby spliiovala poZadavky dané vyhlaskami o uZivani staveb
z hlediska hygienickych pozadavkd, ochrany zdravi a zivotniho prostiedi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pi'ed pronikanim radonu 7 podloZi,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

b) ochrana pied bludnymi proudy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

C) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

d) ochrana pied hlukem,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

e) Protipovodiiova opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

f) ostatni ucinky - Vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
ZUstava bez uprav.

b) piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
ZUstava bez uprav.

B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho i'eSeni véetné bezbariérovych opatieni pro piistupnost a uZivini
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

ZUstava bez uprav.

b) napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
ZUstava bez uprav.
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c) doprava v klidu,
ZUstava bez uprav.

d) pési a cyklistické stezky,
Zustava bez uprav.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) terénni upravy,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

b) pouZité vegetacni prvky,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

C) biotechnickd opati‘eni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo fe$eno.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Stavba pfi svém uzivani nevytvaii riziko z hlediska ochrany zdravi a Zivotniho
prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a Zivocichii, zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Stavba nema vliv na ptirodu a krajinu.

C) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
ReSené tizemi neni souc¢asti Natura 2000.

d) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru
na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
Neni feseno.

e) v pfipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdikladni
parametry zpusobu naplnéni zdavérii o nejlepSich dostupnych technikdch
nebo integrované povolent, bylo-li vydano,

Neni feSeno.

f) navrhovana ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisii,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavki 7 hlediska plnéni tikolit ochrany obyvatelstva.
Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v piipadé ohrozeni budou
vyuZivat mistni systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poti‘eby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Budou zajistény se stavajicich rozvodu v objektu.
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b) odvodnéni stavenisté,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu ztstava pavodni a neméni se. Objekt
je napojen stavajicimi piipojkami na venkovni rozvody technické infrastruktury.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Provadéni stavby nebude mit vliv na okoli.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
dievin,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zdbory pro stavenisté,
Zabory pro stavenisté nejsou nutné.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Obchozi trasy nejsou nutné.

h) maximalni produkovanda mnoZstvi a druhy odpadit a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace,
Stavebni sut’ z provadénych praci se bude pfimo odvézet na fizené skladky na tzemi
statutarniho mésta Ostravy a bude s ni nalozeno dle zakona. Vzniknou nésledujici
odpady, které byly dle katalogu odpadu zatfizeny takto:
- 1.NFP:
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901,1709024a17 09 03
Kategorie odpadu: O
Mnozstvi: 0,2 t
Tento odpad vznika odstranénim textilni néaslapné vrstvy, Upravou podlahy
a provadénim drazek pro vedeni novych rozvodi vody a kanalizace.

- 2.NFP:
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
170901,1709024a 17 09 03
Kategorie odpadu: O
Mnozstvi: 0,6 t
Tento odpad vznikd odstranénim sadrokartonové pficky a odstranénim
naslapnych vrstev.

17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB (napf. tésnici
materidly obsahujici PCB, podlahoviny na bazi pryskyfic
obsahujici PCB, utésnéné zasklené¢ dilce obsahujici PCB,
kondenzatory obsahujici PCB)

Kategorie odpadu: N
Mnozstvi: 0,1 t
Tento odpad vzniké odstranénim néslapné vrstvy.

- 4.NP
Nevznika zadny odpad.
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i) bilance zemnich praci, pofadavky na piisun nebo deponie zemin,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci neni nutné.

J) ochrana Zivotniho prosti‘edi p¥i vystavbé,
Veskeré materialy navrhované pro vystavbu neptedstavuji riziko z hlediska ochrany
zdravi osob ani zivotniho prostredi.

K) zdasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti,

Organizace stavenisSt¢ musi byt zajiSténa tak, aby jednotlivé prace na ném provadéné
neohrozovaly BOZ pfi ostatnich pracovnich postupech. Stala kontrola dodrZzovani vSech
nafizeni BOZ musi byt zajiSténa urCenim zodpoveédnosti za jednotlivé useky
na staveniSti, a to prikazné. VSichni ucastnici stavebniho procesu jsou povinni
od zah4jeni stavebnich praci respektovat pozadavky bezpec¢nosti prace v celém rozsahu
své ¢innosti.

Pii provadéni stavby je nutné dodrzet ptedpisy tykajici se bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, zejména zdkon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a natfizeni vlady €. 591/2006 Sb.
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenistich.

) épravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcéenych staveb,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskad opatieni,
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

N) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provadéni stavby
za provozu, opatieni proti ucinkitm vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.,
Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy,
Vystavba bude provedena plynuje v prubéhu nejvyse dvou mésica.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Neni feseno.

V Ostrave, unor 2018 vypracoval: Bc. Kristyna Liskova
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