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1. Ucéel a rozsah dokumentace

1.1 Dokumentace reSi

- Upravu — dopInéni stavajiciho rozvadéée MaR-VZT
- Elektroinstalaci pro kuchyriskou linku

1.2 Dokumentace neresi

- Svételné obvody v mistnostech mimo osvétleni kuchyriské linky

2. Podklady pro dokumentaci

Podkladem pro vypracovani dokumentace byly:
- Zadani provozovatele (pronajimatele)
- Stavebni dispozice
- Dokumentace ostatnich profesi
- Technicka legislativa: Ceské technické normy CSN v platném znéni
- Sbirka zakond CR v platném znéni.

3. Zakladni technické udaje

3.1 Napajeci sit’ a napétova soustava ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2
- TN-C-S 400/231V AC 50Hz (dle €l. 411.4)

3.2 Instalované prikony, pozadavky pro napajeni

Maximalni mozny trvaly pfikon : 13,3 kW
Celkovy instalovany pfikon: 5 kW
Koeficient sou€asnosti: 0,5

Soudoby pfikon : 2,5 kW

Soudoby proud : 10,9 A
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3.3 Pomeéry pri zkratu

S ohledem na velikost transformatoru, délku + prifez pfivodniho vedeni a jisténi pojistkami jsou
poméry pfi zkratu zanedbatelné. Pfedpoklada se Ze, poéateCni soumérny razovy zkratovy proud,
v projektovanych rozvadécich, je nizSi nez 6 kA.

3.4 Ochranna opatieni (pfed nebezpeénym dotyk. napétim) dle CSN 33
2000-4-41 ed.2

Ochranné opatteni ,Automatické odpojeni od zdroje* ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢&l. 411.4
Pro obvody s vyjimkou chladnicky a varné desky, je pouzita doplfikova ochrana proudovym
chrani¢em, s rezidualnim proudem 30 mA, ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.3.3.

3.5 Ochrana proti zkratu, pretizeni a prepéti

3.5.1 Ochrana proti zkratu a pfetizeni

Jisténi obvodu (v rozsahu této dokumentace) je obecné provadéno jisti¢i s charakteristikou ,B*.

3.5.2 Ochrana proti prepéti

Prepétové ochrany typu 1+2 , impulzni proud (10/350us) = 75 kA jmenovity vybojovy proud (8/20us)
= 100 KA resp. 25 KA jsou pfedpokladany v hlavnim rozvadé&ci — neni feSeno touto dokumentaci

3.6 Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Jedna se o nevyrobni objekt jehoz technické vybaveni neovlivni vnéjsi vlivy. Proto je proveden pouze
struény ,Protokol o uréeni vnéjSich vlivi“ sou¢asti tohoto dokumentu (viz. nize).

Projekt zahrnuje elektroinstalaci vnitfnich prostor — vnéjSi vlivy jsou definovany z hlediska
bezpec€nosti jako normalni.

3.6.1 Protokol o ur€eni vnéjsich vlivl

Jedna se o prostory s vytapénim a moznosti vétrani. Cinnost v téchto prostorach neovliviiuje vnéjsi
vlivy.
Bylo ur¢eno:
Teplota okoli: AAS
Atmosférické podminky: AB5
Nadmorska vySka: AC1
Vyskyt vody:  AD1
Vyskyt pevnych cizich téles: AE1
Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek: AF1
Razy: AG1
Vibrace: AH1
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Vyskyt rostlinstva nebo plisni: AK1

Vyskyt Zivocichd: AL1

Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici zareni:: AM1

Slunec¢ni zareni: AN1

Pohyb vzduchu: AR1

Vitr: AS1

Schopnost osob: BA1

Dotyk osob s potencionalem zemé: BC2

Podminky tniku v pfipadé nebezpedi: BD1

Povaha zpracovanych nebo skladovanych materialu: BE1

Stavebni materialy: CA1

Konstrukce budov: CB1
UrCené vnéjsi vlivy definuji prostory, z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem, ve smyslu
CSN 33 2000-4-41 ed.2 , jako normalni.

3.7 Uzemnéni a ochranné vodice

Uzemnéni elektroinstalace neni projektovanou rekonstrukci dotéeno.
Pro soustavu ochrannych vodi¢u bude vyuzit pfivod ochranného vodi¢e do stavajiciho rozvadéce
MaR-VZT.

3.8 Pospojovani

V objektu musi byt provedeno pospojovani ve smyslu CSN 33 2000-4-41 ed.2, &.411.3.1.2. Toto
bude kontrolovano popf. dopinéno dle aktualniho stavu cizich vodivych €asti - neni pfedmétem této
dokumentace

3.9 Kryti IP

Pristroje a spotfebiCe vnitini elektroinstalace: min. IP 20

3.10Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

VSechny pouzité pfistroje jsou zapojeny dle doporu€enych schémat jednotlivych vyrobcu a splfuji
kritéria dle NV 616/2006 Sb.
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4,

Technické reseni

4.1 Uprava - doplnéni stavajiciho rozvadéée MaR-VZT

Stavajici rozvadé¢ MaR-VZT bude doplnén o pfistrojové vybaveni dle specifikace v obvodovém
schématu rozvadéce resp. v rozpoctu.

4.2 Elektroinstalace

4.21

422

423

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY (popf.) CYKYLO, dle specifikace ve vykresové
dokumentaci, ulozenymi pod omitkou. Kabely budou tazeny, ve zdivu, v instalacnich zdénach
dle CSN 33 2130 ed.2 &1.7.10.

Instalacni pfistroje a krabice vnitfni instalace budou rovnéz v ,zapusténém® provedeni (do
zdiva).

Svételny obvod

Na svételny obvod budou pfipojeny dvé svitidla s vypinaCem (umisténa pod hornimi skfifikami
kuchyriské linky)

Provedeni svételného obvodu je znazornéno ve vykrese ,Architektonické schéma zapojeni
elektroinstalace v pladorysu objektu®. Jejich pfipojeni (jisténi) v rozvadécdi je znazornéno ve
vykrese ,Obvodové schéma zapojeni doplnénych pfistroji do stavajiciho rozvadéce MaR-
VZT".

Zasuvkové obvody

Vedeni zasuvkovych obvodl bude tazeno v zénach ZV-s, ZV-d a ZS-r (dle CSN 33 2130 ed.2
€l.7.10). Zasuvky budou instalovany dle potfeby, budto v zéné ZV-s 1200mm nad podlahou,
nebo 700mm nad podlahou.

Zasuvkové obvody budou zapojeny pfes proudovy chrani¢ (s rozdilovym proudem 0,03 A)
s vyjimkou zasuvkového obvodu pro chladnicku.

Provedeni zasuvkovych obvodl je znazornéno ve vykrese ,Architektonické schéma zapojeni
elektroinstalace v pladorysu objektu®. Jejich pfipojeni (jisténi) v rozvadécdi je znazornéno ve
vykrese ,Obvodové schéma zapojeni doplnénych pfistroji do stavajiciho rozvadéce MaR-
VZT".

Obvod pro varnou desku

V kuchyni bude instalovan vyvod pro varnou desku spinany dvoupdlovym instalaCnim vypinacem
16A, umisténym ve vySce 1200 mm nad podlahou (samotny vyvod bude umistén cca. 700 mm nad
podlahou). Tento obvod budoe tazeny spoleéné ze zasuvkovymi obvody.
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Pokyny pro provoz a udrzbu

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize a vyhotovena vychozi
revizni zprava dle CSN 33 1500.

Nasledn& musi byt v pravidelnych terminech (uréenych provozovatelem dle CSN 33 1500)
provadény pravidelné revize vyhrazenych elektrickych zafizeni.

Pravidelna udrzba je provadéna, s ohledem na vytizenost zafizeni, ve Ihitach stanovenych
provozovatelem. Opravy a udrzbu smi provadét jen osoby starsi 18 let s elektrotechnickou
kvalifikaci, které jsou touto kvalifikaci prokazatelné povéfeny. Tyto osoby musi byt
v pravidelnych intervalech opakované proskoleny.

V pfipadé, zZe v ramci pravidelnych revizi ¢i udrzby bude zjist€no poskozeni nebo znieni
jakékoliv Casti na elektrické instalaci zafizeni, je nutné provést jeji odbornou opravu nebo
vyménu. Opravou nebo vyménou nesmi dojit ke snizeni technickych parametri dané
casti.

5.1 Zpusob a rozsah zaznamu o provozu a udrzbé zarizeni

O kazdé pravidelné prohlidce zafizeni je nutné provést zapis s udanim pfipadnych zjisténych zavad.
Zaznamy o provozu a udrzbé musi obsahovat vSechny poruchy, které zpusobily odstaveni zafizeni
s udanim data, ¢asu a pf¥iciny poruchy.
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