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1. Uéel objektu

Stavajici upravované prostory jsou soucasti administrativni budovy radnice méstské Casti
Moravskd Ostrava a Ptivoz. Stavebni tUpravy jsou provadény pro zlepSeni chodu
administrativnich ¢innosti v budove.

Jedna se o objekt nesamostatné stojici, podsklepeny, pétipodlazni s pultovou a plochou
stfechou.

2. Zasady architektonického, vytvarného, materialového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasddy se nemeéni. Je navrzena pouze
uprava vnittnich prostor objektu, které nemaji vliv na architektonické a vytvarné
feSeni objektu.

2.2 Materialové reSeni
V 1. NP bude provedena instalace nové kuchyniské linky. V rameci téchto uprav bude
odstranéna stavajici textilni povlakova naSlapnd vrstva, pro odstranéni se provede
vyrovnani samonivelacni stérkou a polozeni nové keramické dlazby. Za kuchyniskou
linkou bude proveden novy keramicky obklad.
Ve 2. NP se vybourd sadrokartonova piicka, kterd rozd€luje jeden puvodni
kancelaisky prostor na dva. Po vybourdni se provede zapraveni stropu a podlahy
a ocisténi C¢i oprava dfevéného obkladu. V praci Uprav bude odstranéna stavajici
naslapna vrstva a bude nahrazena novou textilni povlakovou néslapnou vrstvou.
Ve 4. NP nadzemnim podlazi se vybuduje nova sadrokartonova pticka s dvefnim
otvorem. Nosnou konstrukci pti¢ky budou tvofit profily UW a CW.

2.3 Dispozi¢ni a provozni eSeni
Navrhovanou opravou prostor nedochazi k zasadnimu dot€eni funkéniho
a dispozi¢niho feSeni objektu. V 1. NP bude pifebudovan prostor jednaci mistnosti na
kuchyn, kterd bude slouzit pro provoz blizké dvorany, ve 2. NP bude vybouréna
dostavovana sadrokartonova pricka, ktera déli jeden kancelaisky prostor na dva,

a ve 4. NP bude chodba rozdélena sadrokartonovou ptickou s dvefnim otvorem, noveé
vznikly prostor bude slouzit jako skladovaci prostor.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem k pozadovanému rozsahu praci nebylo feseno.

3. Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

3.1 1.NP

Ve stavajici jednaci mistnosti budou odstranény veSkeré zafizovaci piedméty
a prostor bude nasledné upraven.

Vznikne zde kuchyné s kuchynkou linkou, lednici, varnou deskou, kuchyiskym
difezem a elektrickym proudovym ohfiva¢em. Kuchyné bude vytapéna stavajicim
zebrovym topenim, které bude pouze posunuto, nové rozvody studené vody,
kanalizace a elektrické energie budou navedeny na rozvody stavajici. V rdmci
stavebnich uprav bude také provedeno pfichystani pfivodii vody a kanalizace pro
pozdé¢jsi instalaci mycky nadobi.

3.1.1 Prdce HSV

Nebudou zde provadény zadné hrubé stavebni prace.
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3.1.2 P’rdce PSV
Uprava povrchiu

3.2 2.NP

a) Uprava stén a stropii
Vnitini stény a strop jsou omitnuty Stukovou omitkou a vymalovany.
Povrchy budou dotceny novymi rozvody kanalizace, vodovodu a elektrické
energie, budou opraveny do 30%, doplnény a celoplosné preStukovany.
Prostor bude bile vymalovan.

b) Obklady
Bude provedeno oblozeni mezi spodnimi a hornimi skiifikami kuchynské
linky keramickym obkladem ve vySce od 850 mm do 1450 mm. V oblasti
zebrového topeni bude keramicky obklad proveden do podlahy do vysky
1450 mm.

c) Podlahy
Bude odstranéna stavajici povlakova textilni naslapna vrstva vcetné soklu,
kterd je pfilepena na vrstvé betonové mazaniny. Textilni naSlapnd vrstva
bude v ramci oprav odstranéna a nahrazena novou keramickou dlazbou.

Vybaveni

Kuchyn bude vybavena kuchyiiskou linkou. Z kuchynskych spotiebicti bude
instalovana dvouplotynkova elektrickd varna deska, lednice a dale bude
provedena pfiprava na pfipojeni mycky nadobi.

Stavajici kancelatsky prostor byl pfedchozi rekonstrukci rozdélen sadrokartonovou
prickou o tloust'ce 100 mm rozdélen na dva. Nyni bude pticka vybourdna a vznikne
op¢t jeden cely kancelafsky prostor. V rdmci Gprav se provede uprava vedeni pro
klimatiza¢ni jednotku

3.2.1 Prdce HSP
Svislé konstrukce — pricky
Dostavovana sadrokartonova pficka o tloust’ce 100 mm bude vybourana.

3.2.2

Prdce PSV
Uprava povrchii

a)

b)

Uprava stén a stropii

Vnitini strop je omitnut Stukovou omitkou a vymalovan. Povrch bude
dot¢en vybouranim sadrokartonové pficky, bude opraven do 10%, doplnén
a Castecn¢ preStukovan. Strop bude bile vymalovan.

Obklady

Obvodové stény kancelarské mistnosti jsou obloZeny dievénym obkladem,
ktery je zachovén i v misté napojeni sadrokartonové piicky. Obklad bude
dotéen vybouranim sadrokartonové piicky, bude opraven a ocistén
V nezbytné nutném rozsahu.

Podlahy

Bude odstranéna stavajici textilni povlakova naslapna vrstva véetné soklu,
ktera je nalepena na jiné textilni povlakové naslapné vrstvé, ta je nalepena
na dfevénych vlysech, ¢astecné je mezi dvou textilni povlakovou vrstvou
a dfevénymi vlysy také PVC. Sadrokartonova piicka je kotvena
do dfevénych vlyst. V rdmci Gprav se provede odstranéni obou textilnich
povlakovych naslapnych vrstev a PVC a provede se pokladka nové textilni
povlakové naslapné vrstvy vcetné soklu. Dle stavu dfevénych vlysi se
provede jejich uprava.
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3.3 4.NP
Stavajici chodbovy prostor bude rozdélen sadrokartonovou piickou s novym dveinim
otvorem. Nov¢ vznikly prostor ma slouzit pro skladovani.

3.3.1 Prdce HSP
Svislé konstrukce — pricky
Bude vybudovéna nova sadrokartonova pticka o tloustce 100 mm. Pficka bude
kotvena ke stavajicim svislym a vodorovnym konstrukcim.

3.3.2 Prdce PSV
Viplné otvori
V sadrokartonové piicce budou osazeny nové dvefe vcetné oblozkovych
zarubni. Dvete budou plné, svétle Sedé dle ostatnich dveti v mistnosti ¢. 402.

Upravy stén a povrchii

a) Uprava stén a stropii
Vnitini stény a stropy jsou omitnuty Stukovou omitkou a vymalovany.
Nové vybudovana ptficka bude také vymalovéana na bilo. Provede se fadné
zatmeleni ve spojich.

b) Podlahy
Provede se vyfiznuti textilni povlakové naslapné vrstvy v misté umisténi
sadrokartonové pficky s ponechanym vyfezem do dvetniho otvoru.

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,
vibrace

Okna, vstupni dvete, obvodové svislé 1 vodorovné konstrukce zlstavaji stavajici. Osvétleni

a oslunéni zlstava beze zmény.

5. Vypis pouZitych norem )
V projektu byly dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu dl vyhlasky ¢. 268/2009 a CSN 73
5305.

Pouzité normy a predpisy:

CSN 73 5305 — Stavby pro spravu a fizeni

Vyhléaska €. 398/2009 sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpec€ujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako pfiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimalné¢ stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

Protoze se jednd o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychdzet pii realizaci
ze skutecného stavu, v ptipad¢€ nejasnosti ptizvat k feSeni projektanta.

V Ostravé, inor 2018 Vypracoval: Bc. Kristyna Liskova
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