PUCHMAJEROVA 9
VYMENA VYKLADCU A OKEN V 1. NP

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

D. 1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

a) TECHNICKA ZPRAVA

LONKA

Ing. VLADIMIR SLONKA
Ztracena 231
739 34 Senov

ZARI 2019




D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni — a) Technickd zprdva

DPS
Obsah
Lo UL ODJEKIUL covvvevereceisceeeeeecee ettt en et en et en et n s

2.  Zésady architektonického, vytvarného, materidlového, dispozi¢niho a provozniho
feSeni, bezbari€rove UZIVANI.......ccoiiiiiiiiiiiiiicc e e e e e e e r s

2.1 Architektonické a vytvarné FeSeNI .........covuvviiiiiiiiiiiieiiiie e
2.2 MatriAlOVE TESCIMI......uveiie ittt ettt e et e st e e e eaeeas
2.3 DispoziCni @ ProvOZNi TESENT ......cuvviiiiiieiiiieiiiie s
2.4 Bezbari€roVe UZIVANT ......cciiiiiiiiieiiiiiie ettt a et e e e ennaeaas
3. Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby ...........ccccoeveen
B L NP ettt
311 SOUCASIY SEAV .eiteieiiiieeiiee ettt ettt ettt
3.1.2 NAVINOVANY SEAV ...eiiiiiiiiiiieiiie et
Stavebni fyzika — tepelné technicka, osvétleni, oslunéni, akustika, vibrace..................

O, VYPIS POUZILYCH NOTEIM ..ciiiiieeiiiiee e

Puchmajerova 9 — vymeéna vykladcit a oken v 1. NP



D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni — a) Technickd zprdva

DPS

1. Uéel objektu

Dotceny objekt se nachazi v centru mésta v uli¢ni fadové zastavbé na ulici Puchmajerova,
vV pamatkové zoné. Jedna se o bytovy dim, jednotky 1799/3 - 9 ve vlastnictvi soukromych
vlastnikli, jednotky 1799/901 -905 slouzici jako nebytové prostory, ve vlastnictvi SMO.
Objekt je podsklepeny se 4 nadzemnimi podlazimi a podkrovim ve dvorni ¢4sti.

Predmétem projektové dokumentace je pouze vymeéna stavajicich ocelovych a dievénych
vykladct a stavajicich dvojitych oken.

Vyména vyplni se tyka pouze 1. NP, tudiz pouze komer¢nich prostor.

2. Zasady architektonického, vytvarného, materialového, dispozi¢niho
a provozniho reSeni, bezbariérové uzivani

2.1 Architektonické a vytvarné reseni
Stavajici architektonické a vytvarné feSeni fasady se nemeéni. Vykladce budou
materialové sjednoceny. Déleni ménénych oken bude zachovano.

2.2 Materialové reSeni
Stavajici ocelové a dievéné vykladce budou vyménény za hlinikové, barevnosti
stitibrné. V 1. NP smérem do dvora budou také vyménéna stavajici dievéna okna za
plastova. Nové vypIné budou spliiovat tepelné technické pozadavky dle CSN 73 0540.
Uvnitf nebytovych jednotek budou opraveny omitky dotcenych stén a stropt, podhled
a naslapné vrstvy podlahy, které budou vyménou vykladcti zasazeny.

2.3 Dispozicni a provozni ireSeni
Navrhovanou opravou prostor nedochdzi k dotéeni funkcniho a dispozi¢niho feSeni
objektu, v feSenych prostorach bude zachovan stavajici provoz.

2.4 Bezbariérové uzivani
Vzhledem Kktomu, Ze se jedna o upravu stavajiciho stavu, a vzhledem k
pozadovanému rozsahu praci nebylo feSeno.

3. Konstrukc¢ni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

3.11.NP
V 1. NP budou vyménény vykladce a okna, soucasti budou potiebné stavebni prace a
upravy dotéenych prostor.

3.1.1 Soucasny stav
Vykladce
Na uliéni fasadé¢ jsou v 1.NP provozovny s vykladci a vstupnimi dveifmi
do 2 obchodi. Jeden obchod se nachazi vlevo od hlavniho vstupu do objektu a
prodava se zde v soucasné dobé spolecenské obleceni (dale odévy). Stavajici
vykladce jsou ocelové, dvojité, zasklené jednim sklem zvenku i zevnitf.
Vykladce jsou natfeny Sedou barvou. Vnitini otviravé Casti vykladeli jsou
poskozené, Spatné se zaviraji a neplni svou funkci. U zasunutého vstupu je
osazena ocelova, otviravé skladaci mfiz.
Druhy obchod je vpravo od hlavniho vstupu, prodava se zde sladké pecivo
(dale pekaftstvi). Vykladec je dfevény, s nejvétsi pravdépodobnosti plvodni,
dvojity, s desténim, s upravovanou vnitini ¢asti, zaskleny jednoduchym sklem.
Konstrukce vykladce je natfena bilou barvou. U vstupnich dveti je venkovni
otvirava ocelova miiz.
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Ve vykladcich je jediné vétraci okno v nadsvétliku nade dvefmi. V pekafstvi je
dostacujici, v odévech je to jediny otvor na 89,5m? prodejni plochy, coz je
nevyhovujici.

Pod vykladci jsou ve fasadé sklepni ocelova okynka zasklend dratosklem
S nepouzivanym shozem otopu.

Vnitini osténi a dotcené stény
Stavajici omitky stén a stropti jsou hladké Stukové. V prodejné odévi jsou
ve vykladcich na osténi osazeny bilé desky.

Vnéjsi osténi

Ulicni fasady, kromé parteru, jsou omitnuté hladkou Stukovou omitkou
ve svétlém odstinu bilé kavy, omitka je zneCiSténd, poseta drobnymi
pavucinami. VEtSina osténi u jiz vyménénych oken neni upravena. Na parteru
je jemna mozaikova omitka v Sedém odstinu, rovnéZz zneciSténd prachem a
popsana sprejery.

Podlahy a schody u vstupu do prodejen

Naslapna vrstva v odévech je z PVC podlahy, v pekaistvi z keramické dlazby.
Schody do prodejny odévi jsou betonové s naslapnou plochou krytou ¢ervenou
dlazbou s hrubym teracovym vzorem. Podstupnice je omitnuta, omitka
opadava a télo schodi praska.

Dotcené instalace

Elektroinstalace
Ve vykladcich je instalovano elektrické zarivkové osvétleni, v blizkosti
vykladct jsou vypinace, spinace, ventilator a jistic.

Ostatni vypiné v 1. NP
Na budové jsou v bytovych castech a na schodisti vyménéna nova plastova
okna, pouze v nebytovych prostorech ziistala stavajici kastlikova okna a jedny
vstupni dvetfe do dvora, které jsou chranény plechovymi vraty. U vétSiny oken
jsou instalovany miize.

Vnitini osténi a dotcené stény

Stavajici omitky stén a stropi jsou hladké Stukové. Vnitini osténi oken a
balkonovych dveti je oblozeno dievénymi oblozkami — kolem celého okna
véetné osténi kolem radidtorti. V hygienickych mistnostech jsou keramickeé
obklady cca do 2m vysky.

Vnéjsi osténi

Dvorni fasady, jsou z Sedych licovych cihel, nadprazi je omitnuté hladkou
jemnozrnnou omitkou svétlé krémové barvy, u vétSiny oken dotfenych
vymeénou jsou miize.

Podlahy
V nebytovych prostorech, které slouzily jako kancelare, jsou podlahy pokryty
zatézovymi koberci, ptipadné PVC krytinou.
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3.1.2

Dotcené instalace

Elektroinstalace
U oken v kancelaiskych prostorech jsou zbytky vedeni po zabezpeCovacich
systémech a n¢kde i elektrické zasuvky.

Fasdda parteru z ulice

Fasada parteru byla dfive opatiena jemnozrnnou mozaikovou omitkou v Sedé
barvé, v nékterych mistech je znat, ze pivodné byla opatiena umelym
kamenem. Tento je na nckolika mistech poSkozen grafity a odstranénymi
vyveéskami.

Navrhovany stav

Vyména vykladci

Stavajici vykladce se demontuji a nahradi novymi s hlinikovym tfikomorovym
ramem systému MB — 70 se zvy$enou tepelnou izolaci Usr = 1,6 W/m 2 K
dle EN ISO 10077 s robustnimi profily s tloustkou stény 2 mm. Ram bude
proveden ve stiibrné barvé (pied zadanim vykladct do vyroby bude konkrétni
barevnost je$t¢ odsouhlaSena investorem). Vykladce budou zasklené
bezpe¢nostnim izolaénim dvojsklem — Connex, distanéni ramecek swisspacer,
ploché sklo U g=1,1W/m 2 K.

Tvar vykladct respektuje nejvétsi moznou plochu bezpecného zaskleni,
moznost vétrani a bezpecného uzivani, podrobnéji ve vykresech pohleda a
v tabulkach PSV. Vstupni dvefe budou celoprosklené s otviravym
nadsvétlikem, bude u nich pouzito bézné stredové a dorazové tésnéni.
Pro kovani bude pouzito nerezové madlo v matném provedeni délky 550 mm,
pro zabezpeceni vstupu bude pouzit zadlabaci zamek s valeCkovou stielkou a
cylindrickym zamkem s krytem + ptidavny bezpecnostni zamek. Na dvefich
bude instalovan samozavirac s liStou a aretaci.

Casti vykladeti s dvefmi budou zapu$téné do prodejny k wvnitinimu lici
obvodové stény.

Souginitel prostupu tepla kazdého vykladce nebude vétsi nez U < 1,5 W/m?K

Vyrobky budou osazeny na stavajici budové, pred zahdjenim vyroby
nutno rozméry upiesnit na stavbé.

Pii osazovani vyplni dodriet CSN 74 6077 — vnéjsi paropropustny
komprimovany tésnici pasek odolny proti zateceni hnaného desté, vnitini
parotésny tmel na bazi siloxani.

Vstup do prodejny odévli bude oproti plivodnimu stavu o 300 mm zapustén
z diivodu zvétSeni plochy pred dveimi. Pro osazeni dveti bude dozdéna pticka
z porobetonovych cihel. Podhled bude proveden z hlinikové konstrukce a bude
soucasti konstrukce vykladci.

Na parapety ve vykladcich bude osazena dievotfiskova deska tl. 28 mm
s vlhkuvzdornou tpravou, pokrytd folii HPL s poplastovanou drevotiiskovou
upravou (napf. postforming) ve svétlesedé barve.
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Stavajici miize u vstupti budou demontovany bez nahrady, jako ochrana proti
vloupani slouzi bezpe€nostni zamky ve vstupnich dvefich a zaskleni
bezpecnostnim sklem Connex (bezpecnostni tiida B).

Sklepni vyplné projekt nefesi, nebyly pfedmétem zadavaci dokumentace.

Vnitini osténi a dotcené stény

Vnitini osténi vykladct bude po jejich vyméné opraveno, srovnano, piipadné
dozdéno porobetonovymi tvarnicemi a omitnuto hladkou stukovou omitkou.
Odévy

Omitka dotCenych stén a parapetii bude rovnéZ opravena a opatiena malbou
v bilé barve jako stavajici vymalba.

Pekarstvi

Puvodni dvojity vykladec ze zacatku 20. stoleti zasahoval cca 1 m do prodejny.
Po vyméné¢ za novou jednoduchou hlinikovou vypln, zlstane v prodejné
parapet, ktery by tréel do prodejniho prostoru. Parapet bude tedy vybouran na
tloustku obvodové stény, Celni sténa v provozovné bude srovndna a obezdéna
porobetonovymi tvarnicemi tl. 50 mm. Z venkovni strany smérem do fasady
bude parapet dozdén poédrobetonovymi tvarnicemi do lice fasady. Vyska
parapetu bude srovnana s vySkou parapetu v prodené¢ odévii pomoci
porobetonovych piekladli. Na parapet bude ukotvena dievottiskova laminatova
deska s folii HPL s upravou proti vlhkosti s poplastovanou dfevotiiskovou
upravou (napf. postforming) hrany.

Svislé osténi bude doplnéno podrobetonovymi tvarnicemi, nadprazi bude
opraveno pomoci extrudovaného pénového polystyrénu. Nasledné se oboji
véetn¢ dotCené stény opatii novou Stukovou omitkou s vymalovanim v bilé
barve.

Vnéjsi osténi

Nové vyplné budou osazeny do stejného mista jako vn€jsi Casti stavajicich
vyloh. Dot¢ena fasada bude opravena a omitnuta mozaikovou omitkou stejné
zrnitosti 1 barvy jako stavajici parter, max. 200 mm od hrany vypln¢. Opraveno
a nové omitnuto bude i vn&jsi osténi ve vstupech do provozoven.

Ve vstupu do pekaistvi je osténi prasklé a opadava osténi parapetu pod
vykladcem. Nesoudrzné ¢asti budou odstranény. Zdivo osténi vstupu z opacné
strany bude ubourano, aby vznikl prostor pro vstup Siroky 1000 mm, a bude
omitnuto stejnou omitkou jako parter.

Podlahy a schody u vstupu do prodejen

Podlahy

Po vyméné vykladct bude v prodejné odévi opravena dotéend podlaha kolem
vykladeti v max. Sifce 500 mm s doplnénim PVC Kkrytiny stejné kvality,
designu a barvy jako stdvajici krytina. Doplnéna PVC podlaha bude opatiena
podlahovou listou.

V pekaistvi bude podlaha po vybouraném parapetu a kolem dveii doplnéna
Vv plose 3,05x0,6 m cementovym potérem a stejnou keramickou dlazbou.

Schody
Obklad schodisté do odévii demontovat, betonové schodisté opravit a pokryt
novym umélym brouSenym kamenem typu Sedé teraco. RovnéZ proSlapany

6

Puchmajerova 9 — vymeéna vykladcit a oken v 1. NP



D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni — a) Technickd zprdva

DPS

schod do pekafstvi bude doplnén a opatien umélym kamenem jako v prodejné
odévi.

Dotéené instalace

Elektroinstalace

Ve vykladcich bude obnoveno osvétleni ze stavajicich svitidel s pouzitim a
pfipadnym prodlouzenim stdvajicich elektrorozvodt, v piipadé jejich
nefunk¢nosti opravit a zajistit funk¢nost.

Vyména ostatnich vyplni v 1. NP

Stavajici dfevéné vyplné se vybouraji vCetné vnitinich oblozek. Dle vykresu
D.1.1-1 budou stavajici miize odiezany, nckteré budou pouze repasovany a
vraceny a nékteré nahrazeny novymi. Do otvorti budou osazeny nové plastové
vyplné zasklené izolacnim dvojsklem srameckem nerezovym distanénim
rameckem. Ramy oken pfizplsobit jiz vyménénym vyplnim ve stavajicich
bytovych jednotkach. Predpoklada se Sestikomorovy plastovy profil s ocelovou
vyztuhou stavebni hloubky 70 mm s moznosti vyrobit obloukovy tvar, se
zaoblenymi hranami a zkosenymi zasklivacimi listami, v bilé barvé. Vyplné
budou opatifeny dvojitym celoobvodovym tésnénim s dorazovym tésnénim
v Sedé barve, celoobvodovym kovanim s moznosti infiltrace. Ovladani bude
standardni 4 polohovou klikou a okna i dvefe budou mit omezovac oteviené
polohy. Clenéni novych vyplni je navrzeno tak, aby korespondovalo s okny,
ktera jsou uz vyménéna a piizpisobena ptivodnim otvorim. Nova okna budou
otvirava s n¢kterymi kiidly otviravé sklopnymi, po vySce bude okno déleno
V ramu na spodni ¢ast okna a horni otviravy nadsvétlik.

S demontovanymi okny budou odstranény i parapetni desky, které budou
nahrazeny novymi z desek DTD 18 mm, vodévzdornych s poplastovanou
drevottiskou (napf. postforming) 0,6 mm vcetné¢ hranovaci pasky, s nosem 40
mm, V bilé barvé.

Pfi bourdni vyplni postupovat opatrné, aby se neposSkodilo vnéj$i osténi
Z licovych Sedych cihel.

Vyrobky budou osazeny na stavajici budové, pfed zahdjenim vyroby nutno
rozméry upfesnit na stavbe.

Pii osazovani vyplni dodrzet CSN 74 6077 — vn&j§i paropropustny
komprimovany tésnici pasek odolny proti zateCeni hnané¢ho desté, vnitini
parotésny tmel na bazi siloxanti.

Souginitel prostupu tepla celé vypln& bude max. U = 1,2 W/m?K

Vnitini osténi a dotéené stény

Svislé osténi bude doplnéno porobetonovymi tvarnicemi, nadprazi bude
opraveno pomoci extrudovaného pénového polystyrénu. Nasledné bude osténi 1
nadprazi opatieno novou Stukovou omitkou. Po odstranéni oblozek se doplni a
upravi omitky dotCenych stén, pfedpokladd se otlueni a doplnéni omitek
dotéenych stén z 10 %. Dotcené stény budou vymalovany bilou malifskou
barvou.
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Keramické obklady budou mistné doplnény novym keramickym obkladem
z dlazdic 0,15x0,15 m cca 0,5m? na okno.

Vnéjsi osténi
Béhem provadéni nutno postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni zdiva.

Na vSech parapetech budou vyménény nové parapetni plechy z pozinkovaného
plechu t1.0,63 mm s polyesterovym natérem v bilé barvé RAL 9002.

Na fimse nad parterem bude oplechovani parapetli napojeno na stavajici
oplechovani fimsy. Stavajici plechy oplechovani budou natfeny sjednocujicim
natérem.

Fasdda parteru z ulice
Neni zadanim projektové dokumentace.

4. Stavebni fyzika - tepelna technicka, osvétleni, oslunéni, akustika,
vibrace

Okna a vykladce budou vyménény za nové tak, aby spliovaly stavajici pozadavky

na tepelnou techniku. Soucinitel prostupu tepla vyménénych vyplni bude spliiovat pozadavky

dle CSN 73 0540.

5. Vypis pouzitych norem

Vyhlaska €. 398/2009 sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Vyhlaska €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni vyhlasky ¢. 20/2012 Sb.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle vyhlasky 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb.

Konkrétni firemni vyrobky jsou uvedeny jako piiklady. Projektant souhlasi se zaménou
materidlu, musi ovSem pouzit vzdy uceleny systém s minimalné stejnymi stavebné
technickymi vlastnostmi.

ProtoZze se jedna o opravu stavajiciho stavu objektu, je nutné vychazet pii realizaci
ze skutecného stavu, v pfipad€ nejasnosti piizvat k feSeni projektanta.

V Ostrave, zaii 2019 Vypracoval: Bc. Jakub Matiko
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