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A - PRUVODNI ZPRAVA

Akce: OPRAVA ROZVODU ZTI - NA MUSTKU 1068/2
Stavba: NA MUSTKU 1068/2, 70200 OSTRAVA
Investor: MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ
Zak. &islo: DK/44.3/02/18/ZTI
Projektant: Ing. Dana Kozu$nikovd, Bohuminska 94/113, PSC 712 00, Ostrava

tel.: 596 732 592

Datum : DUBEN 2018 Cislo paré :



A.1 Identifikaéni udaje

A1.1. Udaje o stavbé

a) Ndzev stavby:

b) Misto stavby:

c) Predmét dokumentace:

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik:

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel projektu:

OPRAVA ROZVODU ZTI
- NA MUSTKU 1068/2

NA MUSTKU 1068/2,

70200 OSTRAVA

- Katastrdlni Uzemi Privoz [713767]
- Pozemek parc. ¢. 2311

- Zména dokoncené stavby

- Trvala stavba

- Stavba bude slouzit k zdsobovani
objektu pitnou vodou a odvodu
odpadnich vod z objektu.

Méstsky obvod Moravska
Ostrava a Privoz

nam. Dr. E. Benes$e 555/6,
72929 Moravska Ostrava

dipl. Ing. Dana Kozusnikova
autorizovany projektant
Bohuminska 94/113

712 00, Ostrava - Muglinov

tel. 596 732 592

Autorizovany inZenyr pro techniku
prostredi staveb (CKAIT —1101377)

A.2 Celnéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

Stavba nebude ¢lenéna na objekty.

A.3 Seznam vstupnich podkladii

- stavebni vykresy objektu

- mapové podklady katastru nemovitosti
- informace stavebnika

- zaméreni stavajiciho stavu na misté



B - PRUVODNI ZPRAVA

Akce: OPRAVA ROZVODU ZTI - NA MUSTKU 1068/2
Stavba: NA MUSTKU 1068/2, 70200 OSTRAVA
Investor: MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ
Zak. &islo: DK/44.3/02/18/ZTI
Projektant: Ing. Dana Kozu$nikovd, Bohuminska 94/113, PSC 712 00, Ostrava

tel.: 596 732 592

Datum : DUBEN 2018 Cislo paré :



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v Moravskoslezském kraji v obci Ostrava. Katastralni Gzemi Privoz
[713767]. Stavba je umisténa na pozemku parc. ¢. 2311.

Sir$i okoli lokality je zastavénou &asti obce, kde se nachazi stavby k bydleni. Piijezd
k mistu stavby je mozny po ul. Macharova a Na MUstku.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnoprdvni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Netyka se stavby. Jedna se o opravu rozvod( ZTI uvnitf objektu.
c¢) udaje o souladu s uzemné pldanovaci dokumentaci, v pFipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uZivdni stavby

Netyka se stavby. Jedna se o opravu rozvod( ZTI uvnitf objektu.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani uzemi

Netykd se stavby. Jednd se o opravu rozvod( ZTI uvnitf objektu.
e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnii

Netykd se stavby. Jednd se o opravu rozvod( ZTI uvnitf objektu.
f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Byl proveden prizkum na misté stavby se zakreslenim stdvajiciho stavu rozvod( ZTI.
g) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpisi
Netyka se stavby.

h) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Netyka se stavby.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Nejsou zadné.
j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Nejsou.



k) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,
Nejsou.

I) tzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Netyka se stavby.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba neni vazana na jiné stavby a zaroven nevyvoldva podminujici, vyvolané ci
souvisejici investice.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Katastrdlni uzemi Privoz (713767)
Parcelni | Druh Zpusob o
Y P V.. Vlastnické prdvo Adresa
Cislo pozemku vyuZiti
ProkeSovo namésti 1803/8,
Zastavéna Statutarni mésto Ostrava Moravska Ostrava, 70200
2311  plocha a S ____ | Ostrava .
< dVor Svérend sprdva nemovitosti: namésti Dr. E. Benese 555/6,
hadvori Méstsky obvod Moravska Moravska Ostrava, 72929
Ostrava a Privoz Ostrava

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdvéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncéené stavby (oprava rozvodl ZTI uvnitf objektu).

b) Uéel uZivani stavby

Bude provedena oprava nevyhovujicich rozvodl vody a kanalizace. Slouzi k
zasobovani objektu pitnou vodou a odvadéni odpadnich vod z objektu.
¢) Trvala nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.



d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Stavba neni uréena k uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
neni navrZena jako bezbariérova dle vyhl. 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, kterd
stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotcenych orgdnii,
Nejsou.

f) ochrana stavby podle jinych prdavnich predpisi

Nejsou.
g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

Netyka se stavby.

h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoiZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
ndrocnosti budov apod.

Netyka se stavby.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

3Q-2018

j) orientacni ndklady stavby

viz. rozpocet stavby

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Netyka se stavby.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni
Architektonické a vytvarné feseni stavby vychazi ze ,Standard(“ a neni zvlast feseno.
Pfedmétna stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové chranéném uUzemi a tudiz se

na ni nevztahuji ustanoveni zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Netyka se stavby.



B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni urcena k uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace a
neni navrzena jako bezbariérova dle vyhl. 398/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, ktera
stanovi obecné technické pozadavky zabezpecujici uZivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu.

B.2.5. Bezpecnost pfi uZivani stavby

Otazka bezpecnosti pfi uzivani je splnéna po provedeni prislusnych zkousek a revizi.
Dale musi byt provadény pravidelné prohlidky, idrzba a revize zaftizeni.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni feseni

Dojde kvybourani drazek ve zdivu pro uloZeni potrubi. Vramci koupelen dojde
k demontazi keramickych obklad( a nasledné montazi novych.

b) konstrukéni a materidlové reseni

Pozarni vodovod bude proveden zocelového pozinkovaného potrubi. Rozvod
studené pitné vody bude proveden v plastovém potrubi (PPR PN 16). Rozvod teplé vody a
cirkulace teplé vody v plastovém vicevrstvém potrubi PN 28. Potrubi budou izolovana dle
vyhl. ¢.193/2007 Sb. Studena voda kaucukovymi izolacemi tl. 9 mm, A-0,034. Tepla voda
izolacnimi pouzdry z MV tl. 40 mm, A-0,037.

c) mechanickd odolnost a stabilita

Stavba je navriena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v prlbéhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek: zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepripustného
pretvoreni, posSkozeni jinych C¢asti stavby nebo technickych zatizeni nebo
instalovaného vybaveni v dlisledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce, poskozeni v

vrve

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Redeni technickych a technologickych zafizeni neni predmétem projektové
dokumentace.

B.2.8. Zasady poZdrné bezpecnostnihoi reseni

Neni rfeseno.

B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

Netyka se stavby.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zdvaznymi normami
CSN a vyhlddkou €. 269/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, novelizovanou



vyhlaskou 20/2012 Sb. a vyhlaskou ¢. 26/1999 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby. Dale je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi. Dokumentace spliiuje pfislusné predpisy a
pozZadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredi.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana proti pronikani radonu z podlozZi
Netyka se stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Netyka se stavby.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Netyka se stavby.

d) ochrana pred hlukem
Netyka se stavby.

e) protipovodriovd opatreni
Netyka se stavby.

7 7 ve

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Netyka se stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

PFipojky inZenyrskych siti nebudou dotCeny. Oprava bude probihat uvnitf objektu.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se stavby.

B.4 Dopravni reseni

a) Popis dopravniho Feseni

Pfijezd ke stavbé je zajistén po stdvajicich komunikacich ul. Spalova a Na Liskovci.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd ke stavbé je zajistén po stdvajicich komunikacich ul. Spalova a Na Liskovci.

¢) Doprava v klidu

Netyka se stavby.

vvs

d) Pési a cyklistické stezky

Netyka se stavby.



B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni upravy

Netyka se stavby.

b) Pouzité vegetacni prvky

Netyka se stavby.

¢) Biotechnicka opatieni

Netyka se stavby.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvari svym uzivanim
hluk, nekontaminuje puddy a nevytvafi odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve
srovnani se stavajici dopravou v daném uzemi minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované
stavby bude nejvice ovlivnéna vyvojem celkového znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a
provozem posuzované stavby. Stavba nema vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, vodu, odpady,
hluk a ptdu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nema negativni vliv na pfirodu a krajinu.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na Uzemi Natura 2000

d) zpisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Netyka se stavby.
e)v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdkladni

parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povoleni, bylo-li vyddno

Netyka se stavby.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych prdvnich predpisi.

Netyka se stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na tuto stavbu nejsou Zadné pozadavky civilni ochrany na vyuZiti stavby k ochrané
obyvatelstva.



B.8 Zdsady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Média pro potreby stavby budou odebirana z externich zdroju.

b) odvodnéni stavenisté
Netyka se stavby.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
PFijezd k mistu stavby je mozny po ul. Spalova a Na Liskovci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema vliv na okolni pozemky a stavby

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
Stavba bude probihat uvnitf objektu.

f) maximalini do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Netyka se stavby.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Netyka se stavby.

h) maximdlni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Veskeré odpady budou nadlezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zdkona (.
185/2001 Sb., O odpadech, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh. a predpist
souvisejicich s odvozem na legalni skladky a ulozisté.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nebudou poravdény zemni prace

j) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySend prasnost a
hlu¢nost. Pfi stavbé nedojde k prfekroceni pfipustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi
a jinymi chranénymi objekty. Béhem vystavby nebude rusen nocni klid. Budou dodrzeny
obecné podminky pro ochranu Zivotniho prostfedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v
souladu se zakonem o odpadech.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFi stavebni ¢innosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v
prislusnych ochrannych pasmech. Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s
ustanovenim predpist o bezpecnosti prace, jmenovité narizenim vlady ¢islo 591/2006 Sb.,
pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkonem Cislo
309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale jak je
uvedeno v pfislusnych castech stavebniho feSeni projektové dokumentace. Neni nutno
zpracovavat plan bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti podle zakona o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Montazni prace budou provedeny
dle technologie predepsané dodavatelem a smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti
montazniho pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za
jejich provadéni. O predani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam. Zhotovitel
montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umoznovalo bezpecné provadéni
montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a splfiovalo poZadavky stanovené
v priloze cislo 1 nafizeni vlady 591/2006 Sb. Stavba bude provedena v souladu s nafizenim



vlady cislo 61/2003 Sb., zakona cislo 185/2001 Sb., zakona cislo 201/2012 Sb., zakona Cislo
86/1992 Sh., ve znéni pozdéjsich predpist a narizeni, jakoZ predpist souvisejicich. Zafizeni
stavenisté musi splfiovat pozZadavky nafizeni vlady cislo 361/2007 Sb., a zdkona Cislo
262/2006 Sb., Zakonik prace v Uplném znéni.

1) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb
Netyka se stavby.

m) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni
Netyka se stavby.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - provddéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pFi vystavbé apod.
Nejsou

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Vystavba bude probihat v jednom ¢asovém Useku bez preruseni.

Postup vystavby:
1. Pfiprava mista stavby
2. DemontdzZe stavajicich rozvod( ZTI v¢. zafizovacich predmét(
3. Montéze novych rozvod( ZTI v¢. zafizovacich predméta
4. Stavebni Upravy (zapraveni, obklady)
5. Dokoncovaci prace — zkousky, revize

B.9 Celkové vodohospoddriské reseni
Netyka se stavby.




C - SITUACNI VYKRESY

Akce: OPRAVA ROZVODU ZTI - NA MUSTKU 1068/2
Stavba: NA MUSTKU 1068/2, 70200 OSTRAVA
Investor: MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ
Zak. &islo: DK/44.3/02/18/ZTI
Projektant: Ing. Dana Kozu$nikovd, Bohuminska 94/113, PSC 712 00, Ostrava

tel.: 596 732 592

Datum : DUBEN 2018 Cislo paré :



D.1.4 - ZDRAVOTNE TECHNICKE
INSTALACE

Akce: OPRAVA ROZVODU ZTI - NA MUSTKU 1068/2
Stavba: NA MUSTKU 1068/2 70200 OSTRAVA
Investor: MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ
Zak. cislo: DK/44.3/02/18/ZTI
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1. POPIS STAVAIJICIHO STAVU

Jedna se o bytovy diim s jednim podzemnim podlazim a Sesti nadzemnimi podlazimi.
V kazdém podlazi jsou umistény 3 bytové jednotky. V celém objektu se nachazi 18 bytovych
jednotek.

Vodovodni pfipojka je pfivedena do samostatné mistnosti v suterénu objektu.

Rozvody pitné vody jsou puvodni, provedeny z pozinkovaného potrubi. Rozvody
kanalizace jsou ¢astecné plivodni z litinovych trub a ¢astecné z plastu.

Teplda voda je pfipravovana vdomovni predavaci stanici firmy Veolia, ktera je
umisténa v samostatné mistnosti v suterénu.

2. TECHNICKE RESENi OPRAVA ROZVODU ZTI:

Za stavajicim vodomérem budou nové osazeny nasledujici armatury: kulovy kohout
DN 50, zpétny ventil se zkusebnim kohoutem DN 50 (kontrolovatelnd armatura), vypoustéci
ventil DN 15 a filtr DN 50. Za témito armaturami dojde k rozvétveni vodovodu na rozvod
pitné studené vody a pozarni vodovod. Na pozarnim vodovodu bude ddle osazen zpétny
ventil se zkusebnim kohoutem DN 50 (kontrolovatelna armatura) a kulovy kohout DN 50.

Potrubi budou vedena pod strop 1.PP a pak dale k jednotlivym stoupacim potrubim a
domovni predavaci stanici. Pfed jednotlivymi stoupackami budou osazeny kulové kohouty a
vypoustéci ventily. Na patach stoupacek cirkulace teplé vody budou osazeny termostatické
regulacni armatury DN 15 pro vyvazeni systému. Stoupaci potrubi vody a kanalizace budou
vedena v instalacnich jadrech. Stoupaci potrubi pozarniho vodovodu bude vedeno volné
v prostoru schodisté. Hydranty zGstanou stavajici.

Pozarni vodovod bude proveden zocelového pozinkovaného potrubi. Rozvod
studené pitné vody bude proveden v plastovém potrubi (PPR PN 16). Rozvod teplé vody a
cirkulace teplé vody v plastovém vicevrstvém potrubi PN 28. Potrubi budou izolovana dle
vyhl. ¢.193/2007 Sb. Studend voda kaucukovymi izolacemi tl. 9 mm, A-0,034. Tepla voda
izola¢nimi pouzdry z MV tl. 40 mm, A-0,037. Montaz tepelnych izolacé bude provadéna dle
montdZnich navodu vyrobce.

Zpusob uchyceni potrubi zvoli montazni firma. Musi vSak byt dodrzeny montdini
predpisy dané vyrobcem pfrislusného typu uUchytového materidlu. Lezaté potrubi bude
uloZzeno do volnych Zlabl zavésenych pod stropem 1.PP. Na stoupacim potrubi je tfeba
peclivé dbat na rozmisténi pevnych bodd, kluznych uloZeni a na vytvoreni vhodného zpUsobu
kompenzace. Kompenzace bude na stoupacich potrubich zajisténa pouzitim kompenzacnich
smycek. V lezatych potrubich je treba peclivé respektovat dilatace a jejich kompenzaci.
Kompenzace délkové roztaznosti bude provedena zménou trasy potrubi popf. pouzitim U-
kompenzatord.

Prichody pozarné délicimi konstrukcemi budou doplnény protipoZarnimi ucpavkami.
Dale se musi provést zabetonovani prostupl stropy a stén kolem stoupacek a odpadll a v
pfipadé poskozeni stropl a stén tyto opravit. Prirazy ve sklepnich prostorech zazdit a
omitnout.



MontdZ a zkousky vsech rozvodl a zafizeni budou provedeny dle platnych norem,
vyhlasek, predpist souvisejicich a montaznich navod( vyrobce potrubi. Instalace vodovodu
bude provadéna dle CSN 73 6660 - Vnitini vodovody.

V ramci akce dojde k vyméné stoupacich i pfipojovacich porubi splaskové kanalizace.
LeZzatd kanalizace vedouci v podlaze 1.PP zlistane stavajici. Stoupaci potrubi budou vedena
v bytovych jadrech v mistnosti WC. Budou vyvedena pod stfechu objektu, kde budou
napojena na stavajici potrubi. Tato stavajici potrubi jsou vyvedena nad stfechu a opatfena
vétracimi hlavicemi. Na stoupacich kanalizacnich potrubich budou 1,0 m nad podlahou 1.PP
osazeny nové Cistici tvarovky. Kanalizacni potrubi bude provedeno z polypropylenu - HT
systém.

Zpusob uchyceni potrubi zvoli montazni firma. Musi vSak byt dodrzeny montdini
predpisy dané vyrobcem pfislusného typu Uchytového materidlu.

Prichody pozarné délicimi konstrukcemi budou doplnény protipozarnimi ucpdvkami
Ddle se musi provést zabetonovani prostupll stropy a stén kolem stoupacek a odpad(i a v
ptipadé poskozeni stropu a stén tyto opravit. Zpusob uchyceni potrubi zvoli montazni firma,
musi vSak byt dodrzeny montazni predpisy dané vyrobcem pfislusného typu materialu.

MontdZ a zkousky vsech rozvodl a zafizeni budou provedeny dle platnych norem,
vyhlasek, predpisli souvisejicich a montaznich navodd vyrobca.

V ramci rekonstrukce dojde k vymeéné zafizovacich predmétd (viz. seznam nize).

V PRIPADE VYMENY VANY, BUDOU NA PRILEHAJICI STENY NALEPENY KERAMICKE
OBKLADY VE DVOU RADACH.

Popis oprav v jednotlivych bytech:

Bytc.1

- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre
Byt ¢. 2

- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre
Byt¢.3

- oprava rozvod( studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace

Byt c. 4

- oprava rozvodU kanalizace

- vyména vany a umyvadla
- vyména umyvadlové ndsténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie

Bytc.5

- oprava rozvod( studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace

- vyména vany, umyvadla a kombi WC

- vyména umyvadlové nasténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie a dfezové
Byt C. 6

- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt ¢. 7

- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt ¢. 8



- oprava rozvodu studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace
- vyména vany, umyvadla a kombi WC
- vyména umyvadlové ndsténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie a dfezové

Byt¢.9
- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt ¢. 10

- oprava rozvodU kanalizace

- vyména vany

- vyména vymeéna vanové baterie

Byt ¢. 11

- oprava rozvodU kanalizace

- vyména vany, umyvadla a kombi WC

- vyména umyvadlové ndsténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie

Byt ¢. 12

- oprava rozvodU studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace

- vyména vany, umyvadla a kombi WC

- vyména umyvadlové nasténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie

Byt ¢. 13
- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt &. 14

- oprava rozvodu studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace

- vyména vany, umyvadla a kombi WC

- vyména umyvadlové nasténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie a difezové

Byt &. 15

- oprava rozvodu studené vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a kanalizace

- vyména vany, umyvadla a kombi WC

- vyména umyvadlové nasténné baterie za stojankovou, vyména vanové baterie a difezové

Byt ¢. 16
- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt & 17
- byt je jiz po opravé, bude provedena jen vyména stoupacek ZTI v bytovém jadre

Byt ¢. 18
- oprava rozvodU kanalizace
- vyména vany

3. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi:

v

Stavebni prace musi byt provadény vsouladu svyhlaskou CUBP ¢&. 48/1982 Sb.
"Zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a tech. zafizeni” ve znéni vyhl. ¢. 324/1990
Sb. “O bezpecnosti prace a tech. zafizeni pfi stavebnich pracich” a vyhl. ¢. 207/1991 Sb.
Pracovnici stavby musi dodrZovat vsechny profesni bezpecnostni predpisy souvisejici
s provadénou Cinnosti. Dale musi dodrzovat bezpecnostni predpisy a omezeni vznikajici od
provozu investora. Zvlast upozorfiujeme na dodrZeni predpist o praci v objektu s vysokym



pozarnim nebezpecim. Provadéci firma musi pfipravit, pred zapocetim praci, pozarni
opatfeni. Pracovnici musi byt prikazné sezndmeni s provoznimi, bezpecnostnimi predpisy
investora s dlirazem na povinnost pouZivat predepsané ochranné pomtcky, s moznosti
pohybu v daném prostoru s povolenymi pfislusnymi trasami.

4. LIKVIDACE ODPADU

Likvidace odpadll ze stavby: S veskerymi odpady bude ndlezité nakldddno ve smyslu
ustanoveni zdkona cislo 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky cislo 383/2001 Sb., a predpist
souvisejicich. Plivodce odpadl je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorie.
Odpady, které sam nemdize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢.185/2001
Sb.) a provadécimi pravnimi pfedpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle §112 odstavce 3 a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené
pravnické osoby. Odpady lze ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim
spliuji poZadavky pro ukladani téchto odpadu. Rozhodujicim hlediskem pro uklddani odpadu
na skladky je jejich sloZzeni, misitelnost, nebezpecné vlastnosti.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadl z
vyhlasky cislo 93/2016 Sb.:

Kéd Nazev odpadu Pavod
17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost
17 02 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni ¢innost
17 08 Stavebni materidly na bazi sadry Stavebni ¢innost
17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost
2003 Ostatni komunadlni odpady Provoz zafizeni stavenisté




5. SPECIFIKACE MATERIALU

LeZaté rozvody + stoupacky

Vicevrstvé potrubi PN 28 (tepld voda + cirkulace)
20x2.8
25x3.5
32x4.4
40x5.5
50x6.9
63x8.6

Potrubi PPR PN 16 (studend voda)
20x2.8
25x3.5
32x4.5
40x5.6
50x6.9
63x8.7

Potrubi ocelové POZINKOVANE (poZdrni rozvod)
33.7x3.25 (DN 25)
42.4x3.25 (DN 32)
48.4x3.25 (DN 40)
60.3x3.65 (DN 50)

Potrubi vnitini kanalizace HT
DN 100
CISTICi KUS DN 100

Izolace z MV tl. 40 mm, A-0,037 (tepld voda + cirkulace)
na potrubi 20x2.8
na potrubi 25x3.5
na potrubi 32x4.4
na potrubi 40x5.5
na potrubi 50x6.9
na potrubi 63x8.6

Kaucukovd izolace tl. 9 mm, A-0,034 (studend voda)
na potrubi 20x2.8
na potrubi 25x3.5
na potrubi 32x4.5
na potrubi 40x5.6
na potrubi 50x6.9
na potrubi 63x8.7

Kulovy kohout DN 25
Kulovy kohout DN 40
Kulovy kohout DN 50

Zpétny ventil DN 50 (se zkuseb. kohoutem, kontrolovatelna armatura)

m 36,0
m 0,0
m 18,0
m 27,0
m 17,5
m 8,5

m 0,0
m 0,0
m 18,0
m 27,0
m 6,0
m 10,0

m 3,0
m 0,0
m 36,5
m 0,0

m 63,0
ks 4

m 36,0
m 0,0
m 18,0
m 27,0
m 17,5
m 8,5

m 0,0
m 0,0
m 18,0
m 27,0
m 6,0
m 10,0

ks 1
ks 7
ks 4
ks 2



Vypoustéci ventil DN 15
Filtr DN 50

Termostaticky regulacni ventil DN 15 (pro cirkulacni potrubi)

Smyckovy kompenzator

Rozvody v bytech

Vicevrstvé potrubi PN 28 (tepld voda + cirkulace)
20x2.8
25x3.5

Potrubi PPR PN 16 (studend voda)
20x2.8
25x3.5

Potrubi vnitini kanalizace HT
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100

Izolace z MV tl. 40 mm, A-0,037 (tepld voda + cirkulace)

na potrubi 20x2.8
na potrubi 25x3.5

Kaucukovd izolace tl. 9 mm, 1-0,034 (studend voda)
na potrubi 20x3.4
na potrubi 25x3.5

Kulovy kohout DN 20
Zpétny ventil DN 20
Vodomér DN 15

Doplrikovy materidl
Protipozarni péna

Objimky a pevné body upfesnit na stavbé dle pfislusnych profil{i

Tlakové zkousky

Tlakova zkouska na potrubi

Zarizovaci predméty

U - umyvadlo (3. 600 mm)
V1 -vana (dl. 1200 mm)
V2 -vana (dl. 1600 mm)
WC - kombi wc

Vytokové armatury
Umyvadlova baterie
Vanova baterie
Drezova baterie
Prackovy ventil

ks 11
ks 1
ks 3
ks 6

m 12,0
m 12,0

m 18,0
m 12,0

m 11,0
m 30,0
m 11,0
m 5,5

m 12,0
m 12,0

m 18,0
m 12,0

ks 12
ks 12
ks O

ks 8
ks 4
ks 5
ks 6

ks 7
ks 8
ks 4
ks 6
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