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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebn & technické FreSeni

a) Zhodnoceni stavenist é

Pozemek je v sougasné dobé vyuZivan jako hfisté a zahrada zakladni 3koly ZS Zelena
42 v Moravské Ostravé. Pozemek je oplocen.

Pozemek je ve vlastnictvi Statutarniho meésta Ostrava, hospodareni je svéreno
investorovi stavby - Méstské ¢asti Moravska Ostrava a PFivoz.

b) urbanistické a architektonické  reSeni
Navrhované urbanistické a architektonické reSeni se neméni.

c) Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych sta  veb a
reSeni vedlejSich ploch

Demontdze - Nejprve budou demontovany branky, demontovany budou mfize pfilehlych
odvodnovacich Zlabl. Nasledné bude odstranén stavajici povrch hfisté na kopanou (uméla
trava). Demontovany povrch bude odvezen k ekologické likvidaci (doklad o likvidaci bude
pfedan pfi pfedani stavby.

Odstranény budou rovnéz stavajici sité za jizni brankou.

Revize odvodnéni - Dale bude provéfen stav drendzniho systému a cely systém bude
procistén tlakovou vodu. Budou pro€istény stavajici odtokové Zlaby podél delSich stran hristé.

Uprava podkladu - Bude provedena oprava podkladnich vrstev bez zasahu do
hloubkového drenazniho systému, u kterého se piedpoklada, Ze je funkéni. Funkénost je
nutno provéfit po odstranéni pavodniho povrchu kontrolou v revizni Sachtici v obdobi vétSich
srazek, a 2-3 kopanymi sondami (mista budou uréena po odstranéni puvodniho povrchu). V
pfipadé zjisténi nefunkénosti drenazniho systému, bude tento systém opraven popF. proveden
Znovu jako viceprace.

Nasledné bude odstranén stavajici podklad do hloubky cca 8 cm, dale bude provedeno
pfesné urovnani podkladu (v poZzadovaném spadu), zhutnéni, vybudovani dvou novych
finalnich kamenitych vrstev véetné piesného rovnani, hutnéni a finalni Gpravy povrchu.

Nové podkladni vrstvy:

30 mm - kamenivo Fr. 0-8 mm

10 mm - kamenivo Fr. 0-4 mm

Poznamka - pfesny typ kameniva bude upfesnén dodavatelem povrchu hfisté !

Novy povrch hristé - Bude poloZen novy povrch - uméla trava 3.generace (bez podloZky)
pro kopanou s bilymi viezavanymi ¢arami pro malou kopanou - typ — monofilni vidkno, vySka
55mm, dtex min 12000, tl. vlasu min. 290 micronu, hustota min 100 000 vlaken na 1m2. Vsyp
— kfemigity pisek (15 mm) a granulat EPDM tmavé Sedy (30 mm).
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Po delSich stranach hfisté bude povrch ukonéen na vnitfni hrané odtokového Zlabu, poté
budou zpétné osazeny mfize (rosSty) zZlabu, ty budou fixovany proti odcizeni.

Dokonéovaci prace - V posledni etapé budou opét osazeny branky (budou dodany nové
sité) . Ty budou nové natfeny. Noveé budou natfeny sloupky zabran za jizni brankou (14 sloupt
vysky 4,2 m, 100 mm, odstin dle pavodniho natéru) a nasledné budou zavéSeny na tyto
sloupky nové sité (sit z polypropylenu, rozmér oka 50/50 tl. Shury 3 mm — zelena barva - dle
stavajici sité) v&etné vypinacich ocelovych nerezovych lan g3 mm.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrast  rukturu
Dopravné je areal zakladni Skoly napojen na MK ul. Zelena. Toto napojeni se
navrhovanymi stavebnimi apravami nezméni.

Plocha hfisté je odkanalizovana drenaznim systémem, ktery je napojen na arealovou
kanalizaci zakladni Skoly. Arealova kanalizace je napojena kanaliza¢ni pfipojkou do jednotné
kanalizace DN 1000 v ulici Zelené. Tento kanaliza¢ni fad je ve spravé spoleénosti Ostravské
vodarny a kanalizace, a.s. - toto feSeni se nemeéni.

Nové napojeni na technickou infrastrukturu se nenavrhuje

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury, v éetné FfeSeni dopravy
v klidu, dodrzeni podminek stanovenych pro navrhova ni staveb na
poddolovaném a svazném uzemi,

Odvodnéni hfisté se stavebnimi Gpravami nezméni. Drenazni systém bude revidovan a
procistén.

Doprava v klidu se navrhovanymi stavebnimi Gpravami nezmeni.

Charakter stavby a vlastnosti stavebniho pozemku nevyzaduji zvlastni pfistup z hlediska
navrhovani staveb na poddolovaném a svazném Gzemi.

Moravskoslezsky kraj zverejnil aktualni mapu dilnich podminek pro stavby v chranéném
loZiskovém Gzemi (CHLU) &eské &asti Hornoslezské panve. Dle této mapy spada stavebni
pozemek do plochy "M" - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti G€¢inkiim poddolovani.

Stavba se nenachdazi na svazitém pozemku.

f) Vliv stavby na ZP a FeSeni jeji ochrany

Stavajici zele i, dfeviny
Stavajici zelen ani dfeviny nebudou stavebnimi Gpravami dotéeny.

Nakladani s odpadem
Nakladani s odpadem pfi béZném provozu se neméni. Je feSeno v rdmci zakladni skoly.

Péce o Zivotni prost Fedi - realizace stavby

Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpecéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodarstvi
zhotovitele stavby, ktery bude vybran na zakladé vybérového fizeni. Podle stavebniho zédkona
€. 183/2006 Sb. je tfeba vytvofit pfi stavbé podminky odpovidajici zajmim ochrany Zivotniho
prostiedi. Je tfeba dbat zejména na odpady pfi stavbé.

Pfi realizaci stavby vzniknou nasledujici odpady, které byly rozliSeny v souladu s
kategorizaci a katalogem odpadu (Sbirka zakonu ¢&. 381/2001). Tyto odpady budou
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shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii podle § 5

odpadech 185/2001 Sbh. ve vhodnych shromazdovacich prostfedcich:

a 8 6 Zakona o

Kdod druhu | Nazev druhu odpadu Priblizné
odpadu mnozstvi
(tuny)
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 1
keramickych vyrobkld neuvedené pod &islem 17 01 06
GG 160 Ziviéné materialy (odpad asfaltu) ze stavby 0
silnic a jejich Gdrzby neobsahujici dehet
23 Zemina, pisek a jil véetné hlusiny 1
100101 Skvara, struska a kotelni prach 200
17 02 01 Drevo 0,05
16 01 19 Plasty 24
150101 Papirové obaly 0,03
17 04 05 Stavebni odpad-Zelezo a ocel 0

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisu.
Zejména se jedna o likvidaci pfipadnych odpadl se zbytkovym obsahem Skodlivin (ZN). Je
vhodné, aby generdini dodavatel pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a
technologickych praci ve smlouvach zakotvil povinnost subdodavatell likvidovat odpady
vznikajici pfi jeho €innostech tak, jak je vySe uvedeno. Pfi stavbé nevznikne prebyteéna
zemina.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich ve Fejné pfistupnych ploch a
komunikaci
Plocha hristé i pfistup na hristé je feSen bezbariérové.

h) Prizkumy a m éfeni

Pfed zapocetim projekénich praci bylo na pozemku provedeno mistni Setfeni
projektanta. Projekéni prace byly provedeny na zakladé geodetického zaméreni provedeného
v listopadu 2012 - Vladislav Stfiz.

i) Udaje o podkladech pro vyty éeni stavby

Stavba nebude geodeticky vytyéena. Rozmér hfisté zustava puvodni.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objek  ty
Vystavba nebude €lenéna na stavebni objekty.

k) Vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli sta  vby pFed negativnim
Gc€inky provad éni stavby

Stavba je realizovana v centralni ¢asti mésta. V blizkosti stavby se nachéazi zakladni
Skola a bytové domy a budova Krajského Ufadu - je nutné dodrZovat no¢ni klid a zabranit
zvySené prasnosti pfi provadéni stavebnich praci. Komunikace uZivané pro stavebni dopravu
musi byt udrZzovany v bezvadném stavu.

Za zhorSeni vlivu na Zivotni prostiedi v dobé& provadéni stavby piné odpovida zhotovitel
stavby.

Bé&hem vystavby bude okoli ovlivnéno zvySenou hluénosti ze stavebnich praci, zvySenou
hluénosti a exhalacemi ze staveniStni dopravy a zvySenou praSnosti.
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Obecné je tfeba dbat zejména na :

-omezeni hluénosti na stavbé s ohledem na blizkou zastavbu

-ochranu vod pfed znecisténim hlavné ropnymi produkty

-snizenim prasnosti véasnym ¢&isténim vozovek a kropenim vodou pfi manipulaci s
demoliénim materidlem

-zamezeni znecisténi ovzdusi zdkazem spalovani jakychkoliv latek na stavenisti
-nakladani s odpady ze stavebni vyroby

) Zptsob zajist éni ochrany zdravi a bezpe €nosti pracovnik U
Viz ¢ast E.

2. Mechanick& odolnost a stabilita
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavebnich Uprav neni danad problematika
feSena.

3. Pozarni bezpe énost
Nedoklada se - s ohledem na charakter stavebnich Uprav neni danad problematika
feSena.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost  fedi
Vlastnosti pouzitych materialll budou zdravotné nezavadné - bude doloZzeno vyrobcem
pfi kolaudaci, resp. pfi pfedani dila investorovy.

5. Bezpeénost p Fi uzivani
Bezpecnost pfi uzivani se navrhovanymi stavebnimi Upravami nezméni.

6. Ochrana proti hluku
Nedoklada se - s ohledem na charakter vystavby neni dana problematika reSena.

7. Uspora energie a ochrana tepla
Nedoklada se - s ohledem na charakter vystavby neni dana problematika reSena.

8. ReSeni pfFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace
PFistup na hfisté je feSen bezbariéroveé.

9. Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy vn  &jSiho prost Fedi
Nedoklddd se - s ohledem na charakter vystavby neni dana problematika feSena.
Dotcené hfisté se nachazi uvnitf oploceného areélu zékladni Skoly.

10. ochrana obyvatelstva
Nedoklddd se - ochrana obyvatelstva nebude navrhovanymi stavebnimi Gpravami
dotéena.

11. InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodn éni izemi v éetné zneskod novani odpadnich vod

Plocha hristé je odkanalizovana drenaznim systémem, ktery je napojen na arealovou
kanalizaci zakladni Skoly. Areélova kanalizace je napojena kanalizaéni pfipojkou do jednotné
kanalizace DN 1000 v ulici Zelené. Tento kanaliza¢ni fad je ve spravé spole¢nosti Ostravské
vodarny a kanalizace, a.s..

Toto odvodnéni se stavebnimi Upravami nezméni. Drendzni systém bude revidovan a
procistén.

ZS Zelena 42 - oprava hfisté
Souhrnna technicka zprava 4



b) zasobovani vodou
Nedoklada se - dotéena plocha neni a nebude napojena na vodovod.

c) zasobovani energiemi
Nedoklada se - dotéena plocha neni a nebude napojena na rozvod elektrické energie
ani plynovod. Napojeni budovy Skoly se havrhovanymi Gpravami nezmeni.

d) feSeni dopravy
Nedoklada se - dopravni napojeni ani doprava v klidu se navrhovanymi stavebnimi
Upravami neméni.

e) povrchové Upravy okoli stavby, v ¢etné vegeta énich Uprav
Po dokonceni stavebnich praci budou okoli stavby vycisténo a uvedeno do puvodniho
stavu. Travnaté plochy ani zeleri nebude stavebnimi Gpravami dotéena.

f) elektronicka komunikace
Nedokladéa se — soucasti stavebnich Uprav nejsou elektronické komunikaéni systémy.

12. Vyrobni a nevyrobni technologickd za  Fizeni staveb

Nedoklada se. — soucasti stavebnich Uprav neni vyrobni ani nevyrobni technologicka
zafizeni.

Prosinec 2012
Ing. Jan Havlic¢ek
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