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F1 TECHNICKA ZPRAVA

a) Ué&el objektu
Stavba feSi opravu stavajiciho hfisté na malou kopanou - vyménu povrchu a souvisejici
opravy.

b) Zasady architektonického, funk ¢&niho, dispozi éniho a vytvarného FeSeni a
feSeni vegeta €nich Uprav okoli objektu, v ¢€etné FeSeni pfFistupu a uZzivani objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Nedoklada se - tyto vlastnosti stavby se neméni.

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy, orientace,
osv étleni, oslun éni

Celkova plocha parcely 7726 m®
Plocha dot&ena opravou 1590 m?

Orientace hriSté se nemeéni.

d) Technické a konstruk €ni FeSeni objektu, jeho zd tvodn éni ve vazb é na uziti
objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost

Demontéze

Nejprve budou demontovany branky, demontovany budou mfiZze pfilehlych
odvodnovacich Zlabl. Nasledné bude odstranén stavajici povrch hristé na kopanou (uméla
trava). Demontovany povrch bude odvezen k ekologické likvidaci (doklad o likvidaci bude
pfedan pfi pfedani stavby).

Odstranény budou rovnéz stavajici sité za jizni brankou.

Revize odvodnéni
Déle bude provéren stav drendzniho systému a cely systém bude procistén tlakovou
vodu. Budou procistény stavajici odtokové Zlaby podél delSich stran hfisté.

Uprava podkladu

Bude provedena oprava podkladnich vrstev bez zasahu do hloubkového drenazniho
systému, u kterého se predpoklada, Ze je funkéni. Funk&nost je nutno proveéfit po odstranéni
puvodniho povrchu kontrolou v revizni Sachtici v obdobi vétSich srazek, a 2-3 kopanymi
sondami (mista budou uréena po odstranéni puvodniho povrchu). V pfipadé zjisténi
nefunkénosti drenazniho systému, bude tento systém opraven popf. proveden znovu jako
viceprace.

Nasledné bude odstranén stavajici podklad do hloubky cca 8 cm, dale bude provedeno
pfesné urovnani podkladu (v poZzadovaném spadu), zhutnéni, vybudovani dvou novych
finalnich kamenitych vrstev véetné piesného rovnani, hutnéni a finalni Gpravy povrchu.
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Nové podkladni vrstvy:

30 mm - kamenivo Fr. 0-8 mm (spodni vrstva)

10 mm - kamenivo Fr. 0-4 mm (vrchni vrstva)

Poznamka - pfesny typ kameniva bude upfesnén dodavatelem povrchu hfisté !

Novy povrch hfisté

Bude poloZzen novy povrch - uméla trava 3.generace (bez podloZzky) pro kopanou
s bilymi viezavanymi ¢arami pro malou kopanou - typ — monofilni vlakno, vySka 55mm, dtex
min 12000, tl. vlasu min. 290 micronu, hustota min 100 000 vlaken na 1m? Vsyp — kiemigity
pisek (15 mm) a granulat EPDM tmavé Sedy (30 mm).

Po delSich stranach hfisté bude povrch ukonéen na vnitfni hrané odtokového Zlabu, poté
budou zpétné osazeny mfize (rosty) zZlabu, ty budou fixovany proti odcizeni.

Dokonéovaci prace

V posledni etapé budou opét osazeny branky (budou dodany nové sité€) . Ty budou nové
natfeny. Nové budou natfeny sloupky zabran za jizni brankou (14 sloupl vySky 4,2 m, 100
mm, odstin dle pavodniho natéru) a nasledné budou zavéSeny na tyto sloupky nové sité (sit
z polypropylenu, rozmeér oka 50/50 tl. S”nury 3 mm — zelena barva - dle stavajici sité) véetné
vypinacich ocelovych nerezovych lan g3 mm.

e) Tepeln é technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypin i otvoru
S ohledem na charakter stavby neni dana problematika feSena.

f) Zpasob zaloZzeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrs  kogeologického a
hydrogeologického pr Gzkumu
ZaloZeni celého hfisté se navrhovanymi stavebnimi Gpravami nezméni.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost  fedi a FeSeni p Fipadnych negativnich
aéink G

Vliv opraveného hfisté a jeho uzZivani na Zivotni prostiedi se oproti stavajicimu vyuZiti
pozemku nezmeni.

h) Dopravni FeSeni
Dopravni napojeni arealu Skoly ani doprava v klidu se neméni.

i) Ochrana objektu p fed Skodlivymi vlivy vn &jSiho prost fedi, protiradonova
opat Feni

S ohledem na charakter stavby neni dana problematika feSena.

j) Dodrzeni obecnych pozadavk U na vystavbu

V projektu jsou dodrZeny technické poZadavky na stavbu podle vyhlasky 268/2009 Sb.

Prosinec 2012
Ing. Jan Havli¢ek

ZS Zelena 42 - oprava hfisté
F.1 Technick& zprava 2



