1. UvoD

Navrh stavby sportovni haly u zakladni Skoly Ostrava, Gen. Piky 13A
v Ostravé je zpracovan ve dvou alternativach.
Alternativa |. z bfezna 2016 umozZnuje umistit na hraci plochu dvé

basketbalové hfisté. Alternativa Il. ze zafi 2016 je menSi a na hraci ploSe mize byt
basketbalové hfisté pouze jedno.

Obé mozné stavby jsou umistény na stejném staveniSti mezi stavajicim
pavilonem Skoly oznacovany ,D“ a télocvichami s bazénem oznacované ,E".

Obé navrhované varianty sportovni haly jsou spojeny novym koridorem
s ¢asti ,E". Koridor bude mit pochuzi stfechu spojujici venkovni hfisté se Sathami.

Varianta Il. vyuZiva nékteré prostory v pfizemi a patfe pavilonu ,D".

Navrhovana hala uzavre jizni ¢ast arealu Skoly. Vznikne tak noveé, uzaviené
atrium Skoly.

PFistup a pfijezd ke sportovni hale je mozny v misté stavajiciho chodniku
navazujici na pfijezdovou komunikaci na vychodni strané.

Navrh umisténi sportovni haly je soucasti této studie. V dobé pfipravy navrhu
byly diskutovany moznosti umisténi haly a bylo vybrano umisténi rozpracované v této
studii.

V prabéhu praci na navrhu upfesnil objednatel poZadovanou velikost hraci
plochy. Pozadoval velikost hraci plochy na kterou by Sla souasné umistit dvé
basketbalova hfisté. Na toto zadani byla vypracovana alternativa I.

Vzhledem k odhadovanym investi¢nim a provoznim nakladim stavby zadal
objednatel dodate€né& zpracovani srovnavaci studie menSi haly, pouze s jednim
basketbalovym hfistém jako alternativu Il.

Soucasti navrhu stavby je také dofeSeni okoli haly a uprava venkovniho
hristé.

2. STAVENISTE

Vybrané stavenisté je mezi pavilony ,D* a ,E*, aste¢né& zasahujici do plochy
venkovnich hfist. Stavenisté je svaZité k severu s vySkovym rozdilem asi 3m. Na jizni
strané navazuje na plochu venkovnich hrist.

Stavenisté je na parcele 2202/77 v majetku Statutarniho mésta Ostravy.
Parcela je svéfend Méstskému obvodu Mor. Ostrava a PFivoz s pravem hospodafit
svéfenym majetkem Zakladni Skole, Gen. Piky 13A.

Stavenistém prochazi asfaltovy chodnik s vyrovnavacim schodistém pro
pristup na hfisté lemovany nékolika stromy.

Podle velikosti haly je zabrana vétSi nebo mensi ¢ast plochy venkovnich
hFist.

Na ploSe stavenisté se nevyskytuji zadné stavajici inZzenyrské sité.
Stavenisté je pro stavbu haly vhodné.



3. ZAKLADOVE POMERY STAVENISTE,
HYDROGEOLOGICKA RESERSE

V archivu geofondu jsou vloZzeny archivni sondy pouze v blizkosti
navrhované stavby. PfesnéjSi sondy z vétsi blizkosti navrhované stavby se podafilo
dohledat az varchivu mésta Ostravy které jsou prekresleny z geologického
prizkumu na vykresy plvodni projektové dokumentace pro stavbu Skoly z roku 1978,
kterou vypracoval Stavoprojekt Ostrava. Sondy Cislo 75,77 a 82 jsou nejblize stavby
nové sportovni haly a jsou zakresleny v koordinacni situaci této studie. Puavodni
geologicky prizkum se nepodafilo dohledat.

Sondy byly vrtany pro stavbu Skoly do hloubky 5-8m a vrty byly provadény z
puvodniho terénu, ktery byl pfiblizné na vySkové arovni pfizemi Skoly. Nepodafilo se
dohledat Zadné informace o geologickém slozZeni plochy pod venkovnimi hfisti, ktera
je asi o 3m vySe. Plochu hfist do které bude zasahovat hala tvofi pravdépodobné
¢aste€ny nasyp. Skladba néasypu, hloubka a sloZzeni pUvodniho terénu neni
z dostupnych podkladd znama.

Ze sond, které jsou k dispozici vyplyva, Ze pavodni terén, pfed stavbou Skoly
byl srovnan nasypem pravdépodobné zeminou obsahuijici stavebni odpad.

Porovnanim sond a jejich umisténi bylo zjisténo, Ze vySkové koéty plvodni
projektové dokumentace jsou asi 0 40 cm vySe nez soucasné digitalni méreni.

Sonda €. 75 je umisténa v misté ,velké" télocviény. Nasyp byl odstranén
a télocvi¢na byla zaloZena do hliny.
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Sonda €. 77 je umisténa pred spojovaci kréek do pavilonu ,D*
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Sonda €. 82 je umisténa u rohu pavilonu ,D*. Pavilon ,D* je zaloZen do
nosnych hlin.

2 e %/7[3

&7 /es5s

N
aobo

[ U

050

NASYF #LING A KoUSKD CIREL ,
VIHKT , ULEALY

i

1 14

-
1,9

SEDIMI VLoPikAmI , JiLovITA

HLINA BREZA ZLUTotNEDA SESV.

SUCHA , PEVIA

418

" HLINA REZ ANEDA SE SVETLESED. VL.

SEITA fmsw,a ZAVLHLA  FOLOPEV.

]

& FBL A\
‘L_\
\

¥
|

FISEK SEDO#N. JEMNOZR . JLov. § VoY,
SNETL. SEDE#O TUERO ASE JILLL, ZaAH,,

1
AL

* s

¥Rk REZAE S(EDQﬁNE'Dt!, DROB -
STRED. , CJED. {RUBS , FISKAVEAAT
PROMISENY #HRUBOZE . OSTR. A KEEM,

|
|
2|3

F|5‘|<'EM y .:.LaiC““'f"-:j_,— H_L-EHLLJ'

-

Bez provedeni geologického prizkumu v misté navrhované stavby neni
mozné spolehlivé posoudit zakladové poméry. Z dochovanych sond a tvaru okolniho
terénu se Ize domnivat, Ze plvodni terén se svazoval k severu a pro stavbu hfisté byl
dosypan nasypem zeminy a stavebniho odpadu.

Z vySe uvedenych sond se lze domnivat, Ze stavbu je mozno zaloZit do
pavodniho terénu ktery tvofi hliny po odstranéni nasypa.



Dale je mozno predpokladat, Ze piskové a Stérkové podlozi umozni
zasakovani destové vody. Tyto vrstvy jsou ale pomérné hluboko, obzvlast v ploSe
venkovniho hfisté, kde jsou pod nasypem a hlinou. Podzemni voda byla naraZzena
v dobé provadéni prizkumu v hloubce 5-7m.

Vzhledem ke stafi archivovanych sond neni mozné spolehlivé urit
a navrhnout velikost a zpusob zasakovani destovych vod.

Na zakladé dostupnych Gdajl je nutno provést, pred zahajenim dalSiho
stupné projektové dokumentace, podrobny geologicky prazkum véetné
provedeni zasakovaci zkousky, podle platné legislativy a normy.

4, VARIANTA I. - NAVRH STAVBY
4.1 ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY

Nova sportovni hala bude umisténa mezi pavilon ,D* a ,velkou® télocviénu
.E“. Mezi novou sportovni halou a stavajici Skolou vznikne uzaviené atrium. Herni
plocha se dvéma basketbalovymi hfisti je navrzena v druhém nadzemnim podlazi,
které je ve stejné vySkové arovni jako plocha venkovnich hfist. Vnitini a venkovni
hristé bude délit prdhlednd sklenéna sténa a interiér haly bude v venkovnim
prostorem opticky propojen. Vznikne tak dojem velké sportovni plochy.

Nova sportovni hala bude provozné spojena se zazemim stavajicich
télocvicen chodbou. Vznikne tak sportovni komplex ktery umozZni pofadat i velké
sportovni turnaje.

Terén se v misté stavby svaZzuje k severu asi o tfi metry smérem do nového
atria. Terén umoZznuje umistit v zadni &asti prvni nadzemni podlazi s pfistupem
z plochy atria.

V navaznosti na hraci plochu je navrZzeno zazemi haly. Vstup pro divaky
a hrace je spolecny. Zadvefim vstoupi vstupni do vstupni haly kde bude recepéni pult
spojeny s bufetem a odtud do Saten nebo na tribunu. Pro divdky sportovce je
navrzeno schodisté s vytahem ktery umozni bezbariérovy pfichod do vSech podlazi.

Satny hrada se sprchami jsou navrzeny ve dvou spodnich podlaZich.

Nad Satnami, ve tfetim nadzemnim podlazi je tribuna pro divaky s vlastnim
socialnim zafizenim a kabinety trenéru.

Satny a technické zazemi se zdrojem tepla a strojovnou vzduchotechniky, ve
ctvrtém podlazi, je propojeno druhym, samostatnym schodistém které je navrzeno
jako schodisté pozarni, tnikové s vychodem do atria.

Z prostoru hfisté budou pfistupné zachody a sklad pomutcek pro venkovni
hFisté umisténé v pfizemi, pod vstupni halou.

Stavba mé& pomérné velkou hmotu ktera je opticky odlehéena sklenénymi
plochami které déli stény z hlinikovym opladSténim. Kompozice stavby vychazi
z kvadru v navaznosti na areal Skoly. Oplasténi budovy vychazi z modulu
3,6m x 1,5m.

Soucasti stavby haly bude také dprava venkovnich hfist a dostavba
parkovisté a chodnikd. Okoli stavby bude nové osazeno stromy, kefi a kvétinami.



4.2 KONSTRUKCNI RESENi STAVBY

Stavba je navrZena jako jednopodlaZzni ocelova konstrukce nad hraci plochou
na kterou navazuje Zelezobetonovy, ¢tyfpodlazni skelet zazemi.

ZastfeSeni Casti s hraci plochou je ocelovymi vazniky s rozponem 40m. Nad
vazniky je plocha stfecha vynasena profilovanym plechem ve spadu. Pod vazniky je
navrzen akusticky podhled. Navrhovana svétla vySka pod vazniky je 8m, podhled je
umistén 10,7m nad hraci plochou.

Zaklady stavby budou Zelezobetonové pasy navazujici na ¢tyfpodlazni skelet
zazemi.

Neprthledny obvodovy plast bude vicevrstvy sendviovy. Ocelova
konstrukce bude vyzdéna z keramickych tvarnic v tloustce 30cm. Z venkovni strany
bude zateplena a za vétraci mezeru bude upevnén kovovy, hlinikovy plast ze
sendviovych paneld typu ,bond“. Z vnitfni strany se pohledové plochy obloZi
kovovymi akustickymi panely.

Prosklené plochy budou z hlinikové konstrukce zasklené trojsklem. Stinéni
oslunénych sklenénych ploch bude textilnimi screenovymi roletami z vnéjsi strany
s motorickym ovladanim v potfebném rozsahu.

Podlaha herni plochy bude s odpruzenou, vicevrstvou konstrukci s dievénym
povrchem.

Ostatni podlahy budou kryty keramickou dlazbou.

4.3 TECHNICKE VYBAVENI STAVBY|
431 VETRANI

Vétrani sportovni haly bude vzduchotechnikou navrzenou na navrhové
parametry, provozni a klimatické podminky mista stavby.

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bude provedeno na zakladé
poZzadovanych parametrd vnitiniho prostfedi, dle hygienickych pfedpisu
a minimalnich davek vzduchu a pozadovanych vymén vzduchu

Minimalni davky ¢erstvého vzduchu na 1 osobu budou 90-120m3/h

Navrh systému vétrani je rozdélen na Ctyfi celky - zafizeni.

Zafizeni €. 1 Vétrani sportovni haly

Prostor Casti sportovni haly se hfisti bude nucené, teplovzduSné vétran
pomoci sestavné vzduchotechnické jednotky o  vzduchovém  vykonu
Vp=V0=17.000m3/h. Vyména vzduchu ve vétraném prostoru bude 1 x / hod.
Jednotka je navrZzena ve vnitinim provedeni, komory vedle sebe, s deskovym
rekuperacnim vymeénikem a ohfivacem na zemni plyn. Jednotka bude situovana pod
stropem haly v Casti tribun, se 100% pfivodem &erstvého vzduchu z venkovniho
prostiedi, filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménic¢i a deskovym
rekuperacnim vyménikem s moznosti sméSovaciho rezimu pro zatop v hale. Zafizeni
VZT bude prostor télocviény dotapét v soucinnosti s Ustfednim vytapénim. Distribuce
vzduchu bude kruhovym potrubim, vedenym ve vaznicich, s koncovymi distribuénimi
elementy, dyzami s dalekym dosahem. Odvod vzduchu bude nad tribunami. Do
potrubi budou osazeny tlumice hluku a regulaéni klapky. Odvod znehodnoceného
vzduchu bude vyveden nad stfechu haly.



Technické ukazatele - zafizeni ¢. 1

Vzduchovy vykon - pfivod 17.000 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 17.000m3/h
Potfeba tepla (zemni plyn) 140kW

Max. el. pfikon (400V) 15kW

Zarizeni ¢. 2 Vétrani Saten 1.NP
Zarizeni ¢. 3 Vétrani Saten 2.NP

Prostor Saten, sprch a WC v 1.NP a 2.NP objektu bude nucené vétran

pomoci sestavnych vzduchotechnickych jednotek o vzduchovém vykonu
Vp=V0=2.200m3/h a Vp=V0=840m3/h. Vyména vzduchu v Satnach 1=5/h, vyména ve
sprchach I=15/h.
Jednotky budou ve vnitfnim provedeni, komory vedle sebe, s deskovym
rekuperacnim vyménikem a vodnim ohfivaem. Jednotky budou situovana pod
stropem daného podlazi, se 100% pfivodem c&erstvého vzduchu z venkovniho
prostiedi, filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménic¢i a deskovym
rekuperacnim vyménikem. Zafizeni VZT bude slouzit pouze pro vétrani Saten
a sprch. Distribuce vzduchu bude ¢&tyfhrannym pozinkovanym potrubim, popf.
kruhovym spiro potrubim, vedenym pod stropem jednotlivych mistnosti, s koncovymi
distribu¢nimi elementy anemostaty na pfivodu a vyustkami a talifovymi ventily na
odvodu vzduch. Do potrubi budou osazeny tlumie hluku a regula¢ni klapky. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad stfechu haly.

Technické ukazatele - zafizeni ¢. 2

Vzduchovy vykon - pfivod 2.200 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 2.200m3/h
Potfeba tepla (voda 70/50°) 9 kW

Max. el. pfikon (400V) 1,5kwW
Technické ukazatele - zafizeni €. 3

Vzduchovy vykon - pfivod 840 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 840m3/h
Potfeba tepla (voda 70/50°) 4 KW

Max. el. pfikon (400V) 1,1kW

Zarizeni ¢. 4 Vétrani bufetu

Prostor bufetu v&. zazemi v 1.NP objektu bude nucené vétran pomoci

sestavné vzduchotechnické jednotky o vzduchovém vykonu Vp=V0=2.000m3/h.
Vymeéna vzduchu I1=5/h.
Jednotka bude navrZzena ve vnitfnim provedeni, komory vedle sebe, s deskovym
rekuperacnim vyménikem a vodnim ohfivatem. Jednotka bude situovana pod
stropem daného podlazi, se 100% pfivodem c&erstvého vzduchu z venkovniho
prostiedi, filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménic¢i a deskovym
rekuperacnim vyménikem. Distribuce vzduchu bude pozinkovanym potrubim,
vedenym pod stropem jednotlivych mistnosti, s koncovymi distribuénimi elementy
anemostaty na pfivodu i odvodu. Do potrubi budou osazeny tlumie hluku
a regulacni klapky. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad stfechu
haly.



Technické ukazatele - zafizeni ¢. 4

Vzduchovy vykon - pfivod 2000 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 2000m3/h
Potfeba tepla (voda 70/50°) 7,5 kW
Max. el. pfikon (400V) 1,5kw

4.3.2 VYTAPENI

Pro vytdpéni sportovni haly a ohfev teplé uZitkové vody je mozné vyuZiti
centralniho zasobovani teplem, nebo zemniho plynu.

4.3.2.1 PLYN

Podle pfedbéZzného stanoviska RWE je zasobovani objektu sportovni haly
s predpokladanym odbérem 45 m3/h realizovatelné napojenim na STL plynovod
vedeny jizné od navrhované stavby za podzemnim dalkovodem Veolia - Dalkia.
Pfipojeni je mozné po vyreSeni pomérné komplikovaného kfiZzeni plynovodni pfipojky
a rozvodu centrélniho zasobovani teplem Dalkia v podzemnim kanéle.

Zdrojem tepla bude plynova kotelna o vykonu 400 kW, umisténa ve Ctvrtém
podlazi, osazend kaskadou Ctyf zavésnych kotlovych jednotek — Q=4x100 kW.
Celkovy instalovany vykon kotelny bude 400 kW. Z hlediska vyhlasky ¢€.91/93 Sb.
a CSN 070703 se jedna o plynovou kotelnu Ill. kategorie (do 500 kW). Pro zajisténi
maximalni dspory paliva, bude navrZzena koncepce 4 kotlovych jednotek
s kaskadovou regulaci, z nichz kazdad bude vybavena automatickym hofakem
s modulovanou regulaci vykonu (od 19,0 kW). Kazdy kotel bude umoZzZnuovat
modulovany vykon. Odtah spalin od kotld a pfivod spalovaciho vzduchu bude
proveden samostatnymi koaxialnimi koufovody vyvedenymi 1 m nad Uroven ploché
stfechy. Odvod kondenzatu z kotll bude pFes neutralizaéni zafizeni sveden do
kanalizace. Ohfev TUV bude feSen formou prednostniho ohfevu ve vysoce
vykonnych zasobnicich TUV o objemu 2x 800 L a vykonu topné vioZky 2x 70 kW.

4.3.2.2 NAPOJENI NA CENTRALNI ZASOBOVANI TEPLEM
(VEOLIA ENERGIE CRA.S.)

Podle predb&Zného stanoviska Veolia Energie CR a.s. je zasobovani objektu
sportovni haly s pfedpokladanym odbérem 400 kW realizovatelné napojenim na
dalkovy rozvod tepla vedeny v blizkosti objektu novou pfipojkou na kterou bude
navazovat predavaci stanice tepla o vykonu 400 kW v€etné modulu ohfevu TUV.
Ohfev TUV bude formou pratokového ohfevu v deskovém vyméniku
a navazujicim akumulaénim zasobnikem TUV o objemu 500 L pro pokryti
odbérovych Spicek.

Topny systém u obou variant bude klasicky dvoutrubkovy s nucenym
obéhem topné vody. Zazemi sportovni haly bude vytapéno podlahovymi systémy.
Vytapéni télocviény je uvaZzovano radiatory v kandlech kolem prosklené plochy
v kombinaci s teplovzdusnym pomoci zafizeni vzduchotechniky.



ENERGETICKE BILANCE

Nejnizsi oblastni teplota dle CSN EN 128 31 -15°C
Denni pramérna teplota v otop. obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230

Potfeba tepla UT, VZT, TUV 400 kw
Spotfeba tepla UT roéni 150 MWh/rok - 540 GJ/rok
Spotfeba tepla VZT ro¢ni 210 MWh/rok - 756 GJ/rok
Spotieba teplaTUV ro¢ni 100 MWh/rok - 360 GJ/rok
Spotfeba tepla celkem ro¢ni 460 MWh/rok - 1656 GJ/rok
Spotieba plynu max. hodinova 45,0 m3/h
Spotfeba plynu - ro¢ni 43 800 m3/rok
Maximalni elektricky pfikon strojovny 5 kw

POROVNANI PROVOZNICH NAKLADU

Zemni plyn - 460 MWh/rok - 1656 GJ/rok x cca 420,- = 695 520,- K&
Dalkové teplo - 460 MWh/rok - 1656 GJ/rok x cca 450,- = 745 200,- K&

4.3.3 ELEKTROINSTALACE

Napojeni na sit NN a hlavni rozvody:

Objekt bude nové napojen kabelovou smyckou z kabelové distribucni sité
NN. Smycka bude vedena zterénu do nové pfipojkové skiiné na sténé objektu.
Z této pfipojkové skfiné bude hlavnim domovnim vedenim napojen novy hlavni
rozvadé¢, umistény v objektu, ktery bude rozdélen na dvé Casti. V plombovatelné
¢asti bude umisténo méfeni odebrané elektrické energie a hlavni jisti¢
a v neplombované c&asti budou umistény jistiCe pro jisténi pfivodd do podruznych
rozvadécu v jednotlivych podlazich.

Kabelovou pfipojku navrhne a realizuje CEZ Distribuce a.s. po uzavieni
smlouvy s objednatelem.

Vnitini rozvody:

Z podruznych rozvadécu budou kabely napojeny jednotlivé okruhy pro
osvétleni, zasuvky a technologii. Okruhy budou jiStény jisti¢i a kombinovanymi jistici
s chranici na zasuvkovych okruzich. Svitidla budou volena dle prostfedi a dle ucelu
uzivani mistnosti. Osvétleni nad hraci plochou bude upevnéno na vazniky a pficny
rost.

Ochrana proti prepéti:

Za pfipojkovou skfini bude instalovana ochrana proti prepéti SPD1 svodi¢em
bleskovych proudl (jiskfisté). V hlavnim rozvadéci a podruznych rozvadécich bude
instalovana ochrana ve stupni SPD2 kombinovanymi svodi¢i prepéti B+C.
Ve vybranych zasuvkach bude instalovana ochrana ve stupni SPD3 svodici prepéti
ve stupni C.

Ochrana proti nebezpec¢nému dotyku:

Zakladni ochrana je feSena automatickym odpojenim od zdroje dle
poZadavki CSN 33 2000-4-41 ed.2. Tato zakladni ochrana bude zvySena pouZitim
chrdnicd na vybranych obvodech a doplfujicim ochrannym pospojovanim
v prostorach s prostrfedim, které to vyZzaduje.



Zakladni udaje:

Napétova soustava:

pfipojka a hlavni rozvody: 3+PEN, AC, 400/230V, TN-C
vnitfni rozvody: 3+PE+N, AC, 400/230V, TN-S

Potfebny pfikon elektrické energie: P;i 66,1 kW
Soudobost 3 0,7 Pg 46,3 kW
V objektu bude zfizeno jedno odbérné misto.

4.3.4 ZDRAVOINSTALACE
Kanalizace deStova

Kanalizace deStova bude odvadét destové vody ze stfechy sportovni haly
aze zpevnéné plochy parkovisté do zasakovaciho zafizeni umisténého v ploSe
venkovniho hfisté.

Navrh feSeni vsakovani deStovych vod bude zpracovan na podkladé
posouzeni hydrogeologickych pomérl pro mozné zasakovani srazkovych vod do
puadnich vrstev geologického podlozi. Jako podklad technického FeSeni musi byt
proveden hydrogeologicky prazkum vcetné zasakovaci zkousSky. DeStové vody
z parkovist a zpevnénych ploch budou do vsakovaciho zafizeni vypoustény pfes
odluc¢ovac lehkych kapalin se sorp&nim stupném

MnozZstvi deStovych vod:

Plocha stfech 2300 m?- soué. odtoku 0,9
Plocha parkovisté 900 m? -soué. odtoku 0,8
Destova intenzita 157 I/s/ha

Rodni srazka 0,75 m/m?

Q max =(0,23x 0,9 +0,09 x0,8) x157 =43,81/s
Q ro&ni = (2300 x 0,9 + 900 x 0,8) x 0,806 = 2 092,5 m®rok

Kanalizace splasSkovéa

Kanalizace splaSkova bude odvadét splaskové vody z navrhované sportovni
haly. Kanalizace bude napojena do stavajici verejné kanalizace ve spravé OVakK.
a.s. a bude splhovat limity Kanalizacniho fadu kanalizace pro vefejnou potfebu
statutarniho mésta Ostravy ukonéené na UCOv.

Mnozstvi splaskovych vod:

Q max = 2640 I/den :12 x 7,2 = 1584 I/hod = 0,44 |/s
Q roéni = 1 584m>/rok

Vodovod

Areal Skoly je pfipojen na vodovodni fad OVaK vedeny severné od Skoly.
VSechny pavilony jsou pfipojeny vnitfnim rozvodem. Trasy rozvodd vody nejsou
zdokumentovany. V blizkosti stavby haly neni zZadny rozvod vody. (V situanim
vykrese v prostoru nového atria je zakreslen vodovod D 110. Trasa je pfevzata



z pavodni projektové dokumentace Skoly a neni nijak ovéfena. V dokumentaci OvaK
neni tento rozvod zakreslen vibec)

Sportovni hala bude napojena na vnitini rozvod vody pavilonu ,D“ po jeho
provérfeni . V misté pfipojeni bude umistén podruzny vodomér.

Potfeba vody:
44 cviéencu a 60 l/den, 36 m®/rok

Qp=44x60 = 2640 Il/den
Qm=QpxKd= 2640x1,25=3300Il/den

Qh=QmxKh= 3300:43200x1,8=0,141/s
Q vypoctové = 3,56 /s
Q pozarni = 22ls
Q roéni = 44 x 36 =1 584m°rok
5. VARIANTA II. - NAVRH STAVBY

5.1 ARCHITEKTONICKE RESENI STAVBY

Druh& varianta nové sportovni haly bude umisténa na stejném stavenisti

mezi pavilon ,D* a ,velkou® télocvicnu ,H".
Mezi novou sportovni halou a stavajici Skolou vznikne uzaviené atrium. Herni plocha
s jednim basketbalovym hfistém je navrZena v prvnim nadzemnim podlazi na
vySkové Urovni atria. Sklon terénu s vySkovym rozdilem asi 3m je vyuZit pro
bezbariérovy pfistup také do druhého podlazi ve kterém bude hlavni vstup pro divaky
a sportovce. Budova bude umisténa do nové vytvoreného terénniho zarezu.

Pro novou sportovni halu budou vyuZzity nékteré prostory Skolni budovy -
pavilonu ,D“. Navaznost navrhované stavby na pavilon ,D“ umoZzni pfistup do
sportovni haly timto pavilonem. Po navrhovanych dispozi¢nich upravach pavilonu ,D*
bude zprovoznén vstup ze hfisté do arealu Skoly. Upravenym vstupem mohou
vstupovat zaméstnanci od parkovisté. Cvi€encum na venkovnim hfisti budou
pFistupny nové zachody a sklad cvi¢ebnich pomucek.

Nova sportovni hala bude provozné spojena se zazemim stavajicich
télocvicen chodbou. Vznikne tak sportovni komplex ktery umozZni pofadat i velké
sportovni turnaje. Pro pfistup zaku ze Saten na hfisté bude slouzit stfecha
spojovaciho koridoru, které je ve stejné vySkové urovni jako venkovni hfisté, podobné
jako u prvni varianty.

Cvi€enci - zaci budou mit do sportovni haly pfistup spojovaci chodbou od
télocviCen nebo pavilonem ,D“. Cvi€enci a hraci z ,venku“ budou do haly vstupovat
od parkovisté hlavnim vstupem. Kolem recepce po schodisti se dostanou do Saten
v pfizemi. Hlavnim vstupem budou do haly vstupovat také divaci

Bezbariérovy vstup invalidnich sportovcld bude hlavnim nebo boénim
vstupem do Skoly, odtud vnitfni chodbou a pavilonem ,D“ do Saten a na hraci plochu.

Herni plocha s prosklenou sténou do atria orientovanou k severu je navrzena
v pfizemi budovy. Ve stejném podlazi budou Satny hra€l se sprchami a socialnim
zafizenim a nafadovna. Dvé Satny a zazemi pro venkovni hfisté budou v pfizemi
pavilonu ,D*.

Ve druhém nadzemnim podlazi, které je ve vySkové urovni venkovniho
hristé, bude hlavni vstup a tribuna pro 207 sedicich divaka. Ve vstupni hale
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s prihledem na hraci plochu bude recepce a maly bufet se zazemim a socialni
zafizeni pro divaky. | druhé podlazi bude propojeno s pavilonem ,D“ .

Nad Satnami ve tfetim podlazi budovy jsou navrZzeny prostory pro strojovnu
vzduchotechniky a pro zdroj tepla. Ve zbyvajici €asti podlazi bude klubovna
s pruhledem do haly.

VSechna podlaZi jsou propojena schodistém s parametry pozarni chranéné
unikové cesty.

Hmota domu je navrzena jako jednoduchy kvadr s kulatym rohem. Celni
sténa je navrzena ve tvaru pfimkové plochy hyperbolického paraboloidu s prinikem
prosklené konstrukce se vstupem. Navrhovany tvar budovy s hlinikovym plastém
a zasklenim bude vyZadovat kvalitni projektové zpracovani a provedeni.

Soucasti stavby sportovni haly bude také Uprava okoli stavby, venkovnich
hFist a stavba parkovisté a pfistupovych chodnikd.

Stavba bude napojena na kanalizaci, rozvod vody, elektroinstalaci, plyn nebo
dalkovy rozvod tepla a zafizeni pro zasakovani deStové vody.

5.2 KONSTRUKCNI RESENi STAVBY

Stavba je navrZena jako jednopodlaZzni ocelova konstrukce nad hraci plochou
s vlozenym podlazim tribuny na kterou navazuje Zelezobetonovy, tfipodlazni skelet
se Sathami a zazemim.

ZastfeSeni ¢asti s hraci plochou je ocelovymi, z interiéru viditelnymi vazniky
s rozponem 30m. Nad vazniky je plocha stfecha vynasena profilovanym plechem ve
spadu. Pod vazniky je navrzen akusticky podhled. Navrhovana svétla vySka pod
vazniky je 8,6m, podhled je ve vySce 11,1m nad hraci plochou.

Zaklady stavby budou Zelezobetonové pasy navazujici na tfipodlazni skelet
zazemi.

Nepruhledny obvodovy plast bude vicevrstvy sendviovy. Ocelova
konstrukce bude vyzdéna z keramickych tvarnic v tloustce 30cm. Z venkovni strany
bude zateplena a za vétraci mezeru bude upevnén kovovy, hlinikovy plast ze
sendviovych paneld typu ,bond“. Z vnitfni strany se pohledové plochy obloZi
kovovymi akustickymi panely.

Venkovni plast je navrzen vmodulu 3,75 x 1,5m. Pfedni plocha tvaru
hyperbolického paraboloidu bude oplaSténa stejnym modulem panelld. Modul je
kolmy pramét a jednotlivé panely nebudou obdélniky. Pfesné rozméry budou uréeny
ze 3D projektu oplasténi.

Alternativné je moZno uvaZzZovat s ocelovou konstrukci celé stavby vcetné
¢asti ve které jsou navrZzeny Satny.

Prosklené plochy budou z hlinikové konstrukce zasklené trojsklem.

Stinéni oslunénych sklenénych ploch bude textilnimi screenovymi roletami
zvnéjSi strany s motorickym ovladanim v potfebném rozsahu, alternativné
venkovnimi horizontalnimi zaluziemi.

Podlaha herni plochy bude s odpruzenou, vicevrstvou konstrukci s dievénym
povrchem.

Ostatni podlahy budou kryty keramickou dlazbou.
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5.3 TECHNICKE VYBAVENI STAVBY
5.3.1 VETRANI

Vétrani sportovni haly bude vzduchotechnikou navrzenou na navrhové
parametry, provozni a klimatické podminky mista stavby.

Dimenzovani vzduchotechnickych zafizeni bude provedeno na zakladé
poZzadovanych parametrd vnitiniho prostfedi, dle hygienickych pfedpisu
a minimalnich davek vzduchu a pozadovanych vymén vzduchu

Minimalni davky ¢erstvého vzduchu na 1 osobu budou 90-120m3/h

a budou pouzity systémy:
Nizkotlaké vétraci zafizeni s centralni jednotkou zajiStujici filtraci vzduchu, jeho
tepelnou Upravu rekuperaci v deskovém vymeéniku a dohfevem v plynovém ohfivadi
nizkotlaké vétraci zafizeni s centralni jednotkou zajiStujici filtraci vzduchu, jeho
tepelnou Upravu rekuperaci v deskovém, popf. rotacnim vyméniku a dohfevem
vodnim ohfivaCem, odsévaci zafizeni s ventilatory

Navrh systému vétrani je rozdélen na tfi celky - zafizeni

Zafizeni €. 1 - vétrani sportovni haly

Prostor télocvicny bude nucené teplovzdusné vétrdn pomoci sestavné
vzduchotechnické jednotky o vzduchovém vykonu Vp=V0=13.000m3/h. Vyména
vzduchu ve vétraném prostoru je 1 x / hod. Jednotka bude navrZzena ve vnitfnim
provedeni, komory vedle sebe, s deskovym rekuperaénim vyménikem a ohfivatem
na zemni plyn. Jednotka bude situovana ve strojovné vzduchotechniky ve tfetim
nadzemnim podlazi se 100% pfivodem cCerstvého vzduchu z venkovniho prostredi,
filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménici a deskovym rekuperacnim
vyménikem s moznosti sméSovaciho rezimu pro zatop v hale. Zafizeni VZT bude
prostor télocviény dotapét v soucinnosti s Ustfednim topenim. Distribuce vzduchu
bude potrubim, vedenym ve vaznicich, s koncovymi distribuénimi elementy dyzami s
dalekym dosahem. Odvod vzduchu bude potrubim ve snizeném podhledu nad
tribunami. Do potrubi budou osazeny tlumi¢e hluku a regulaéni klapky. Odvod
znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad stfechu haly.

Technické ukazatele - zafizeni ¢. 1

Vzduchovy vykon - pfivod 13.000 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 13.000m3/h
Potfeba tepla (zemni plyn) 100kW

Max. el. pfikon (400V) 12kwW

Zafizeni €. 2 - vétrani Saten v 1.NP a hygienického zafizeni

Prostor Saten, sprch a WC v 1.NP objektu bude nucené vétran pomoci
sestavné vzduchotechnické jednotky o vzduchovém vykonu Vp=V0=2.200m3/h.
Vyména vzduchu v Satnach |=5/h, vyména ve sprchach I=15/h.

Jednotka bude navrZzena ve vnitfnim provedeni, komory vedle sebe, s deskovym
rekuperaénim vyménikem a vodnim ohfivatem. Jednotka bude situovana ve
strojovné VZT ve 3.NP, se 100% pfivodem c&erstvého vzduchu z venkovniho
prostiedi, filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménic¢i a deskovym
rekuperacnim vymeénikem. Zafizeni VZT bude slouZit pouze pro vétrani Saten a
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sprch. Distribuce vzduchu je feSena pozinkovanym potrubim vedenym pod stropem
jednotlivych mistnosti, s koncovymi distribuénimi elementy anemostaty na pfivodu a
vyUstkami a talifovymi ventily na odvodu vzduch. Do potrubi budou osazeny tlumice
hluku a regulaéni klapky. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad
stfechu haly.

Technické ukazatele - zafizeni ¢. 2

Vzduchovy vykon - pfivod 2.200 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 2.200m3/h
Potfeba tepla (voda 70/50°) 9 kW

Max. el. pfikon (400V) 1,5+2kW

Zarizeni ¢. 3 Vétrani bufetu

Prostor bufetu v&. zazemi v 1.NP objektu bude nucené vétran pomoci

sestavné vzduchotechnické jednotky o vzduchovém vykonu Vp=V0=2.000m3/h.
Vyména vzduchu I1=5/h.
Jednotka bude navrZzena ve vnitfnim provedeni, komory vedle sebe, s deskovym
rekuperaénim vyménikem a vodnim ohfivatem. Jednotka bude situovana ve
strojovné VZT ve 3.NP, se 100% pfivodem c&erstvého vzduchu z venkovniho
prostiedi, filtraci ve tfidé F7 a M5, ventilatory s frekvenénimi ménic¢i a deskovym
rekuperacnim vyménikem. Distribuce vzduchu je feSena Ctyfhrannym pozinkovanym
potrubim, vedenym pod stropem jednotlivych mistnosti, s koncovymi distribu¢nimi
elementy anemostaty na pfivodu i odvodu. Do potrubi budou osazeny tlumice hluku
a regulacni klapky. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vyveden nad stfechu
haly.

Technické ukazatele - zafizeni ¢. 3

Vzduchovy vykon - pfivod 2000 m3/h
Vzduchovy vykon - odvod 2000m3/h
Potfeba tepla (voda 70/50°) 7,5 kW
Max. el. pfikon (400V) 1,5kw
Celkové bilance pro VZT

Potfeba tepla (voda 70/50°) 16,5 kw
Potfeba tepla (zemni plyn) 100kW
Max. el. pfikon (400V) 17 kW

5.3.2 VYTAPENI

Pro vytapéni sportovni haly a ohfev teplé uZzitkové vody je mozné vyuZiti
centralniho zasobovani teplem, nebo zemniho plynu.

5.3.2.1 PLYN

Podle konzultace s pracovniky RWE je zasobovani objektu sportovni haly
s pfedpokladdanym odbérem 30 m3/h realizovatelné napojenim na NTL plynovod
vedeny zapadné od navrhované stavby. Pfipojka by byla vedena kolem velké
télocvicny do skladu nafadi v 1. NP. Odtud by byl plynovod veden pod stropem
vychodnim smérem a zazemim bufetu do 3.NP.
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Ve strojovné vzduchotechniky bude umisténa vzduchotechnicka jednotka pro
vétrani a vytapéni haly s plynovym hofakem o vykonu 100 kW. Pro vytapéni zazemi
a ohfev TUV bude slouzit kaskada tfech zavésnych kotlovych jednotek — Q=3x50
kW. Celkovy instalovany vykon zdroje tepla bude 150 kW. Z hlediska vyhlasky
¢.91/93 Sbh. a CSN 070703 se jedna o plynovou kotelnu IlI. kategorie (do 500 kW).
Pro zajisténi maximalni aspory paliva, je navrZzena koncepce 3 kotlovych jednotek
s kaskaddovou regulaci, znichz kazda je vybavena automatickym hofakem
s modulovanou regulaci vykonu (od 19,0kW). Kazdy kotel umozriuje modulovany
vykon, pfiéemz pfi chodu kotle na snizeny vykon nedochazi ke ztraté ucinnosti.
Odtah spalin od kotli a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden samostatnymi
koaxialnimi koufovody vyvedenymi 1 m nad duarovenn ploché stfechy. Odvod
kondenzatu z kotld bude pfes neutralizani zafizeni sveden do kanalizace. Ohrev
TUV bude formou pfednostniho ohfevu ve vysoce vykonnych zésobnicich TUV
0 objemu 2x 800 L a vykonu topné vioZzky 2x 70 kW.

5.3.2.2 NAPOJENI NA CENTRALNI ZASOBOVANI TEPLEM

Podle predb&Zného stanoviska Veolia Energie CR a.s. je zasobovani objektu
sportovni haly s pfedpokladanym odbérem 250 kW realizovatelné napojenim na
dalkovy rozvod tepla vedeny v blizkosti objektu.

Pro napojeni objektu bude vybudovana nova pfipojka tepla, na kterou bude
navazovat pfedavaci stanice tepla o vykonu 250 kW v€. modulu ohfevu TUV. Ohfev
TUV bude navrZzen formou pratokového ohfevu v deskovém vymeéniku
a navazujicim akumulaénim zasobnikem TUV o objemu 500 L pro pokryti
odbérovych Spicek.

Topny systém pro obé& moznosti bude navrzen jako klasicky, dvoutrubkovy
s nucenym obé&hem topné vody. Zazemi sportovni haly bude vytapéno podlahovymi
systémy. Vytapéni télocvicny bude klasickymi radiatory pod okny a tribunou
v kombinaci s teplovzdusnym vétranim pomoci zafizeni vzduchotechniky.

ENERGETICKE BILANCE

Nejnizsi oblastni teplota dle CSN EN 128 31 -15°C

Denni pramérna teplota v otop. obdobi +4,1°C
Pocet topnych dni v roce 230

Potfeba tepla UT, VZT, TUV 250 kW
Spotfeba tepla —UT,VZT-roéni 180 MWh/rok - 648 GJ/rok
Spotieba tepla —TUV ro¢ni 100 MWh/rok - 360 GJ/rok
Spotfeba tepla —celkem ro¢ni 280 MWh/rok - 1008 GJ/rok
Spotfeba plynu — max. hodinova 27,0 m3/h
Spotieba plynu - ro¢ni 26 700 m3/rok

POROVNANI PROVOZNICH NAKLADU

Zemni plyn - 280 MWh/rok - 1008 GJ/rok x cca 420,-
= 423 360,- KE

Dalkové teplo - 280 MWh/rok - 1008 GJ/rok x cca 450,-
= 453 600,- K&
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5.3.3 ELEKTROINSTALACE

Napojeni na sit NN a hlavni rozvody:

Objekt bude nové napojen kabelovou smyckou z kabelové distribuc¢ni sité
NN. Smycka bude vedena zterénu do nové prfipojkové skfiné na sténé objektu.
Z této pripojkové skiiné bude hlavnim domovnim vedenim napojen novy hlavni
rozvadéc, umistény v objektu, ktery bude rozdélen na dvé &asti. V plombovatelné
¢asti bude umisténo méfeni odebrané elektrické energie a hlavni jistic¢ a
v neplombované ¢asti budou umistény jistiCe pro jiSténi pfivodd do podruznych
rozvadécu v jednotlivych podlazich.

Kabelovou pfipojku navrhne a realizuje CEZ Distribuce a.s. po uzavieni
smlouvy s objednatelem.

Vnitfni rozvody:

Z podruznych rozvadéclu budou kabely napojeny jednotlivé okruhy pro
osvétleni, zasuvky a technologii. Okruhy budou jistény jisti¢i a kombinovanymi jistiCi
s chranici na zasuvkovych okruzich. Svitidla budou volena dle prostfedi a dle ucelu
uzivani mistnosti. Osvétleni nad hraci plochou bude upevnéno na vazniky a pficny
rost.

Ochrana proti prepéti:

Za pripojkovou skfini bude instalovana ochrana proti pfepéti SPD1 svodi¢em
bleskovych proudu (jiskfisté). V hlavnim rozvadéci a podruznych rozvadécich bude
instalovana ochrana ve stupni SPD2 kombinovanymi svodi¢i prepéti B+C. Ve
vybranych zasuvkach bude instalovana ochrana ve stupni SPD3 svodici prepéti ve
stupni C.

Ochrana proti nebezpec¢nému dotyku:

Zakladni ochrana je feSena automatickym odpojenim od zdroje dle
pozadavkd CSN 33 2000-4-41. Tato zékladni ochrana bude zvySena pouZitim
chranic. na vybranych obvodech a dopliujicim ochrannym pospojovanim
v prostorach s prostfedim, které to vyzaduje.

Bilance potfebného pfikonu elektrické energie

Osveétleni 8,5 kW
Zasuvky 6,0 kW
Drobné spotfebice 5,0 kW
Zdravotechnika 14,0 kW
Vzduchotechnika 17,0 kw
Ustfedni vytapéni 5,0 kw
Celkem P; 55,5 kW
Soudobost 0,7
Potfebny pfikon Pg 38,9 kW
Hlavni jisti¢ 63 A
Pojistky v pfipojkové skfini 100 A

Napétova soustava: pfipojka a hlavni rozvody: 3+PEN, AC, 400/230V,
TN-C, vnitini rozvody: 3+PE+N, AC, 400/230V, TN-S

Ochrana proti nebezpecnému dotyku automatickym odpojenim od zdroje

dle CSN 33 2000-4-41.
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5.3.4 ZDRAVOINSTALACE
Kanalizace destova

Kanalizace deStova bude odvadét destové vody ze stfechy sportovni haly
a ze zpevnéné plochy parkovisté do zasakovaciho zafizeni umisténého v ploSe
venkovniho hfisteé.

Navrh FeSeni vsakovani destovych vod bude zpracovan na podkladé
posouzeni hydrogeologickych pomérd pro mozné zasakovani srazkovych vod do
pudnich vrstev geologického podlozi. Jako podklad technického feSeni musi byt
proveden hydrogeologicky priazkum v€etné zasakovaci zkouSky. DeStové vody
z parkovist a zpevnénych ploch budou do vsakovaciho zafizeni vypoustény pres
odlu¢ovac lehkych kapalin se sorp&nim stupném

MnoZzstvi deStovych vod:

Plocha stfech 1 850 m% soug. odtoku 0,9
Plocha parkovisté 900 m? -soué. odtoku 0,8
Dest. intenzita 157 I/s/ha

Rodéni srazka 0,75 m/m?

Q max=(0,185x 0,9+0,09x0,8)x157=37,51/s
Q roéni = (1 850 x 0,9 + 900 x 0,8) x 0,806 = 1922,3m?/rok

Kanalizace splaskova

Kanalizace splaskova bude odvadét splaskoveé vody z navrhované sportovni
haly. Kanalizace bude napojena do stavajici vefejné kanalizace ve spravé OVakK.
a.s. a bude splfovat limity Kanaliza¢niho fadu kanalizace pro vefejnou potfebu
statutarniho mésta Ostravy ukonéené na UCOv.

Mnozstvi splaskovych vod:
Q max = 2640 I/den :12 x 7,2 = 1584 I/hod = 0,44 I/s
Q roéni = 1 584m°/rok

Vodovod

Areal Skoly je pfipojen na vodovodni fad OVaK vedeny severné od Skoly.
VSechny pavilony jsou pfipojeny vnitinim rozvodem. Trasy rozvodd vody nejsou
zdokumentovany. V blizkosti stavby haly neni zZadny rozvod vody. (V situaénim
vykrese v prostoru nového atria je zakreslen vodovod D 110. Trasa je prevzata
z puvodni projektové dokumentace Skoly a neni nijak ovéfena. V dokumentaci OvaK
neni tento rozvod zakreslen vibec)

Sportovni hala bude napojena na vnitfni rozvod vody pavilonu ,D“ po jeho
provéreni . V misté pfipojeni bude umistén podruzny vodomeér.

Potfeba vody:

44 cviéencl & 60 I/den, 36 m*/rok
Qp=44x60 = 2640 Il/den

Qm=QpxKd= 2640x1,25=3300 l/den
Qh=0QmxKh= 3300:43200x1,8=0,141/s
QvypocCtové = 3,56 1/s
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Qpozarni = 22l/s
Qroéni = 44 x 36 = 1 584m°>/rok
6. OKOLI STAVBY A NAVRHOVANE UPRAVY

Stavbou objektu haly bude dotéeno také jeji okoli. Pro stavenisté bude
vyhrazena také c&ast venkovniho hfisté které musi byt obnoveno. Pfijezd na
stavenisté je mozny ze zapadni strany po stavajici komunikaci. Do nového atria je
mozZny omezeny pfijezd ze severni strany po pojizdnych chodnicich.

Po dokonc¢eni stavby hlavniho stavebniho objektu bude nutno provést
stavebni Upravy okoli a venkovnich hfist.

U prijezdové komunikace bude vybudovano parkovisté osobnich vozu s 27.
kolmymi stanimi. Parkovisté bude slouZzit v dopolednich hodindch zaméstnancim
Skoly, odpoledne a o vikendech divakim a hracam. Parkovisté bude navrzeno jako
pojizdny chodnik.

Atleticky oval bude opraven a uvnitf bude vybudovano hfisté s umélou
travou. Pro micové sporty se vybuduje vicelcelové hfisté s Castecnym oplocenim
a umeélym povrchem.

BéZeckd drdha bude opravena a na pfilehlé ploSe muze byt hristé
s travhatym povrchem nestandardnich rozméra. Pro déti bude nové détské hristé se
sportovnimi prvky a upraveny stavajici kopec.

Celé okoli nové haly, zejména okoli hfist a atrium se zahradnicky upravi.

7. ETAPY VYSTAVBY
Podle finanénich mozZnosti je mozné stavbu rozdélit na tfi etapy.

1. ETAPA
bude vlastni stavba sportovni haly a stavebni Uprava pavilonu ,D".
Soucasti stavby bude jeji pfipojeni na inZenyrské sité:
- pfipojka na plynovod nebo dalkovy rozvod tepla
- kanaliza¢ni pfipojka splaskové kanalizace
- kanaliza¢ni pfipojka deStové kanalizace a vybudovani zasakovaciho zafizeni
- pfipojka NN na distribuéni rozvod CEZ
- napojeni na vodovod se predpoklada z vnitfniho rozvodu Skoly

V pfipadé realizace pouze prvni etapy by bylo okoli stavby uvedeno do
puvodniho stavu vcéetné béZzeckého ovalu a pfimé bézecké drahy. Pristup divaku
a hra€u by byl provizornim chodnikem. HFisté s asfaltovym povrchem by byly
zruSeny.

Pfistup Zakd do haly by byl upravenym pavilonem ,D*

2. ETAPA
muaZe byt stavba parkovisté a chodnikd, Uprava a zfizeni novych venkovnich
hFist, sadové Upravy okoli hfist a atria.

3. ETAPA

muUZe byt stavba spojovaciho koridoru s Upravou pavilonu ,E*".
- dispozi¢ni Upravy pro napojeni spojovaciho koridoru v paviléonu ,E“
- zruSeni venkovniho schodisté ze Saten pro pfistup na hfisté
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8. NAKLADY STAVBY

Naklady stavby jsou stanoveny odhadem ceny za 1m® obestav&ného
prostou. Naklady pouZité pro vypocet jsou pfevzaty z podobnych staveb.

Cena za 1m3 obestavéného prostoru ¢asti s herni plochou je stanovena na
1 200,- K&m?®,
Cena za 1m3 obestavéného prostoru zazemi haly je stanovena na
4 400,- Kem®,

8.1 CENA SPORTOVNI HALY VARIANTY |

Obestavény prostor s herni plochou

24 500 m3 x 2100,- K&/m3 = 51,45 mil. K&
Obestavény prostor zazemi

10 500 m3 x 4 400,- KEm3 = 46,20 mil. K&

Naklad na vlastni stavbu haly bez DPH 97,65 mil. KE/ 1. ETAPA

Naklad na osazeni zahrnujici:

- pripojku na plynovod nebo dalkovy rozvod tepla

- kanaliza¢ni pfipojku splaskoveé kanalizace

- kanaliza¢ni pfipojku destoveé kanalizace a vybudovani zasakovaciho zafizeni
- pFipojku NN na distribuéni rozvod CEZ

Naklad na osazeni 3,5mil. KE/ 1. ETAPA

Naklad za parkovisté, chodniky, terénni a sadové Upravy a Upravu venkovnich hfist
20 mil. K¢/ 2. ETAPA

Néaklad za spojovaci koridor 4,00 mil KE/ 3. ETAPA

Celkové odhadované naklady stavby 125,15 mil K€ + DPH
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8.2. CENA SPORTOVNI HALY VARIANTY II.

Obestavény prostor s herni plochou

19 400 m3 x 2100,- K&/m3 = 40.70 mil. K&
Obestavény prostor zazemi

4 200 m3 x 4 400,- KEm3 = 18,50 mil. K&
Konstrukce tribuny 2,80 mil. K&

Stavebni Upravy pavilonu ,D* 3,00 mil. K&

Naklad na vlastni stavbu haly bez DPH 65,00 mil. KE/ 1. ETAPA

Naklad na osazeni zahrnujici:

- pripojku na plynovod nebo dalkovy rozvod tepla

- kanaliza¢ni pfipojku splaskoveé kanalizace

- kanaliza¢ni pfipojku destoveé kanalizace a vybudovani zasakovaciho zafizeni
- pFipojku NN na distribuéni rozvod CEZ

Naklad na osazeni 3,0mil. KE/ 1. ETAPA

Naklad za parkovisté, chodniky, terénni a sadové Upravy a Upravu venkovnich hfist
20 mil. K¢/ 2. ETAPA

Néaklad za spojovaci koridor 4,0 mil KE/ 3. ETAPA

Celkové odhadované naklady stavby 92,00 mil K€ + DPH

IVNG.ARCH.TOMAS
SONOVSKY

ARCHITEKTONICKA KANCELAR
Teslova 2, 70200 Ostrava 1
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