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POPIS STAVAJICIHO STAVU

BALKONY JSOU PROVEDENY JAKO ZELEZOBETONOVE VYLOZENE KONZOLOVE KONSTRUKCE.
PODLAHOVA VRSTVA BALKONU JE TVORENA BETONOVOU MAZANINOU, PRAVDEPODOBNE
HYDROIZOLACT A KERAMICKOU DLAZBOU. ZABRADLT JE OCELOVE, TYCOVE, KOTVENE V UROVNI MADLA
DO OBVODOVE KONSTRUKCE A DO PODLAHOVE KONSTRUKCE. NASLAPNA VRSTVA PODLAHY VYKAZUJE
ZNAMKY POSKOZENT V MISTE PROSTUPU OCELOVEHO ZABRADLE TOUTO KONSTRUKCE. OMITKA NA
PODHLEDECH BALKONU JE NESOUDRZNA.
DEMONTAZE

Z BALKONOVYCH KONSTRUKCT BUDOU ODSTRANENY PUVODNT SKLADBY PODLAH , NESOUDRZNE
VRSTVY OMITKY Z PODHLEDU A BUDE DEMONTOVANO OCELOVE ZABRADLE.
PODLAHOVA KONSTRUKCE

PROVEDE SE DIAGNOSTIKA STAVU BALKONOVYCH DESEK. V PRIPADE POSKOZENT
ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE A OBNAZENT ARMATURY SE PROVEDE SANACE TECHTO KONSTRUKCE
POSTUPEM DLE TECHNOLOGICKEHO PREDPISU VYROBCE MATERTALU PRO SANACL.

NA ZELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI SE Z HORNI STRANY PROVEDE SPADOVY POTER ZE SUCHE
SMEST TL. MIN. 20mm. (SPAD 1,5-175%). PO DOSTATECNEM VYZRANI POTERU SE PROVEDE PENETRACE
PODKLADU. HYDROIZOLACE BUDE PROVEDENA SEPARACNI FOLIT SCHLUTER-DITRA. STYK PODLAHY A
SVISLE OBVODOVE KONSTRUKCE STEN A OKAPNIC SE UTESNT SYSTEMOVOU TESNICE PASKOU. SVISLE
KONSTRUKCE BUDOU IZOLOVANY MINIMALNE DO VYSKY 150mm . NASLAPNA VRSTVA PODLAHY BUDE
PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DLAZBOU (1F.T3, K3 a protiskluznosti R10 dle CSN 725191) SE
SOKLEM DO VYSKY 150mm. PRO LEPENT SE POUZIJE FLEXIBILNI MRAZUVZDORNE LEPIDLO ozn. C2TF.

PODHLEDY A CELA BALKONOVYCH DESEK SE OPATRE STERKOVOU VRSTVOU LEPIDLA
S VZTUZNOU SKLENENOU SITOVINOU A SILIKONOVOU PROBARVENOU PASTOVITOU OMITKOU
ZRNITOSTI 2mm.
ZABRADLI

BUDE OSAZENO NOVE TYCOVE ZABRADLE. ZABRADLE BUDE OPATRENO NATEREM KOVARSKOU
BARVOU VE TRECH VRSTVACH ABY MINIMALNI TL. FILMU NATERU BYLA 120 pm

OSAZENE ZABRADLE BUDE PROVEDENO KOTVENIM DO SVISLE OBVODOVE KONSTRUKCE
V UROVNI MADLA A SPODNIHO VODOROVNEHO PROFILU (ASI 150mm NAD PODLAHOU) CELKEM VE 4
BODECH. ZABRADLT BUDE DALE PODEPRENO ARETACNIMI PODLOZKAMI (5ks RESP. 6ks ) , KTERE BUDOU
OPRENY O PODLAHOVOU KONSTRUKCI A PEVNE UCHYCENY KE SPODNIMU PROFILU ZABRADLT.
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