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Uvod

Projektova dokumentadesi etazové vyt@pi bytové jednotky. 2 v 1.NP bytového domu
Gorkého 2085/7, Moravska Ostrava.

Projektova dokumentaceiizeni pro vytapni byla vypracovana podle technickych standard
v souladu s poZadavky uZivatele. Tegetachnické a energetické posouzeni bytové jednotky
véetns navrhu bylo provedeno v souladu s pozadaV&N 73 0540-2 &SN EN 12831.

Podkladem pro navrh bylo za&heni bytové jednotky a odsouhlaséageni systému vytépi a
ohrevu vody.

Z&kladni hodnoty

venkovni vypdtova teplotad -15°C
sttedni vnitni teplota ¢ + 20 °C
tepelna ztrata bytové jednotky 6 106 W
potreba tepla za rok 51 GJ/rok

Zdroj tepla

Pro bytovou jednotku je navrZzen samostatny zdepjat - nasinny kombinovany plynovy
kondenzani teplovodni kotel ( nagklad BAXI DUO-TEC COMPACT 24p vykonu 3,4-24 kW
pro vytagni a oliev vody. Souasti kotle bude athové cerpadlo, expanzni nadoba, pégsaci
ventil a dophovaci ventil. Mimo kotel budou uzaviraci kohoutfila. Jedn& se o kotel ve verzi
turbo. Odvod spalin affvod spalovaciho vzduchu bude provede’ tkoaxialnim potrubim
125/80 do stavajiciho kominovéhaiguchu nebo se zaj&tym grivodem spalovaciho vzduchu
z upraveného kominového tpiuchu a odvodem spalin trubkou d 80 natkedtu objektu
( provedeni C43). V obouipadech bude k@davod ukoken kominovou hlavici.

Pro regulacivykonu kotle ve spojeni se soustavou etazovéhopéytabude kotel vybaven
zabudovanou zakladni elektronickou regulacfeab topné vody s plynulou modulaci vykonu
horaku. Pro zakladni regulaci bude pouzit prostorevgnbstat £asovym programem.

Ohrev teplé vody budéeSen piitokow vySe uvedenym kotlem. DeSeni regulace bude
soutasti nabidky dodavatele.

Tepelny vykon kotle 3,4-24 KW
Spoteba plynu 2,6 ni/hod
MnoZstvi kondenzatu 0,0036 ni/hod
Mnozstvi TUV @i ohrati 0 25 °C 13,8 I/min
Pramér koax. odkoieni 80/125

Trida NOx 5

Provozni teplota vytami 70/55C
Provozni petlak vody 200 kPa

Navrzeny zdroj tepla diéSN 06 0310 musi vyhovovat bezpestnimu fipojeni:
a) k elektrické sitiCSN 33 2180 — fpojovani elektrickych fistroji a spotebic.
b) k otopné soustavCSN 06 0830 — Zabezpevaci zdizeni pro Ggedni vytagni
c) na pretlakovy komin di&€©SN 73 4201



Reseni kondenzatu z plynového kotle

Pti spalovani zemniho plynu zkondenzuje z 1 m3 g6 | tekutiny, tj. cca 0,0014 m3.

mnozstvi kondenzatu

Maximalni hodinova spé¢ba plynu: 2,6 m3/h 0,003%hod
Predpokladand kmi spoteba plynu: 2 300 m3/rok 228 mi/rok
Teplota kondenzatu do 40 °C

Odvod kondenzatu bude zatrstdo no¥ zhotovené vnini kanalizace napojené natepou
kanalizaci. Potrubi odvodu kondenzatu bude nawrZesystému HT s deklarovanou odolnostiiapti
ustanovenCSN EN 12056-1 z r. 2001,&. 4.5.

Predpokladané ki spoteba vody (dle Vyhlasky. 120/2011 Sb): 35 m3/osoba
Predpokladana kmi spoteba vody v byt pfi 2 osobach: 70 m3/rok

Z vySe uvedenych hodnot vyplyva, Zegpokladany maximalni odvod kondenzatu do kanadiraati
cca 5 % pedpokladaného mnozstvi splaskové vodyi pPedpokladaném pH splaskové vody 7 a pH
kondenzatu 4,1 bude vysledna hodnota pH 6,9, chawhlimitu pH 6,5 pro napojeni odpadni vody do
veiejné kanalizace.

Rozvod tepla

Systém vytagni bytové jednotky buddeSen jednim okruhem. Okruh povede od kotle
k jednotlivym otopnym dlesim. Otopné dlesa budou ocelova deskova se spodnim napojenim,
v koupelr® bude umisino trubkové &leso. Rozvody budou provedeny Zdénych trubek
vedenych podél &h prevazrt v drdzce nad podlahou. Otopriééesa budou op#gna na fivodu
regula&nim ventilem s termostatickou hlaviciii Pegulaci tepla pomoci prostorového termostatu
bude v referetni mistnosti omezena futikost regulace termostatické hlavicetipBjeni
otopnych &les bude provedeno odsy pomoci rohové regutai armatury. Vyvazeni a regulace
otopnéhodlesa se provede pomoci nastavovaciho Sroulfipgjpvaci armatte.

Rozvody tepla budou ogany tepelnou izolaci. Tepelna izolace musi vyhovg@ravoznim
teplotdm z&zeni. Volré vedené rozvodné potrubi bude uchyceno pomoci ekjarzagsa.

Uvadéni do provozu

Po skodeni montaze je nutnotgd tlakovou zkouskou provéstildadné vyisteni a
proplachnuti potrubi. Otopné soustava se napgtou pitnou vodou, ktera seipadré upravi
zmekéovadly. Tlakova zkouSka se provede dle technickpcaminek dodavatelské firmy.
Velikost pretlaku a délka jeho trvani se uvedou ve stavebminikd a to podle technologického
predpisu dodavatelské firmy. Po montaZi bude cefézeai odzkouseno dle norn§SN 06
0310. O usgsre provedenych veskerych zkouSkach igjijpnkadch budou provedeny pisemné
zapisy. Topna zkouska potrva 12 hodin a v jejifiogimu budou odzkouSeny vesSkeré provozni
stavy. Red uvedenim do provozu dodavatel provede vyreguiosgstému pomoci reguiaich
ventila. UZivatel bude dbat pokynuvedenych v ndvodu k obsluze&izani.



Elektroinstalace

V rdmci elektroinstalace bude provedena kabelaZzi mé/novym kotlem a prostorovym
termostatem vodem CYKY 2x1. Kabel bude uloZzen pod omitkou.
Ostatni elektroinstalace, ktera je ffgita pro napojeni plynového kotle a el. topnéhest, bude
souasti projektu celkové rekonstrukce elektroinstalac®hoto dvodi nejsou zasuvky 230V,
kabeldz pro zasuvky CYKY 3x2,5-J a napojeni z bgtmv rozva&e jistic 16A s proudovym
chrantem soudasti tohoto projektu. Investor musiedat dodavateli projektu rekonstrukce
elektroinstalace tyto pozadavky pro napojeni.

Bezpe&nost prace

Pro dodavatele vyplyva povinnost zajisit kontrolni bezpg&nostni a protipozarniinnosti ve
smyslu vyhlaSek a zakén Zhotovitel jako odborna firma musi prostudovabjekt a dodrzet
ustanoveni Pslusnych zakoh Provadni praci je podmino dodrZzenim poZadatrkvyrobai
dilcich z&izeni s pihlédnutim k doporéenym technickym normam.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smys#izeni vlady¢.163/2002 Sb. musi mit
doloZeny zhotovitelem stavby doklad o tom, Ze hyleémto vyrobkim vydano prohlaSeni o
shod vyrobceméi dovozcem.

Pozadavky na navazujici profese

Elektroinstalace €ast elektroinstalace a regulace
Zdravotechnika — napojeni potrubi SV a TV, odvoddenzatu
Domovni plynovod — napojeni potrubi zemniho plynu

Stavebntast — stavebni Upravy



