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1. VSeobecH

Na pozZadavek investora byla vypracovana projektokumentacaesSici vynénu
stavajicich zdvojenychidwnych oken za nova plastova okna, zasklena én@ta dvojsklem.
Okna jsou navrZzena ve stejném tvaru, velikostiemeéni jako sodasna zdvojenaidwna
okna, ktera jsou jiz v nevyhovujicim stavu na ppkiaotnosti.

2. Technicky popis stavajiciho objektu

2.1. Situovani objektu

Objekt se nachazi v centrué¢gta Ostravy, v pamatkové zHnFristup k objektu je
z ulice Mateni, kde ma Skola vyhrazeno jedno misto k parkovaalsi gistup k objektu je
po domluw do dvora pes pfijezd v budo¥ Gymnazia na ulici Dr. Smerala.

2.2 Celkovy popis objektu

Objekt ZS Maiéni 5 je postaven ve #dém podéliném nosném systému ve tvaru ,,L“
s jednou sedni nosnou zdi.

Obvodové a gedni nosné zdivo je provedeno z cihel pinych palen@kenni vypla
otvori jsou deweéna zdvojena okna,ffpadré vyplnény pros¥tlovacimi sklobetonovymi
tvarnicemi.

V priabéhu uzivani stavby byla ve diprovedenaifstavba skladu se zadim, ktera
casténe kryje rektera okna. Dale v 1.NP v prostoriacvicny byla provedena vysma 6ks
okennich otvar za nova plastova s moznosti ovladani oken z @rpedlahy (z hygienickych
duvodi). Tato okna v projektu jiz nebudowngna.

3. Popis stavebnich uprav

3.1 — bouraci prace

V jednotlivych stavebnich zétech (dle denni navazky novych oken) budou stévajic
okna vybourana & stavajicich venkovnich plechovych par@pet stavajicich vnihich
betonovych parapét U betonovych parapetnich desek budedpzahajenim vyroby oken
prowtena moznost nebourandchto desek, stim Ze by se ponechaly na &méstnova
parapetni deska se ulozZila n& ® zdnych vnitnich parapét a u ostni a nadprazi oken
bude v plném rozsahu stav. omitka oklepana. Deraamiéno provaét tak, aby doslo k co
nejmensimu poSkozeni &gich Spalet. Pod okny jsou osazena otoplesa, ktera budou po
dobu vyngny oken a souvisejicich Uprav zakryta proti poSkdz¥ hygienickych prostorech
bude stavajici Uprava parapet vnitnich Spalet keram. obkladem r&érnvybourana.

V 1.NP na severni fasad oken v hygienickych prostorech nutnegem demontovat
stav. ocel. rfize. Mrize budou &isteny, odmaginy, now nateny a po osazenich novych
oken a zapraveni @sti zpEtné osazeny.

V mis€ osazenych stavajicich venkovnich reflekt¢2ks) je nutno v oshi osadit
prachodku pro kabel ostieni. Kabel touto prchodkou protahnout a reflektor znovu zapojit.

Ve skladu v 1.NP je nutno z ést vedle okna fed zapoéetim bouracich praci provést
demontaz signalizaiho ¢idla alarmu, aby nedoSlo k jeho poSkozeni a nasl@dnosazeni
nového oknadidlo zpstné namontovat. V mistnosti sekretariatu je zespodw. sbarapetu
veden kabel, ktery bude nutno demontovat &mgpnamontovat na novy DTD parapet do
kryci listy.



Souéasti PD je vybourani pro&lovacich sklobetonovych tvarnic v 1.PP v prostoru
Saten, z tivodu Spatného stav. prévani. Now budou tvarnice nahrazeny otviravymi okny.

3.2 — novy stav

Stavajici jiz vybourané okenni vyglrbudou nahrazeny novymi plastovymi okny
s termoizolanim dvojsklem, s max. séimitelem prostupu tepla Uw=1,20 W/(m2.K). Dle
vyjadreni Magistratu msta Ostravy, Utvaru hlavniho architekta vznikly ledsjici dw
podminky:
1) Nové vyplre okennich otvar budou stejného typuwleneni, barevnosti a provedeni
véetns shodnych dimenzi okennich prdfjbko jizZ ménéna okna vdlocvicné 1.NP.
2) Venkovni parapety oken budou provedeny jako klgskt&mpisky vyrobek.

Montaz a kotveni oken bude pro¥ad dle technologickychipdpidi vyrobce oken.
Venkovni parapety budou né&wplechovany pozinkovanymi plechy s polyesterovprauou.
Nova okna, kror oken na chodba ve skladech, budou openta vnitnimi horizontalnimi
Zaluziemi. U Zaluzii ve vSechtikllech nutno zajistit moznost ovladani dosazitednégovre
podlahy. U &i kusi oken v Elocviéné s vySkou parapetu 1950mm nutno spodidl& vybavit
ovladacim z#izenim ovladatelné ze zeén{Siirkovy mechanizmus dle jiz Sesti osazenych
oken v tlocviéng).

Nové vnitni parapety jsou navrzeny z wadiolené laminovanérevotiskové desky,
ukorgeni s ,,nosem”. V parapetnich deskach s velkyesghem budou osazeny AEtraci
miizky pro cirkulaci teplého vzduchu z otopnycHes. Konzolovié ulozené DTD desky
s presahem nad 120mm budou poigegy ocel. ,,JAKL" profilem. Povrch. tprav JAKLu beid
komaxit bilé barvy. Sokl nad parapetem (n&rtoh stranach vnibiho oséni okna) bude
naten, po provedeni novych omitek, ¥odolnym omyvatelnym plastickym r&@ém do
vySky 50mm. U oken na choélibude natr proveden do jvodni vySky cca 400mm nad stav.
parapet. Stav. zaé Sikmé parapety budou vyrovnany dozdivkou. V éyigkych prostorech
budou provedeny obklady parapet oséni keramickym obkladem. Podrabwiz. zpracované
detaily osazeni oken.

V misg& vybudované fistavby, ktera svou i&Sni k-ci zasahuje do proskleni stav.
oken, bude provedena dozdivka pomoci porobetonotsgtmic, kterd rozéli okno na dv
Casti — 1ks nad &3ni k-ci a 1ks podistSni k-ci s prositlenim pges gistavbu. Dozdivka
bude vynesena oceligkladem z ,,L* profih osazenych do vysekanych kapes a uloZzenych do
cement. malty. Napojeni stav. plech. krytiny nacmodozdivku budéeSeno pomoci nového
oplechovani.

3.3 — souvisejici prace

Po provedeni vygmy oken bude nutno zednicky zapravit poSkozenaamisijSiho
osk€ni. Fedpoklada se cca 5%. Venkovnidmgta nadprazi bude v celé ploSasS&Eno a no¢
opateno penetraci a fasadnim drém dle stavajici barevnosti fasady.

U obvodovych sin bude z vniini strany provedena vymalba po wmi oken v celém
rozsahu dle fvodni barevnosti. Stav. olejovy vamtlolny nagér, vyskytujici se na chodbach
budovy, bude opraven v nejngjfim rozsahu, pouzefipporuseni f bourani stav. bet.

parapei (max.cca 5-10cm) za @stim.

2. PoZadavky na bezp&ost pii provadéni nosnych konstrukci — odkaz na
prislusné normy

Souéasti PD je zpracovan plan BOZP.



