VYTAZENI

HYDROIZOLACNI
STERKY 150mm NAD
PODLAHU

NAPOJEN:I

VYSPRAVENA
FASADA

POZINK MRIZKA,
PERFOROVANY

NASTAVEC
TRVALE PRUZNY

TMEL

=

— BETONOVA DLAZBA, VYMYVANA, 400x400/40
— FLEXI CEMENTOVE LEPIDLO, TL. 5mm
— PENETRACE

— HYDROZOLACNI STERKA

— PENETRACE

— VYROVNANI SAMONIVELACNI STERKOU
— STAVAJICI KONSTRUKCE

Z

HYDROIZOLACNI
STERKY NA VPUST

—

NAPOJENI VPUSTI NA

N\
N

STAVAJICI KANALIZACI

ZODP. PROJEKTANT: _ING. LADISLAV ZAHRADNICEK | 0\ __ °

VYPRACOVAL: BC. MICHAL REHOR a [ . Prokopa Velikého 699/5

INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, PROKESOVO NAMESTI O = it \ 703 00 Ostrava-Vitkovice
1803/8, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKA OSTRAVA a 7E> S..0.

NAZEV AKCE: CAST: STAVEBNI FORMAT: A3

ZS MATICNI 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -

VYMENA OKEN, FASADA

DATUM:SRPEN 2011 STUPEN: DSP A DRS

MiSTO STAVBY: PARC. &. 853/1 K.U. MORAVSKA
OSTRAVA

OBSAH VYKRESU:
DETAIL VPUSTI A SCHODISTE

STAVEBNI OBJEKT: .. .
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MERITKO: 1:10 F1.1.2-D06




	F1.1.2-D06 DETAIL VPUSTI A SCHODIŠTĚ

