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STŘÍŠKA NAD VSTUPEM DO DRUŽINY

ZŠ MATIČNÍ 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -
VÝMĚNA OKEN, FASÁDA
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ
1803/8, 729 30 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA
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PŮDORYS STŘÍŠKY
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CHEMICKÁ KOTVA M10

CHEMICKÁ KOTVA M10

15°

ŘEZ STŘÍŠKOU

STŘEŠNÍ FALCOVANÁ KRYTINA TITANZINEK TL. 0,7mm, VČ. PŘÍPONEK
STRUKTUROVANÁ ROHOŽ S DIFÚZNÍ FÓLIÍ

CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z PALUBEK TL. 19mm
KONSTRUKCE STŘÍŠKY
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OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY,
TITANZINEK TL. 0,7mm, VČ. KOTVENÍ
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POHLED NA KOTVENÍ PÁSOVINY
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CHEMICKÁ KOTVA M10

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA S DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU, KOTVENÍ PEVNÝMI A DILATAČNÍMI
PŘÍPONKAMI, PROVEDENÍ DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE
- FÓLIE SE STRUKTUROVANOU ROHOŽÍ BUDE NAVAZOVAT NA OPLECHOVÁNÍ OKAPOVÝM PLECHEM
- JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOVOVÉHO RÁMU BUDOU SVAŘENY
- POVRCH KOVOVÉHO RÁM BUDE NATŘEN ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM BYRVY BÍLÉ
- KOTVENÍ CHEMICKÉ KOTVY S KOTEVNÍ DÉLKOU 150mm, URČÍ TAHOVÁ ZKOUŠKA
- ČELO RÁMŮ BUDE ZASLEPENO PRŮBĚŽNÝM L PROFILEM

POPIS

JÄCKL 60x40/2

JÄCKL L 60/20/2

PÁSOVINA 60x10

OZN.

JÄCKL 60x40/2
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JÄCKL L 60/20/2

DÉLKA m

1,72

0,79

140/425mm

1,13

3,34

POČET ks

5

4

5

5

1

CELKOVÁ DÉLKA m

8,60

3,16

0,31m2

5,65

3,34

HMOTNOST  kg/m

2,95

1,21

8kg/m2/mm

2,95

1,21

HMOTNOST  CELKEM kg

25,4

3,9

24,8

16,7

4,1

10% PŘÍLOŽKY 7,5

CELKOVÁ HMOTNOST V kg 82,4
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