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L OSETRENI KAMENNEHO SOKLU PRESPAROVANIM, OCISTENI OD o OSETRENI KAMENNEHO SOKLU PRESPAROVANIM, OCISTENI OD
SO  STAVAJICI OKNO MECHU A NECISTOT, HYDROFOBIZACNI NATER SO STAVAJICI OKNO MECHU A NECISTOT, HYDROFOBIZACNI NATER
Kxx KLEMPIRSKY VYROBEK - VIZ VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU PRIPRAVA PODKLADU: 3 3 3 . .
1. - ODSTRANENI STAREHO AKRYLATOVEHO NATERU ( MECHANICKY OSKRABANIM, POPRIPADE OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU AZ NA STAVAJICI
Zxx ZAMECNICKY VYROBEK - VIZ VYPIS ZAMEGNICKYCH VYROBKU STUKOVOU OMITKU )
L ) . 2. - KONTROLA CELISTVOSTI A PRIDRZNOSTI STAVAJICICH VRSTEV FASADY A ODSTRANENI ZVETRALYCH A DUTYCH MIST AZ NA PUVODNI ZDIVO
Pxx VNITRNI PARAPET - VIZ VYPIS PARAPETU 3. - KOMPLEXNI OPLACH FASADY TLAKOVOU VODOU ( VAPKOU ) PO VSECH PREDCHAZEJICICH CINNOSTECH - ZAJISTi ZBAVEN! PRACHU NA FASADE PO

BOURACICH PRACICH

B. DOPORUCENY POSTUP REALIZACE OPRAV FASADY:

1. - V MISTECH OBNAZENi ZDIVA APLIKACE PODHOZU, NAPR. WEBER.DUR PODHOZ, A NASLEDNA APLIKACE LEHCENE JADROVE OMITKY, NAPR.
WEBER.DUR 130 ( ZRANi OMITKY 1MM/1DEN )

2. - KOMPLEXNi PRESTUDOVANI CELKOVE FASADY MATERIALEM, NAPR. WEBER. SAN 600, PO PREDCHOZiIM NAVLHCENi PODKLADU

3.- CELOPLOSNA APLIKACE PODKLADNIHO SILIKATOVEHO NATERU, NAPR. WEBER. PAS PODKLAD S, A NASLEDNY 2 X NATER MATERIALEM NAPR. WEBER.
TON SILIKAT, PRO ZACHOVANI DIFUZE ( PRODYSNOSTI ) STAVAJICi FASADY

4. - K OPRAVAM DEKORACNICH FASADNICH PRVKU ( ATIK, SAMBRAN, RIMS ) DOPORUCUJEME POUZIT MODELOVOU HMOTU NA RENOVACI STUKATUR
NAPR. EXTRA STERKOVA OMITKA

5.- NA TECHTO PRVCICH RESP. NA JEJICH HORNICH HRANACH NASLEDNE NA SILIKATOVY FASADNi NATER APLIKOVAT HYDROFOBIZANT, NAPR. REDISAN
SHC, PRO ZVYSENi ODOLNOSTI SAVOSTI FINALNi VRSTVY. TENTO NAVRZENY POSTUP VYCHAZI VZDY ZE SKUTECNEHO STAVU STAVAJICIHO
FASADY. VESKERA NAPOJENI NA PRILEHLE KONSTRUKCE NEBO PROSTUPUJICi PRVKY MUSI BYT V JEDNOTLIVYCH OPERACICH PROVEDENA TAK,
ABY NEDOCHAZELO KE VZNIKU SKODLIVYCH TRHLIN A/NEBO K PRONIKANi VODY DO FASADY.

VESKERE OSTATNi PRACOVNI POSTUPY, A TO VCETNE POUZITI DOPORUCENYCH SYSTEMOVYCH PRVKU, SE RIDI PLATNYMI TECHNOLOGICKYMI
PREDPISY DODAVATELE, KTERE JE NEZBYTNE PRI REALIZACI DODRZOVAT A RIDIT SE JIMI.
BUDE PROVEDENA OPRAVA FASADNICH PRVKU Z 30%.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNICEK U)\(>\
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CAST: STAVEBNI FORMAT: A2
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ZS MATICNI 5 (BUDOVA NA UL. 30. DUBNA 20) -
VYMENA OKEN, FASADA
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