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1. VSEOBECNE UDAIE, POPIS OBJEKTU

Piedmétem tohoto poZarné bezpeénostniho feseni (déle jen PBR) jsou stavebni
upravy stavajicitho objektu Skoly, konkrétné se jednd o vyménu oken a opravu fasady.
Bude provedena oprava fasdd s cilem zlepsit technicky stav fasady stdvajiciho
objektu, okennich vyplni a vstupnich dveti. Fasdda bude opattena findlnim fasadnim
silikonovym nétérem, okna budou dfevénd z europrofilu. Oplechovani bude
provedeno pomoci titanzinkového plechu — barva Sedd

Jednd se o budovu obcanské vybavenosti — Skola. V budové jsou umistény ucebny,
kabinety, sklady, jidelna s kuchyni, technické zdzemdi, Satny, Skolni druZina,
hygienické mistnosti. Skola md jedno podzemni podlaZi, 3 nadzemni a vyuZivané
podkrovi. ZastieSeni je provedeno mansardovou stfechou s vézi¢kami.

1.1 Stavebni Gpravy

Budou odstranény okenni vyplné dle vykresu bouracich praci, oplechovani apod.
Bude provedeno odstranéni stfiSky bo¢niho vstupu do druziny, odbornd demontéz
zébradli a krycich desek.

Po vybourani kastlikovych oken se provede vyspraveni osténi a nadprazi
stavebnich otvort. Vyspraveni se provede pomoci EPS polystyrénu, vyztuZené stérky
a vrchni omitky.

Sttiska nad vchody do budovy — bude provedena vymeéna stfeSni krytiny a
podkladnich vrstev. Nov4 krytina bude tvofena titanzinkem. Krytina bude v provedeni
falcované krytiny s dvojitou stojatou drdZkou. Pod stfes$ni krytinu bude pouZita diftizni
folie se strukturovanou rohoZi, bude provedeno nové celoplo$né bednéni z dieva S, tl.
25 mm. Soucasti krytiny budou klempifské prvky z titanzinku.

MY

Sttiska nad vstupem do druZiny (bocni vstup) — bude provedena nova stieSni
konstrukce z tenkosténnych profili. Kovova konstrukce bude kotvend do obvodové
stény. StfeSni krytina bude z titanzinku. Krytina bude v provedeni falcované krytiny
s dvojitou stojatou draZkou. Sklon sttechy bude 15°. Pod sttes$ni krytinu bude pouZzita
difdazni folie se strukturovanou rohoZzi, bude provedeno nové celoplo$né bednéni
z OSB desek, tl. 18mm. Soucasti krytiny budou klempifské prvky z titanzinku.

Osazeni oken - na vnitini osténi bude nalepen EPS 100 tl. 30 mm, ktery bude
opatfen vrstvou lepidla s vloZenou armovaci sitkou. Po vyzrani se provede vrchni
Stuk. Soucasné se vyspravi omitka poruSend pii vyméné oken a dveii na ptilehlé sténé.
Omitka se vyspravi v rozsahu cca 0,3 m na kaZzdou stranu od hrany ostén{ otvora.

Bude provedena celoplo$na oprava fasddy. Postup bude proveden dle
technologického postupu vyrobce opravnych materialil.

Anglické dvorky — provede se hydroizolacni stérka. Stérka bude provedena na
rovny a suchy podklad, pouZiji se doplitkové rohové pasky.

Kamenny sokl — sokl bude o€istén od mechil a necistot. Spary se presparuji,
poskozené kusy kamenného soklu se vyméni za nové. Provede se hydrofobni natér.

Rimsy bez oplechovani — hornf povrch bude vyspérovan omitkou od budovy ve
spadu 5%. Povrch bude oSetfen hydrofobnim nétérem s vytaZzenim 150mm nad fimsu.
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Vedlejsi vstup do objektu — po odstranéni stdvajici naSlapné vrstvy podesty a
schodistovych stupni se provede hydroizola¢ni stérka s vytaZenim na ptilehlé
konstrukce, budou pouzity dopliikové pasky. Stérka bude navazovat na novou vpust'.
Nova néslapna vrstva bude tvofena vymyvanou betonovou dlazbou, kladenou na flexi
lepidlo. Povrch stény zidky bude opraven stejnym zptisobem, jako oprava fasady
budovy.

Budou vyménény okna, vstupni dvete do objektu a bo¢ni vstup do druziny. Okna a
dvete budou respektovat stdvajici ¢lenéni a barvu oken a dvefi. Nova okna budou
dievéné z europrofilu euro 68, barva bila. Ugkn, = 1,2 w/m2k, izolacni dvojsklo. Vyska
svétliku bude stejnd jako stdvajici vyska. Okna budou opatfena celoobvodovym
kovanim, sniZené kovéni, okno s mikroventilaci a pojistkou proti chybné funkci
otevirdni. Spodni svétliky budou pfizpiisobeny pro sklopeni 120 mm. Okna
v uCebnéch a kabinetech budou opatieny Zaluziemi, barvy bilé. Okna budou doplnéna
o interiérové parotésnici pasky a exteriérové difizni pasky. Parapety budou plastové,
komurkové. Parapety se osadi tak, aby nebranily v proudéni vzduchu od otopnych
téles zejména v zimnim obdobi. Parapetni nos bude max. 25 mm od vnitiniho lice
stény.

Vstupni dvete do budovy — dvete dieveéné z europrofilu 68, se svétlikem,
dvoukiidlové. Horni svétlik bude fixni, zasklen bezpe¢nostnim izolaénim dvojsklem.

Vstupni dvete do druZiny — dfevéné dvete z europroprofilu euro 68, plné,
jednokiidlové.

Nové klempiiské konstrukce budou provedeny z materidlu titanzinek. Budou
provedeny nové venkovni parapety, oplechovani soklu, fims, stfeSni krytina a napojeni
oplechovani na pfilehlé konstrukce apod. Nové oplechovéni bude ptizpisobeno
opravené fasade.

Bude provedeno zpétné osazeni okapovych svodl v¢. kotveni. V okapovych
svodech se zpétné€ osadi topny kabel — bude vypracovana revizni zprava.

Zabradli anglického dvorku bude pfebrouseno a natfeno zdkladnim a 2x vrchnim
syntetickym natérem, barva jako stavajici zabradli — tmavé Sedd. Zabradli vstupu do
druZiny — bude provedeno ptfebrouseni a natfeni zdkladnim a 2x vrchnim syntetickym
natérem, barva jako stavajici zdbradli — bila. PoSkozené prvky budou nahrazeny
novymi, stejného tvaru. Bude provedeno nové kotveni do nosné zidky pied zakrytové
kamenné desky.

Sttiska nad vstupem do druZiny — bude provedena z kovové konstrukce. Stfecha
bude kotvena do obvodové stény budovy pomoci chemické kotvy. Je navrZena
chemickd kotva M10 s kotevni délkou 150 mm. Bude provedena tahova zkouska.

Bude provedeno pieloZeni hromosvodu na fasddé véetn€ nového kotveni. Do
zemnici soustavy a hromosvodu na stfeSe nebude zasahovéano.

Do nosnych konstrukci objektu nebude proveden zasah.

Konstrukéni systém objektu je smiSeny (DP 2).
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2. TECHNICKE RESENI

Dle ¢l. 3.2 a) a ¢l. 3.3 b) CSN 73 0834 se jednd o zménu staveb skupiny I
s uplatnénim omezenych pozadavkili pozarni bezpecnosti, nedochazi k zaméné vécné
piisluiné CSN, nedochazi ke zvySeni pozdrniho zatiZeni o vice neZ 15 kg.m™ ani
navySeni poctu osob, dle ¢l. 3.2.b)1). VySe uvedenymi upravami nevzniknou v objektu

. S sy 2
mistnosti vétsi nez 100 m”.

2.1 Vyména oken, dveri

Dle ¢l. 3.2 a) a ¢l. 3.3 a) CSN 73 0834 se jednd o zménu staveb skupiny I
s uplatnénim omezenych pozadavka pozarni bezpecnosti, nedochdzi k zdmén¢ vécné
piislusné CSN, nedochdzi ke zvyieni pozarniho zatizeni o vice neZ 15 kg.m™ ani
navySeni poctu osob, dle ¢l. 3.2.b).

2.1.1 Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I

Technické pozadavky na zménu staveb skupiny I jsou hodnoceny dle ¢l. 4
CSN 73 0834.

ad a) budou ménény stavebni konstrukce, resp.jejich prvky — okna a dvefe, pozarni
odolnost stavebnich konstrukci nosnych a konstrukci ohranicujicich tnikové
cesty nebude sniZena pod ptivodni hodnotu.

ad b) nové stavebni konstrukce nebudou instalovany. Stupen hoflavosti stavebnich
konstrukef neni zvySen nad plivodni hodnotu, ani v nich neni nové pouZito
hmot stupné hoflavosti tiidy reakce na ohen E a F. Posuzovany objekt je
nehotlavého konstrukéniho systému.

ad ¢) zdsah do fasiddy objektu bude proveden (vyména oken), nezméni se Sitka ani
vySka kterékoliv pozarné€ oteviené plochy. Odstupové vzdélenosti jsou
stavajici.

ad d) prostupy rozvodi sténami — jsou stavajici, nové nebudou zfizovany.

ad e) vzduchotechnické potrubi neni a nebude nové zfizeno (ve smyslu
CSN 73 08072).

ad f) prostupy rozvodi stropy — jsou stavajici, nové nebudou ztizovany.

ad g) Tunikové cesty jsou stavajici, nedochdzi k jejich prodlouZeni ¢i zuZeni a
nevznikaji Zddné pozadavky na jejich dpravu.

ad h) v posuzované ¢asti objektu nedojde k vyméng, ziméné ani k obnove systému,
které by svoji funkci podminovaly provoz objektu, nevznikne Zadny poZarni
usek.

adi) vfeSené Cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plivodni parametry
umoznujici protipozarni zdsah. K dispozici je stdvajici pristupova komunikace,
ktera probiha k pfedmétné stavbé. Pozadavkim ¢l. 12.2 a 12.4 CSN 73 0802 je
vyhovéno.
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2.2 Unikova cesta — evakuace osob

Dvete na unikovych cestach, které budou vyménény pozaduji, aby byly
vybaveny panikovym mechanickym popripadé elektromechanickym zamkem
pro jejich snadné otevi‘eni v piipadé evakuace osob v souladu s CSN 73 0802 ¢l.
9.13.1 a ¢l. 5.5.9 CSN 73 0810. PoZaduji, aby u mé&nénych dveii byla zachovana $itka
min. 800 mm jednoho kiidla, pfipadné opatiit dvoukiidlové dvefe panikovym
kovanim pro snadné otevieni obou kiidel.

2.3 Elektricka instalace a hromosvody

El. instalace (hromosvody) v feSeném objektu bude realizovdna dle pozadavki
ptislusnych platnych norem. Bude doloZena piislusna revizni zprava s vyhovujicim
vysledkem.

3. ZAVER

Z hlediska poZarni bezpecnosti staveb jsou stavebni dpravy — oprava fasidy,
vyména oken a dvefi, vyhovujici po splnéni vySe uvedenych poZadavkda.
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