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PROJEKTOVA DOKUMENTACE REST OPRAVU KANALIZACNE PRIPOJKY, KTERA ODVADT SPLASKOVE
VODY Z HYGIENICKEHO ZARTZENT RESTAURACE DO JEDNOTNE KANALIZACNE SITE.

OPRAVA KANALIZACE VYVOLA STAVEBNT UPRAVY V PROSTORECH HYGIENICKEHO ZARIZENT A
V EXTERIERU V PROSTORU MEZI OBVODOVOU STENOU OBJEKTU A KANALIZACNE SACHTICE.

DEMONTAZE
V INTERIERU SE PROVEDOU TYTO BOURACT PRACE A DEMONTAZE :
- VYSAZENI DVERNICH KRIDEL DO DOTCENYCH MISTNOSTE (BUDOU ZPETNE OSAZENY PO
PROVEDENT PRACT)

- DEMONTAZ ZARIZOVACICH PREDMETU (BUDOU ZPETNE OSAZENY)

- VYBOURANI KERAMICKYCH OBKLADU

- VYBOURANI KERAMICKE DLAZBY VE VSECH MISTNOSTECH

- VYBOURANI PODKLADNICH VRSTEV PODLAHY (RYHA PRO VEDENT LEZATE KANALIZACE)

- VYBOURANI OTVORU V PRICKACH A V OBVODOVE STENE

V EXTERIERU SE PROVEDE ODSTRANENT ASFALTOVEHO KRYTU ZPEVNENE PLOCHY A VYKOP RYHY

PRO VEDENT KANALIZACE . VYKOP BUDE PROVADEN RUCNE.

VNITRNI KANALIZACE

PROVEDE SE VYMENA KANALIZACNIHO POTRUBE VEDOUCIHO OD ZARIZOVACICH PREDMETU DO
KANALIZACNI SACHTY V EXTERIERU.

PRIPOJOVACT POTRUBT OD ZARIZOVACICH PREDMETU BUDE PROVEDENO Z PLASTOVYCH TRUB
SYSTEMU HT V DIMENZICH DN 40-100. SVISLE POTRUBE BUDE PROVEDENO Z PLASTOVYCH TRUB
SYSTEMU HT V DIMENZI DN 100. LEZATE POTRUBT BUDE PROVEDENO Z PLASTOVYCH TRUB SYSTEMU K6
V DIMENZICH DN110 A DN125.

SVISLE POTRUBT V m.&.01 BUDE POD STROPNE KONSTRUKCE NAPOJENO NA STAVATICT
ODVETRAVACT POTRUBT , KTERE JE VYVEDENO NAD STRESNE KONSTRUKCI. V m.&.06 BUDE NA SVISLE
POTRUBT OSAZENA PRIVETRAVACT HLAVICE. NA SVISLYCH STOUPACKACH BUDOU OSAZENY CISTict
TVAROVKY.

LEZATE POTRUBT BUDE V EXTERIERU NAPOJENO DO STAVATICE KANALIZACNT SACHTY.

KANALIZACE BUDE PROVEDENA PODLE PLATNYCH NARIZENT, NOREM A PREDPISU VYROBCU
JEDNOTLIVYCH VYROBKU. MONTAZ BUDE PROVEDENA PODLE €SN 737760 "VNITRNT KANALIZACE"
VODOVOD

PROVEDE SE DOPOJENE VODOVODNIHO POTRUBE STUDENE VODY K NOVE NAVRZENYM
PISOARUM (NA MISTO POVODNIHO ZLABU)

PODLAHY

PROVEDE SE ZASYP LEZATEHO KANALIZACNIHO POTRUBT A DOPLNENT HYDROIZOLACNICH A
PODKLADNICH BETONOVYCH VRSTEV.

POVRCH PODLAH BUDE VYROVNAN SAMONIVELACNIM POTEREM. PROVEDE SE PENETRACNT
NATER A HYDROIZOLACNI STERKA. KOUTY , ROHY A PROSTUPY INSTALACT BUDOU OPATRENY
SYSTEMOVYMI DOPLNKY.

POKLADKA KERAMICKE DLAZBY BUDE PROVEDENA DO CEMENTOVEHO LEPIDLA VHODNEHO TYPU
(C2TE).

STENY

BUDOU PROVEDENY DOZDIVKY VYBOURANYCH OTVORU VE SVISLYCH KONSTRUKCICH. POVRCH

STEN BUDE LOKALNE VYROVNAN STERKOU HMOTOU. PROVEDE SE PENETRACNI NATER A
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HYDROIZOLACNT STERKA V MISTECH KOLEM UMYVADEL A PISOARU. KOUTY A PROSTUPY INSTALACT
BUDOU OPATRENY SYSTEMOVYMI DOPLNKY.

POKLADKA KERAMICKEHO OBKLADU BUDE PROVEDENA DO CEMENTOVEHO LEPIDLA VHODNEHO
TYPU (C2TE).
VENKOVNI UPRAVY
VYKOP PO ULOZENT KANALIZACE BUDE ZASYPAN VYTEZENYM MATERIALEM, KTERY BUDE HUTNEN PO
VRSTVACH MAX. 150mm. KRYT ZPEVNENYCH PLOCH BUDE DOPLNEN ASFALTOVOU ZALIVKOU.
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