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Lezatd kanalizace

V rdmci projektu bude provedena rekonstrukce lezaté svodné kanalizace v objektech.
Puvodné byly svody lezaté kanalizace vedeny do dvoru, kde jsou umistény septiky. Tyto
septiky budou zruSeny.

Ve dvofe bude nové umisténa plastova revizni Sachtice pr.400 mm , do této Sachtice jsou
nové zaustény dvorni deStové svody ze stfech objektl.

Z nové instalovanych Sachtic je kanalizace vedena v zakladech objektd, kde 1,0 m pred
objekty navazuje na rekonstruovanou kanalizani pfipojku a je dale napojena do
pfipravenych reviznich Sachet pfed objektem. Kanaliza¢ni pfipojka je napojena na novou
jednotnou kanalizaci pro vefejnou potfebu, ktera dale Gsti na tstfedni COV.

Lezata splaSkova kanalizace bude vedena v zakladech objektu a bude provedena z trub
PVC hrdlovych, systém KG pro uloZeni do zemé&, spojovanych na krouzky. Potrubi bude
osazeno do piskového loZe tl. 100 mm a obsypano piskem 300 mm nad vrch potrubi. Do
leZzaté kanalizace budou nové pfimo napojeny veskeré svislé svody v objektu.

Trasa a hloubka vedeni jsou zfejmé z vykresové ¢asti projektové dokumentace.

Dest'ové svody

DeStové ve dvorni Casti objektd budou napojeny na pfipojku jednotné kanalizace . Ve
dvorech budou u jednotlivych domU instalovany plastové revizni Sachtice pr.400 mm, které
budou propojeny s lezatou kanalizaci vedenou v zakladech objektu. Do téchto Sachtic budou
napojeny destové svody. Napojeni deStovych svodl bude provedeno z trub PVC hrdlovych,
systém KG DN150 mm pro uloZeni do zemé, spojovanych na krouzky. Potrubi bude uloZzeno
do piskového loZe tl. 100 mm a obsypano piskem 300 mm nad vrch potrubi. Na kazdém
desStovém svodu bude nové osazen lapac stfeSnich splavenin pro zachycovani necistot.
Lapa¢ musi byt pravidelné kontrolovan a cistén.

ZrusSeni septik U

Stavajici septiky ve dvofe velikosti cca 2,50 x 1,80 hl . cca 2,50 m budou vyCerpany ,
vycistény a desinfikovany a nasledné zasypany do urovné terénu. Obvodové stény septikd
budou odbourany do hl. 0,6 m pod Uroven terénu , dale bude vybourana vrchni kryci deska
terén bude nasledné vyrovnan a upraven.

Povrch v misté septikl bude nasledné vyasfaltovan .

Bouraci prace

Povrch ve dvofe je CasteCné tvofen betonovymi panely , které budou pfi provadéni
vykopovych praci odstranény .

Dale budou provadény bouraci prace uvnitf v suterénech jednotlivych objektl , jedna se o
Castecné vybourani betonovych podlah v mistech vedeni nové leZaté kanalizace. Jedna se
vzdy o pruh v Sifce 0,70 m. Dale budou provadény vykopy pro vedeni kanalizace ve vnitfnich
prostorach Sifky 0,60 m, hloubky dle podélného profilu. Podlahy budou pro provedeni
vykopovych praci uvedeny do puvodniho stavu .

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény predevidim na pozemcich, které jsou ve spravé
investora.Povrch je ¢aste€¢né tvoren betonovymi panely, ¢aste¢né je vyasfaltovan . Vykopy
budou provadény pfevazné v horniné tfidy 3 — 70% a Castecné tfidy 4 — 30% téZitelnosti.
Bude proveden vykop Sitky 0,9 m a hloubky dle podélného profilu v délce vedeni
kanaliza¢niho potrubi.

Po provedeni kanalizace bude vSe uvedeno do pavodniho stavu.



Pred zapo éetim vykopovych praci je nutno poZadat spravce siti o jejich
vyty éeni.V pfipadé kfizeni s jinymi sit émi technického vybaveni je nutno
dodrZet odstupové vzdalenosti ve svislém i vodorovném sm éru dle CSN 73 6005.

Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu kanalizace uloZzené v zemi, nepiedpoklada se
zhorSeni Zivotniho prostfedi. Pfi provozu nebudou produkovany zadné toxické ani jiné latky,
které by mohly znecistit podzemni & povrchové vody. V ramci realizace stavby budou
dodrZena ustanoveni zakona ¢.185/2001 Sbh. Zakon o odpadech.

Provoz kanalizace nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, ani na zdravotni podminky
v okoli stavby. Pfi provozu kanalizace nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky, které by bylo
nutno likvidovat, nedojde k znecisténi podzemnich vod.

Vykopové prace

Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi CSN a ostatnimi doplfujicimi
normami a predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spodivat ve vykopech ryhy, ve
zpétném zahozu ryhy.

Dodavatel je povinen pfed zahgjenim stavebnich praci zajistit vytyCeni predpokladanych
inZenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci
musi byt zaméstnanci seznameni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
podzemnich zafizeni jako kabely, drendZe, vodovody a podobné. PFi praci v blizkosti
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény rucné. Jakékoliv
poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZzeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeéi, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.

Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora dolG, bud ve svahu s odpovidajici
pevnosti zeminy nebo stupnovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva
vybéhy. Podkopavani zeminy a tvofeni pfevislych stén je zakazano. Vykopané zeminy se
musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volna mezera 50 cm.

Pfed zapocetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pfesvédgit o stavu vykopu,
zda nehrozi nebezpedi sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit. Za fadné zakryti
nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodud pfes vykopy zodpovida vedouci stavby
nebo jim povéreny pracovnik.



