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Projektova dokumentace feSi rekonstrukci kanaliza¢nich pFipojek stavajicich bytovych domu
v Ostravé — PFivoze v ulici Na Nahonu. Rekonstrukce je navrZzena v souvislosti s budovanim
nové jednotné verejné kanalizace v uvedenych ulicich. Puavodni kanalizace je zausténa
pfimo do toku (feka Odra). Nové budovana jednotna kanalizace Usti na Ustfedni COV.
Soucésti nové budované jednotné kanalizace je pfiprava napojeni stavajicich bytovych
domu. Pfed kazdym objektem je v misté plGvodni kanalizaéni pfipojky pfipravena revizni
napojovaci Sachtice.

Obsahem tohoto projektu je rekonstrukce kanaliza¢nich pfipojek celkem tfi bytovych dom
na ulici Na Nahonu 315/8,232/10,335/14. Jedna se o starSi bytové domy vystavéné cca
v letech 1942 — 1945. Pavodni systém kanalizace je feSen pres septiky umisténé ve dvore,
do kterych Usti stavajici lezata kanalizace bytovych domud. Do septikd jsou rovnéz svedeny
deStové svody z dvornich ¢&asti stfech. Pro kazdy bytovy dim je ve dvofe vybudovan
samostatny septik. Ze septikl je kanalizace vedena pod objektem do ulice , kde je zalsténa
do pUvodni stoky.

Soucésti tohoto projektu je zruSeni a zasypani septikd ve dvofe objektl , rekonstrukce lezaté
kanalizace v zakladech objektl a pfimé napojeni kanaliza¢ni pfipojky do nové budované
jednotné kanalizace pro vefejnou potfebu DN 500 — 1000. Nové napojeni bude provedeno
do pfipravenych reviznich Sachtic. Délka jednotlivych pfipojek v ulici Na Nahonu je cca 5,0
m.

Ve dvore jednotlivych objektd budou osazeny plastové revizni Sachtice pr.400 mm, do
kterych budou zaustény stavajici deStove svody z dvornich &asti stfech — je tak zachovan
stavajici stav ( zplsob technického feSeni byl konzultovan na misté stavby s pracovnikem
OVakK, a.s. Ing. Celinskym). Kanalizace prochazi v plivodni trase pod objektem — v jeho
zakladech , kde budou na potrubi napojeny svislé kanaliza¢ni svody ze socialniho zafizeni
bytového domu a pfechazi do kanaliza¢ni pfipojky napojené na nové budovanou kanalizaci.
Vystavbou pfipojek bude dotEena parcela €islo 894/1 k.4. Pfivoz (druh pozemku ostatni
plocha, zpusob vyuZiti ostatni komunikace), které jsou v majetku Statutarniho mésta
Ostrava. Parcela €.894/1 je svéfena do spravy MOb Moravskéd Ostrava a PFivoz (namésti
Dr.E.BeneSe 555/6,729 29 Moravska Ostrava).

Potrubi kanaliza¢nich pfipojek bude provedeno ztrub PVC hrdlovych, systém KG pro
uloZeni do zemé DN 150 . Potrubi bude uloZeno na piskové lozZe tl. 100 mm a pfed zdhozem
bude proveden piskovy obsyp 300 mm nad vrch potrubi. Potom bude vykop zasypan
zhutnénou zeminou.

Vnitfni kanalizaci je nutno provadét dle CSN 75 6760. Zkousky vodotésnosti a plynotésnosti
potrubi potom dle ¢lankd 14.2 a 14.3 vySe uvedené CSN.

ZEMNI PRACE

Zemni prace budou provadény predevSim na vefejnych pozemcich. Povrch je pfevazné
asfaltovy. Vykopy budou provadény pfevazné v horniné tfidy 3 - 4 téZitelnosti. Bude
proveden vykop Sifky 0,9 m a hloubky dle podélného profilu cca 1,2 — 2,10 m v délce vedeni
kanaliza¢niho potrubi .

Po provedeni pfipojek a ukon€eni montaznich praci bude vSe uvedeno do puvodniho stavu —
v pfipadé komunikace tak aby byla dodrZzena niveleta vozovky a nedoSlo k jejimu zhorSeni
nerovnostmi a prohlubeninami.

Pred zapo ¢etim vykopovych praci je nutno pozadat spravce siti o jejich vyty ¢eni.
V pfipadé krizeni s jinymi sit émi technického vybaveni je nutno dodrzet
odstupové vzdalenosti ve svislém ivodorovné  m sméru dle CSN 73 6005.



Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu kanalizace uloZzené v zemi, nepiedpoklada se
zhorSeni Zivotniho prostfedi. Pfi provozu nebudou produkovany Zzadné toxické ani jiné latky,
které by mohly znecistit podzemni & povrchové vody. V rdmci realizace stavby budou
dodrZena ustanoveni zakona ¢.185/2001 Sb. Zakon o odpadech.

Provoz kanaliza¢ni pfipojky nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, ani na zdravotni
podminky v okoli stavby. Pfi provozu kanalizace nevznikaji Skodliviny ani odpadni latky,
které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znecisténi podzemnich vod.

Vykopové prace

Vykopové prace se budou provadét v souladu s platnymi CSN a ostatnimi doplfiujicimi
normami a predpisy (CSN EN 1594). Zemni prace budou spoéivat ve vykopech ryhy, ve
zpétném zahozu ryhy.

Dodavatel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci zajistit vytyCeni predpokladanych
inZenyrskych siti jejich spravci v trase vykopovych praci. Pfed zapocetim vykopovych praci
musi byt zaméstnanci sezndmeni s mistnimi podminkami a upozornéni na vyskyt jinych
podzemnich zafizeni jako kabely, drendze, vodovody a podobné. PFi praci v blizkosti
podzemnich i nadzemnich vedeni je nutno Fidit se pokyny pfisluSnych provozovatell téchto
vedeni. Zemni prace budou v mistech kfizeni a soub&hu provadény ruéné. Jakékoliv
po3kozeni inZzenyrskych siti musi byt ihned ohlaSeno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZzeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpeci, pokud zvlastni predpisy
nestanovi jinak.

Vykopy jakéhokoliv druhu musi sméfovat vzdy shora dolu, bud ve svahu s odpovidajici
pevnosti zeminy nebo stupfovité. Ve vykopu pro propojovaci prace musi byt zfizeny dva
vybéhy. Podkopavani zeminy a tvorfeni previslych stén je zakdzéno. Vykopané zeminy se
musi umistovat tak, aby na obou stranach vykopu byla volnd mezera 50 cm.

Pfed zapocetim prace dalSiho dne je kazdy pracovnik povinen se pfesvédgit o stavu vykopu,
zda nehrozi nebezpeci sesuti zeminy a pfipadné zavady nejdfive odstranit. Za Fadné zakryti
nebo ohrazeni vykopu a za zfizeni fadnych pfechodu pres vykopy zodpovida vedouci stavby
nebo jim povéfeny pracovnik.

Navrhovy pr Gtok splaskovych vod dle CSN EN 12056-2

Na Nahonu 232/10,335/14
Qw=2,221/s

Na Nahonu 315/8
Qw=2,721/s

Néavrhovy pr Gtok des tovych vod

Qw=10,0192 ha x 1,0 x 157

3,01 I/s pro jeden bytovy dim

Na Nahonu 315/8
Qw=10,0289 ha x 1,0 x 157

4,54 /s



