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1. Z&kladni udaje

Stavajici sidlistni zelen v feSeném Uzemi je pfevazné zdrava a v dostate¢ném rozsahu. Zelen zde byla
vysézena v nékolika etapach. Kostru tvofi vysadby staré 40-65 let, dopInéné o novéjsi vysadby stafi 20-40
let. StarSich stromu je pouze nékolik, mladsi nez 20 let jsou zejména nékteré kefové vysadby.

Z hlediska kompoziéniho i z hlediska druhové skladby mozno hodnotit jako nejkvalitnéjsi plvodni vysadbu,
spojenou zifejmé s vystavou tohoto sidliSté. Z ptvodni ,pfirozené” zelené zde zUstaly pouze nékteré stromy
v centralni ¢asti feSeného Uzemi (jirovce, lipy, jasany,...), jejich zdravotni stav je pfevazné vyhovujici.

Stromové patro tvofi predevSim listnaté stromy - bfizy, javory, lipy a jirovce, doplnéné o ostatni druhy.
Z jehli€nanu jsou zastoupeny pfevazné borovice.

Kefové patro, tvofi poSkozené Zivé ploty a solitérni kefe, pfevazné listnaté.
Puavodni alej kolem ulice Zelena je jiz cela rozpadla a jeji obnova bude vzhledem k inzenyrskym sitim a

pozadavkim na parkovisté velmi obtiznd. Nékteré stromy jsou ohrozeny nedostatkem volného prostoru
mezi zpevnénymi plochami, jiné maji obnazenu velkou ¢&ist kofen(.

Pro dalSi rozvoj tohoto vefejného prostranstvi je navrzeno ze zdravotnich davodud odstranéni pouze
nezbytného mnozstvi stroma.

Cilem zahradnich Uprav a dosadeb v tomto projektu je doplnit vysadbu kolem nejvétSiho parkovisté u ulice
Zelena a dalSi dva stromy mimo tuto lokalitu. Je navrzen vychovny fez a profez vétSich strom( a kef,
zejména zivych plota.

U vstupu do vnitrobloku v SV ¢€asti Gzemi od kfizovatky ulic Zelend a Na Jizdarné je navrzena struktura
pravouhlych nizkych kefovych skupin a kac¢irkovych ploch, ktera vytvori vstupni branu a pfedél mezi ruSnou
komunikaci a klidn&jSim vnitfnim prostorem tohoto vnitrobloku.

Soucasti je rovnéz kompletni obnova vSech travnik( véetné souvisejicich jemnych terénnich Gprav. Cilem
téchto terénnich Uprav je citlivé prekryti obnazenych kofend, zarovnani mistnich nerovnosti a propadlin a
vytvoreni podminek pro kvalitni adrzbu vSech ploch.

Jsou respektovany ,predzahradky” pfed fadovymi bytovymi domy na ulici Nedbalova a amatérské vysadby
u ostatnich objektd, které jsou udrzovany zdejSimi obyvateli.

Sadové Upravy fesi:

a) ochranu stavajicich dfevin na stavenisti pfi stavebnich pracich

b) odstranéni ur€enych stavajicich dfevin

¢) navrh novych vysadeb

d) technické a technologické podminky realizace sadovych Uprav

e) podminky pfedani a pfevzeti provedenych Uprav
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PFi provadéni stavby je tfeba respektovat pFislusné platné oborové normy.

Jsou to predevSim:

- CSN DIN 839001 Terminologie — Zakladni odborné terminy a definice

- CSNDIN 839011 Technologie vegetagnich tprav v krajiné - Prace s ptidou

- CSNDIN 839021 Technologie vegetagnich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

- CSNDIN 839031 Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani

- CSNDIN 839041 TVU v krajiné - Technicko-biologické zpusoby stabilizace terénu — Stabilizace
vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a nezivych materialt a stavebnich prvkd, kombinované
konstrukce

- CSNDIN839051 TVU v krajiné - Rozvojova a udrzovaci péée o vegetaéni plochy

- CSNDIN839061 TVU v krajiné - Ochrana strom(, porostti a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
pracich

- CSN DIN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. Spole¢né a zakladni ustanoveni

- CSN 465730 Raseliny a raselinné zeminy

- CSN 465735 Pramyslové komposty

- CSN 654802 Priimyslova hnojiva. Zakladni pojmy, rozdéleni a nejdulezitéjsi vliastnosti
- CSN 721020 Laboratorni stanoveni propustnosti zemin

- Prirealizaci budou dodrzeny platné pfedpisy o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

2. Odstran éni ur €enych stavajicich d Frevin

Budou odstranény pouze ty dreviny, které jsou ve Spatném zdravotnim stavu a mohou ohrozit obyvatele na
zdravi a Zivoté.

VSechny stavajici dfeviny jsou v ramci inventarizace zelené vyhodnoceny a posouzeny a jejich likvidace je
mozna jen na zakladé povoleni pfisluSného odborného organu.

V terénu budou oznaceny prfed provedenim kéceni za pfitomnosti projektanta a orgdnu ochrany pfirody.
Dfeviny budou odstrafovany pokud mozno mimo vegetacni obdobi v bezlistém stavu dle podminek
povoleni ke kaceni pfisluSnym organem ochrany pfirody. Pfi kaceni nesmi dojit k poSkozeni cennych
okolnich dfevin. Tyto dfeviny budou chranény po celou dobu provadéni praci. PFi kdceni a nasledném
zpracovani dfevni hmoty nesmi dojit také k nadmérnému poskozeni pady. Prace je nejvhodnéjsSi provadét
za mrazivého pocasi, kdy je plda promrzla.

V zajmu ochrany volné Zzijicich druhG ptakd nesmi dojit ke kaceni dfevin (i pravomocné povolenych)
s obsazenymi (funkénimi) hnizdy, které by mélo za nasledek Umysiné poskozeni, zni¢eni a odstranéni hnizd
a vajec ptaku ¢i jejich imyslIné usmrceni. Za funkéni hnizda je tfeba povazovat takova, ktera jsou pravé
vyuzivana hnizdicimi druhy ¢&i ta, na néz je znama vyznamnd vazba jedinct téhoz druhu &i jedincu jinych
druh v dalSich sezénach. Bezprostfedné pred kacenim bude provedena vizualni kontrola z hlediska
pfipadného hnizdéni ptakd. V pfipadé zjiSténi zahnizdéni ptadkd je nutné ke kaceni konkrétnich dfevin
pfistoupit az po ukon&eni hnizdéni.

Béhem praci je nutné pfisné dodrzovat bezpecnost prace, zejména zakaz pouziti alkoholickych napoji a
jinych latek snizujicich pozornost a jejich provadéni vice pou¢enymi osobami.

Cela plocha bude béhem provadéni praci nepfistupna. Na pfistupovych trasach bude umisténa tabule
s popisem zakazu vstupu a trasa bude zablokovana signalni paskou.

Soucasti je i odstranéni pafezu a kofend stromu do hloubky nejméné 40 cm.

Drevni hmota vétvi strom0 a kefu bude likvidovana dle pfisluSnych podminek organ( ochrany pfirody.
V pfipadé drceni dfevni hmoty bude rozdrcena Stépka ¢aste¢né ukladana rovnomérné na mista v porostech
drevin.

Dalsi udaje jsou uvedeny v kapitole 8 Zavéry dendrologického prazkumu, ktery zpracovala ing. Cigankova.

Povoleni ke kaceni d fevin.

Povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les za pfedpokladu, Ze tyto nejsou vyznamnym krajinnym
prvkem [8 3 pism. b) zdkona €. 114/1992 Sb] a jsou spInény ostatni podminky stanovené zakonem a jinymi
pravnimi predpisy, se podle § 8 odst. 3 zakona nevyZaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm mérfeného
ve vySce 130 cm nad zemi nebo souvislé kefové porosty do celkové plochy 40 m2.

Zadost o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les podava vlastnik pozemku & najemce nebo jiny
opravnény uZzivatel se souhlasem vlastnika pozemku, na kterém dfeviny rostouci mimo les rostou.
PFislusnym spravnim organem je SMO, Urad MO Moravska Ostrava a PFivoz, odbor investic a mistniho
hospodarstvi, ProkeSovo namésti 8, 729 29 Ostrava.

Za ekologickou Ujmu, ale rovnéz z davod kompozi¢nich je navrzena nahradni vysadba v prostoru stavby
(viz navrh).
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3. Ochrana stavajicich d Fevin p Fi stavebni ¢innosti

PFi provadéni vystavby je nutno v maximalni mife respektovat poZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi,
neposkozovat a chranit zeler, neobtéZovat nadmérnym hlukem, zadpachem, prachem apod. obyvatele okolni
zastavby.

Zafizeni stavenisté bude umisténo mimo praméty korun stroma.
Ochrana dfevin pfi stavbé je podrobné feSena v tabulkéach v grafické ¢asti DSP.
Vlastni objekt po dokoné&eni svym provozem bude Zivotni prostfedi ovliviiovat v minimalnim rozsahu.

Dreviny, které budou ponechany k dalsimu riistu, je nutné zabezpeéit proti poskozeni (viz oborova norma CSN
83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom0, porost( a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich
pracich).

PoSkozeni dfevin muZe byt zpusobeno napf.:

a) chemickym znegisténim

b) ohném a jinymi tepelnymi zdroji

c) zamokfenim, zaplavenim

d) erozi

e) mechanickym poSkozenim nebo zni¢enim v kofenovém prostoru nebo nadzemnich ¢asti vegetace

f) prostorovym uvolnénim strom

g) premisténim zeminy (navazky a odkopavky)

h) zhutnénim stavebniho podloZi, napf. jako technické opatfeni pfi stavbé cest

i) zhutnénim pldy pfechazenim, pfejizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenist, skladovanim
stavebnich hmot a odpadi

j) poklesem nebo kolisanim hladiny podzemni vody

k) Ochrana dfevin musi byt zajiSténa proti vSem moznym pfi¢inam poSkozeni.

Navrh ochrany je vypracovan v souladu s normou CSN 83 9061 Unor 2006 Technologie vegetacnich dprav v
krajiné - Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dfive CSN DIN 18 920)

Ochranné opat feni
VSeobecné

Pozadavky, zplsob, rozsah a terminy ochrannych opatfeni se fidi zejména podle stavu stavajicich stromu a
rostlinnych porostu, jakoz i druhem, rozsahem a trvanim stavebnich praci.

V jednotlivych pfipadech je tfeba proveéfit, zda je zapotfebi pfijmout preventivni nebo, v pfipadé poSkozeni, i dalsi
péstebni opatfeni.

Pro péci o stromy plati zvlastni predpis.

Ochrana vegetaénich ploch

Vegetaéni plochy je nutno chranit pfed poSkozenim asi 2 m vysokym, stabilnim plotem, postavenym s bo¢nim
odstupem 1,50 m.

Ochrana stromU pfed mechanickym poSkozenim

K ochrané pfed mechanickym poskozenim (napf. pohmoZzdéni a potrhani kary, dfeva a kofenu, poSkozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chranit plotem, ktery
by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za kofenovou z6nu se povazuje plocha pldy pod korunou strom( (okapova linie koruny) rozSifena do stran o0 1,5
m, u sloupovitych forem o0 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych divodi chranit celou kofenovou zény, mé byt chranéna plocha co nejvétsi, a méa
zahrnovat zejména nezakrytou plochu pudy.

Neni-li to ve vyjimeénych pfipadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStafovanym bednénim z foSen vysokych
nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je tfeba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové
nabéhy. Korunu nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohroZzené vétve vzhuru. Misto
uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

Ochrana korenové zény pfi navazce zeminy

V kofenové z6né se nemé provadét Zddna navazka zeminy nebo jiného materiélu. Jestlize tomu nelze v uréitém
pfipadé zabranit, musi byt pfi mocnosti navazky a zplsobu navazeni zohlednéna druhové specificka
snasenlivost, vék, vitalita a utvareni kofenového systému dreviny, pldni poméry, jakoZ i druh materialu. Navizka
pudy ma bat provadéna ve vysecich a provzduSifovaci vysece maji zaujimat nejméné jednu tfetinu kofenové
zo6ny.

Pfed navéazkou je nutno z povrchu kofenové zony Setrné odstranit, ruéné nebo odséatim, veskery vegetacni
pokryv, listi a dalSi organické latky, aby se zabranilo vzniku rozkladnych produktt poskozujicich kofeny, nebo
nedostatku dusiku.
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Do kofenové zény se smi navazet pouze hrubozrnny material propoustéjici vzduch a vodu. Jestlize ma byt
dodate¢né navezena vegetacni vrstva, je tfeba z pravidla nejprve navézt uvedeny material ve vrstvé 20 cm a
nasledné, jako vegeta&ni vrstvu, zeminu padni skupiny 2 nebo 3 podle CSN 83 9011 o mocnosti nejvy$e 20 cm.
Vegetacni vrstva nesmi byt rozprostfena blize neZz 1 m od kmene.

PFi navazZeni se v kofenové zéné nesmi jezdit.

Ochrana korenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam

VSeobecné

V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v urgitych pfipadech zabranit,
smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZitim odsévaci techniky. Nejmen3i vzdalenost od paty kmene m& byt
¢tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné v3ak 2,5 m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny,
pokud mozno, pod kofenovym prostorem. Pfi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny s pramérem >_2 cm.
Poranénim se mé zabrafovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.

Kofeny je tfeba ostfe pretnout a mista fezu zahladit. Konce kofend o priiméru >_2 cm je nutno oSetfit rstovymi
stimulatory, o prdméru vétsim nez 2 cm prostfedky na oSetfeni ran. Obnazené kofeny je nutno chranit pred
vysychanim a plsobenim mrazu.

Zasypové materialy musi svou zrnitosti (Uzké odstupfiovani) a zhutnénim zajiStovat trvalé provzduSnovani
potfebné k regeneraci poSkozenym kofenu.

PFi ztraté kofend maze byt potfebny pfiméfeny fez v koruné.

Na nestabilni padé a u hlubokych stavebnich jam je nutno strom zajistit paZzenim.

Kofenova clona
U stavebnich jam nebo jinych vykopu, pfi kterych dochazi ke ztraté kofen(i, ma byt zfizena kofenova clona.

Vzdalenost jeji vnéjSi hrany od paty kmene ma ¢init étyfnasobek obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné v3ak 2,5
m. Kofenova clona by méla byt zfizena nejméné jedno vegetacni obdobi pfed zacatkem stavby.

TlousStka kofenové clony musi byt nejméné 25 cm a musi zahrnovat celou hloubku prokofenéné ¢asti, avSak smi
dosahovat nejvySe ke dnu stavebni jamy.

Po strané vykopu pro pozdéjsi stavebni jAmu je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, prody3né bednéni, napf. z kalu,
draténého pletiva a tkaniny.

Az do zacatku stavby a béhem vystavby je tfeba udrzovat kofenovou clonu stéle vihkou.

Ochrana korenového prostoru stromu pfi zfizovani zakladd stavebnich prvkd

Z&klady nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu v ur€itych pfipadech zabrénit, je tfeba zfidit
misto zékladovych pasu zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost
nejméné 1,5 m. Patky by mély byt uspofadany tak, aby kofeny s dllezZitou statickou funkci zdstaly zachovéany.
Aby bylo mozno vyty¢it mista pro zakladové patky, je zapotfebi provést jiz v projektové fazi prizkumné sondy.
Spodni hrana postaveného zdiva nesmi zasahovat do puvodniho terénu.

PFi vykopovych pracich je nutno pfihlizet ke 4.10.

Ochrana korenového prostoru stromu pfi doasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel,
zafizenim stavenisté a skladovanim materiélu.

Nelze-li se v kofenovém prostoru vyhnout do¢asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.

Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenazniho
materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z foSen nebo paneld.

Opatfeni ma byt jen kratkodobé, omezené nejvyse na jedno vegetaéni obdobi. Pominou-li dvody tohoto opatfeni,
je nutné zakryti neprodlené odstranit, a poté padu, pfi Setrném zachazeni s kofeny, ruéné mélce nakypfit.

Ochrana_korenové zény stromi pfi zakryti povrchu

V kofenové zoné stromd nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pudy. Nelze-li se tomu vyhnout,
kofenova zéna by méla byt volbou stavebnich materiald a zplsobem provedeni co nejméné ohroZena, napfr.
pouzitim propustnych kryt(, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatrného zhutnéni, vyzvednuti kryt( nad trover
terénu.

Nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zony vzrostlych
strom@. PFi vyméné stavajicich krytd ma byt dosaZzeno nejméné téchto hodnot. Zpravidla jsou zapotfebi
dodate¢nd technicka opatfeni, napf. provzdusnovaci a zavlaZzovaci zafizeni, stromové rosty, konstrukce na
pilotech.

Nebezpedi pusobeni cizich latek je tfeba ¢elit zpisobem odvadéni vody.
Vykaz vymér
V etapé 5.B je navrzena ochrana 20 ks stroml — bednéni kolem kmenu (viz. Tabulka &. 1).
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4. Hrubé terénni Upravy

Hrubé terénni Upravy, spojené s ozelenénim rusenych zpevnénych ploch, nebo narusené jejich opravou
jsou soucasti SO-02, véetné dodavky a rozprostieni pfisluSného mnozstvi zeminy. VétSina tohoto materialu
bude ziskana pfi vykopovych zemnich pracich.

5. Jemné terénni Upravy a modelace terénu

Terénni Upravy souvisejici se sadovymi Upravami budou probihat ve dvou rezimech.

- Jemné terénni Upravy novych zelenych ploch, vzniklych na plochach dfive zpevnénych, nebo plochach
narusenych opravou zpevnénych ploch. Hrubé Terénni Upravy budou provedeny zeminou v rdmci SO-
02. Soucésti sadovych Uprav je dodavka a rozprostfeni nové ornice v tl. min. 10 cm, jeji Gprava, urovnani
a pfiprava pro nasledny vysev travnikd a pfipadnou vysadbu stroma a kefa.

- Jemné terénni Upravy spocivajici v urovnani nebo modelaci stavajicich nezpevnénych zelenych ploch
(zaobleni a srovnani terénnich hran a jejich pfekryti novou ornici, vyrovnani mistnich propadlin a
nerovnosti, vzniklych minulou stavebni a jinou ¢innosti). Zde je soucasti tohoto objektu rovnéz dodavka
noveé ornice pro tyto prace, popf. odvoz a likvidace zeminy nevhodné a nepotfebné.

VesSkeré jemné terénni Upravy budou provedeny pfed zaloZzenim nového travniku a jemné urovnani bude
provedeno ve dvou, na sebe kolmych smérech. Upravena plocha vegetacni nosné vrstvy se nesmi
odchylovat na 4 m dlouhé méfici linii o vice nez 5 cm od pozadované roviny. Napojeni na okolni plochy
musi byt plynulé. Modelace terénu musi byt pozvolné. Navazani na zpevnéné plochy, zejména Slapakové
trasy musi byt pfirozené a pozvolné do vzdalenosti min. 2,0 m. Tuto zasadu nutno dodrzet i kolem
stavajicich strom0 s obnazenymi kofenovymi kréky. Mirné kuzelovité navySeni ornice smérem ke kmeni je
vhodné. Terén pred zaloZzenim travniku je nutno pfiméfené zhutnit

Jemné terénni Gpravy (JTU) budou provedeny pomoci kvalitni ornice, ktera musi byt propustna pro vodu,
nesmi obsahovat pfimési Stérku a kameni a nesmi byt zaplevelena vytrvalymi rostlinami. Po jejim
zpracovani, jemném zhutnéni rozprostfeni a urovnani bude provedeno peclivé vysbirani vSech necistot
(kameny, kofeny,...) bude proveden vysev travniku, popf. vysadba stromu a kefa.

Pfi novém zaloZeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v primétu korun stromu odstranén pouze travni
drn.

Pfed navazenim nové vegetacni vrstvy bude z povrchu kofenové zény ruéné odstranén veskery rostlinny
pokryv a listi. Nova vegetacéni vrstva nesmi byt rozprostfena blize nez 1 m od zachovavanych stromu a jeji
mocnost nebude vétsi nez 10 cm. Vyjimku tvofi obnazené a ¢asto poSkozené kofeny nad Urovni stavajiciho
terénu. V téchto pfipadech je navrzeno prekryti obnazenych kofenl novou vegetacni vrstvou (ornici) v tl.
do 5 cm nad kofeny (u vétSich propadlin 10cm). U¢elem je ochrana kofenového systému pred dalSim
poskozovanim, zejména pfi udrzbé travnatych ploch. Pfi navaZeni vegetaéni vrstvy nebude v kofenové
z6né pojizdéno.

Primérna navrzena vrstva nové ornice na stavajicich zatravnénych plochéch je 3 cm (0-10 cm dle situace).
Min. vrstva nové ornice na stavajicich zpevnénych plochach je 10 cm.

Plocha jemnych terénnich Gprav — stavajici zeler - etapa 5.B — 7,600 m2.

Plocha jemnych terénnich Uprav — nova zelen - etapa 5.B — 1,350 m?.

Potfeba ornice pro jemné terénni Gpravy — etapa 5.B = 152 + 135 = 363 m3.

6. Vysadby strom G

Rozsah mozné vysadby byl zna¢né omezen hustou siti podzemnich vedeni a jejich ochrannych pasem. Je
navrzena vysadba celkem 7 ks novych listnatych stromu.

Je navrzen 1 ks solitérniho platanu (Platanus x acerifolia)elena za trafostanici na ulici Karolinska.

V ploSe zruSeného asfaltového hfisté je navrzen Cervenokvéty jirovec pletovy (Aesculus carnea), ktery ozivi
prostor vnitrobloku svym habitem i vyraznym kvétenstvim.

Dva ¢ervené buky (Quercus rubra) tvofi vyraznou ,branu“ u SV vstupu do vnitrobloku.
Plstnaté lipy (Tilia tometosa) doplfiuji velmi naruSenou zelen (budovani parkovist) kolem ulice Zelena.

Nové vysazované stromy:
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C. | Nazev Cesky nazev ks
1 | Platanus x acerifolia Platan javorolisty 1
2 | Aesculus carnea Jirovec 1
3 | Quercus rubra Dub ¢erveny 2
4 | Tilia tomentosa Lipa plstnata 3

Podrobnosti viz. tabulka v této TZ a ve vykazu vymeér.

Zasady pro vysadbu stromu

Stromy vysazované do jedné lokality budou od stejného dodavatele, aby byla zaru¢ena stejna odruda a
stalost tvaru.

Vysadby budou provedeny firmou spliiujici odborné-technické kritéria jak pro realizaci sadovych dprav, tak
i pro naslednou rozvojovou a udrzovaci peci dle podminek normy CSN 83 9051. Veskere vysadby budou
realizovany ve smyslu CSN 83 9011,CSN 83 9021, CSN 83 9031.

PFi vysadbé& budou mista chranéna dle podminek CSN 38 9061 — to znamena, Ze v mistech uréenych pro
nové sadové Upravy bude zamezeno skladovani stavebniho materialu, chemikalii a zamezeno dopravé.

Realizace bude probihat v optimalnich agrotechnickych terminech, kdy je nutno sladit harmonogram praci
v ostatnich stavebnich objektech.

Pé&stebni substrat: Parametry p&stebnich substratt budou dle. CSN 83 9011.

Pri vysadbé stromd se pocita se 100% vyménou zeminy. Pro vyménu zeminy bude prfipraven propustny
péstebni substrat obohaceny o dlouhodobé rozpustné hnojivo. Obecné uznavanou skutecnosti je to, Ze
organické materialy by nemély p#ijit hloubéji nez 30 — 40cm, protoze p#i jejich rozkladu je spotfebovavan
kyslik a produktem pripadného anaerobniho rozkladu mdze byt pro rozvoj kofend nepfiznivy metan.
Vysadbovy material

Veskeré rostliny budou brany ze Skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude
garantovan druh, typ a barevna i tvarova stalost odchylek (kfizenci, variety).

VSechny budou odpovidat jakosti 1. tfidy ON 46 4920.

Vysadba strom @

Pred vysadbou listnatych a jehli¢natych stromd budou vyhloubeny jamy ve velikosti cca 1,5 m3ato u
listnatych stromd do velikosti 18 cm a jehli¢natych stromd do vySky 200 cm.

Na spod jamy se cca7cm Stérkopisku jako drenaz.
P#A vysadbé strom( se pocitd se 100% vyménou zeminy. Kazda dfevina musi byt ihned po vysadbé

zafixovana 3 kaly (délka 3-3,3 m, frézované, impregnované s minimalni prdméru 8cm) s 12 prickami,
kmen obalen rakosovou rohozi, ktera bude uchycena ve ¢étyfech mistech tak, aby se dala povolovat v
prdbéhu sileni kmene.

Po vysadbé bude umisténa upravena kolem sazenice stromu vysadbova miska s muléi (vyska mulcée cca
7cm).

Ihned po vysadbé je nutno provést zavlahu po 50 — 100 | ke kazdému stromu.

Zéaruka na vysazené dreviny bude 36 mésicl od vysazeni.

PoZadavky na sazenice:

- Kvalita sazenic bude odpovidat 1.tfidé& jakosti dle CSN 46 4902.

- Velikosti sazenic budou ve vSech pfipadech u listnatych stromu 18-25 - méfeny obvod kmene ve vySce
100 cm od balu.(dano tabulkovou ¢asti vymér)

- Nasazeni koruny u listnatych stromd bude minimalné ve vySce 220 cm (vySka kmene se méfi od
kofenového kréku k nejnize polozenym vétvim).

- Listnaté stromy pro vysadby budou vzrostlé, 4-5x pfesazované, s rovnym prabéznym kmenem a
zapéstovanou korunou. U vSech pouzitych druhd bude jasné zietelny a neporuSeny terminal.

- Korfenovy bal bude pevny, dobfe prokofenény, neposkozeny a svou velikosti odpovidajici obvodu kmene
a velikosti koruny a zpevnén draténym pletivem.

- Koruna bude viceletd, pravidelna s jednim terminalem.

- Vypéstky musi pochézet z obdobnych klimatickych podminek.

- Sazenice budou zdravé bez chorob a Skidcu

Vysadbové jaAmy

STUDIO-D Opava s.r.o., Krnovska 75E, 746 01 Opava, www.studio-d.cz Strana . 7




Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 5.B

Velikost vysadbové jamy musi odpovidat norm& CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinafstvi
Vysadbova jama je nejméné o 30 cm veétSi nez kofenovy bal dfeviny.

Pfed vysadbou strom( a solitérnich kefl je vhodné nejprve provést kontrolu propustnosti jam zaplavenim
vodou = 1. davka zalivky.

Pfed vysadbou je vhodné podloZit kofenovy bal Stérkovitou zeminou a ruéné provést jeji zhutnéni.
Zeminu, ktera se uklada kolem kofenového balu, je nutné rué¢né pfimérené hutnit.

Jama se vyplni lehce prokofenitelnym vzduSnym substratem s dostatec¢nou zasobou zivin, ktery je
odolny vac¢i nadmérnému zhutnéni.:

Kulturni vrstva ptdy min. 50% objemu
Stérk (frakce 8-16) 20% objemu

Stérk (frakce 4-8) 10% objemu

Pisek 20% objemu

Pudni kondicionér 1kg/m?3

Hnojivo (napf. Silvamix) 3kg / 1ms3.

Zalivkova misa

Po vysadbé se provede urovnani a Uklid okoli a vytvaruje se ,Zeminovéa zalivkova misa“ (ZZM).
Zeminova zalivkova misa - se vytvafi navySenim zeminy po obvodu vysadbové jamy a slouzi ke
kvalitnéjsi zalivce drevin. Vyznacuje prostor, ktery se udrzuje otevieny (rytim nebo nakopanim) a bez
zapleveleni. Misa je vysoka nejméné 100 mm a musi se udrzovat po celou dobu "Dokoncovaci péce".
Zalivkova misa byva z pravidla kruhova. Primér misy je dan projektem a je zavisly na velikosti
vysazované dreviny.

Zélivkova misa bude mul€ovana vrstvou mulce (100 mm).

Po vysadbé se provede 2. zalivka vodou v mnozstvi 50-100 | vody, kterd se musi po vysadbé provadét
pomalu, aby voda stacila vsakovat do pudy. Dfevina musi byt pfed zalivkou v jamé fixovana.

Zaruéni Ihdta je obvykle 36 mésicu.

Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.

7. Vysadby ke fa

Je navrzena vysadba dvou solitérnich kefd, jejichz dkolem je ozivit prostor svym habitem, kvétem, popf.
listem.

Kefe budou vysazovany dle osazovaciho planu v navaznosti na provadéni stavebnich Gprav. Nedilnou
soucésti projektu je i oSetfeni a omlazeni vSech stavajicich kefld v fFeSeném Gzemi vEetné zivych plotd.
Obecné zéasady - kefe:

Veskeré sazenice kontejnerové s minimalné tfemi vyhony 20-30 cm dle rozpisu

Kontejnery budou dobfe prokofenéné — ne Cerstvé kontejnerové

Sazenice budou zdravé bez Skidcu, chorob a vrostlych pleveli

VesSkera sadba bude mit garantovany plvod a specifikaci taxonu

Sazenice budou z obdobnych klimatickych podminek

Vysadbové zahony s kefi budou dobfe propracované s pfimési vysadbového substratu v mnozstvi 30%.
Zahony budou v bezplevelném stavu. Pfi vysadbé budou pro kazdou sazenici vyhloubeny jamky o
velikosti 0 20% vétSi, nez je kontejner. Pokud hnojivo nebude obsahovat substrét, tak se bude pfidavat
nasledovné. Ke kazdé rostliné budou pfidany 3 tablety - 10g dlouhodobé rozpustného hnojiva. Tablety
se polozi do okoli vysazené dfeviny a zaSlapnou cca 5cm do pudy.

Zéhony budou po vysadbé muléovany cca 7cm muléovaciho substratu nebo kiry mensi frakce. Pod
mul¢ pfijde netkana textilie pro lepsi adrzbu.

Obecné zasady - trvalky a traviny:

VeSkeré sazenice kontejnerové

Kontejnery budou o nejmensim rozmeéru K9

Kontejnery budou dobfe prokofenéné — ne Cerstvé kontejnerové
Sazenice budou mit identifikovatelnou nadzemni ¢ast

Sazenice budou zdravé bez Skidcu, chorob a vrostlych pleveli
VeSkera sadba bude mit garantovany plvod a specifikaci taxonu
Sazenice budou z obdobnych klimatickych podminek

Solitérni kere
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Kefe musi mit vicekmenny tvar pfirozeného vzhledu tvofeny viceletou korunou. Kofeny budou chranény

pevnym zeminovym balem, ktery bude zpevnén draténym pletivem. Pletivo nesmi byt povrchové

upravovano, aby doSlo k jeho rychlému rozlozeni v pidé. Dfeviny musi byt minimélné 2 x presazeny.

Kminky nesmi byt mechanicky poSkozeny.

Pred vysadbou kefu je nutné nejprve provést kontrolu propustnosti jam. Ta se provede zaplavenim vodou.

VétSi kefe budou fixovany 1 kilem.

Vysadbové jamy:

» Vysadbové jamy solitérnich kef budou kruhové.

» Pro solitérni kefe je velikost vysadbové jamy o praméru 0,6 m a hloubce 0,6 m, vzdy se 100% vyménou
zeminy

» V pfipadé, Ze ve vykopu bude nepropustna zemina nebo stavebni zbytky, je nutné vysadbovou jamu
pfiméfené zvétsit.

Vysadbové zahony s kefi budou dobfe propracované s primési vysadbového substratu v mnozstvi 30%.

Zé&hony budou v bezplevelném stavu. Pfi vysadbé budou pro kazdou sazenici vyhloubeny jamky o velikosti

0 20% veétsi, nez je kontejner. Pokud nebude substrat obsahovat hnojivo, musi se toto pfidat nasledovné.

Ke kazdé rostliné budou pfidany 3 tablety — 10 g dlouhodobé rozpustného hnojiva. Tablety se polozi do

okoli vysazené dfeviny a zaSlapnou cca 5 cm do pady.

Zé&hony budou po vysadbé muléovany cca 7cm mul€ovaciho substratu nebo kiry mensi frakce. Pod mulé
pFijde netkana textilie pro lepSi udrzbu.

Obvykla zaruka na vysazené dreviny je 36 mésicl od vysazeni. Zalezi na smluvnich podminkach
Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.

Ostatni kefe, traviny, trvalky a pddopokryvné rostliny - zdhony

V pravidelnych zahonech v SV ¢&asti feSeného Gzemi jsou pouzity pfevazné nizké kefe a rostliny, které
vytvofi po zapojeni souvislé jednolité koberce. Vyjimkou jsou plochy z kacirku, kde jsou navrzeny pouze
jednatlivé trsy trav (Miscanthus chinensis).

Kefe musi mit vicekmenny tvar pfirozeného vzhledu tvofeny viceletou korunou. Budou pouzity sazenice
v plastovych kvétinacich a nesmi byt mechanicky poskozeny.

V plochach vSech pravidelnych zahon( bude poloZzena vhodnéa geotextilie.

Tam, kde budou vysazovéany kefe a ostatni rostliny budou do geotextilie vyfezany otvory pfimérené velikosti.
Pod kacirkem bude poloZena geotextilie vcelku.

Vymery kacirkovych ploch

» Plocha praného Fi¢niho kacirku frakce 20-25 mm (svétle okrovy odstin) tl. 60 mm — 46,3 m?.

e Geotextilie - ¢ista plocha 192,5 m2,

« Riéni valouny (svétle okrovy odstin) velikosti cca 150-300 mm — 60 ks

« Rié&ni valouny (svétle okrovy odstin) velikosti cca 400-500 mm — 12 ks

« Riéni valouny (svétle okrovy odstin) velikosti cca 700-900 mm — 4 ks

» Plocha mulée tl, 70 mm — 146,2 m2.

Podrobnosti viz tabulka vykazu vymeér.

Poznamka

V feSeném Uzemi se nachéazi velké mnozstvi kefd a nékolik Zivych plotd, jejichz stav je nevyhovujici - jsou
profidlé, neudrzované, ¢asto nestfihané s vrostlymi nalety apod. Je nutno zajistit pravidelné oSetfovani
téchto porostd vramci fadné adrzby, popfipadé postupnou obnovu. V pfipadé moznosti zachovani
nékterych Usek( po jejich radikalnim omlazeni je mozné zvolit tento druh obnovy. VétSinou ovSem dojde
k odstranéni stavajicich poSkozenych kefu a jejich nahrazeni novym kvalitnim materialem.

C. | Nazev Cesky nazev ks
Listnaté ke fe

a | Amelanchier lamarckii Muchovnik Lamarkiv 1

b | Cotinus coggygria, 'Royal Purple’ Ruj vlasata 1

¢ | Symphoricarpos chenaultii “"hancock’ Pamelnik 60

d | Berberis thunbergii  'Atropurpurea Nana' | Dfistal Thunberglv, zakrsly 111
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e |Lonicera nitida "Elegant’ Zimolez leskly 47

f | Cotoneaster microphyllus "Qeen of Carpets’ Skalnik drobnolisty 90

Traviny, trvalky, p tdopokryvné rostliny

Vinca minor Barvinek mensi 613

Fargesia robusta "Pingwu’ Bambus 26

i | Lavandula augustifolia Levandule 141

j | Caryopteris clandonensis Ofrechoplodec klandonsky 70

k | Miscanthus sinensis Ozdobnice ¢inska 10
Mul€ovani

Pod navrzené vysadby stromu a solitérnich kef bude rozprostfena mul€ovaci kara tl. min. 8 cm.

8. Zalozeni travnik G

Nové travniky budou zalozeny pfedevSim kolem rekonstruovanych zpevnénych ploch a dale na plochach
dfive zpevnénych (parkovisté, komunikace, chodniky,...) a revitalizovanych. Plan sadovych Uprav
predpoklada vyrovnani zeminou a oseti v Sifce min. 0,6 m na obé strany chodnik( a zpevnénych ploch.

Déle budou upraveny vSechny plochy stavajicich travnikd, které jsou na mnoha mistech poSkozené a
nerovné se zbytky plvodnich staveb, konstrukci, kamenl a stavebniho materialu, ktery zde zlstal po
vystavbé sidlisté. Plochy s obnaZzenymi kofenovymi systémy strom( budou rovnéz dosypany ornici a
zatravnény.

V téchto plochach bude stavajici travnik mechanicky rozrusen vhodnou zahradni technikou a pfipadné
urovnan a doplnén novou ornici. Budou bezpodmine¢né vyrovnany vSechny terénni nerovnosti, které se
v Uzemi nachazi. Travni smés bude parkova pro bézné vegetacni podminky uznaného osiva od
renomovanych dodavatel ( Barenbrug, Volf, Zidlochovice) .Travniky budou zaloZeny vysevem na predem
pfipravené pade.

Musi byt provedeno chemické odpleveleni pozemku napf. Rundapem. Na pozemek se rozprostfe travnikovy
substrat v tloustce cca 3 cm. Do osiva bude pfidano travnikové hnojivo. Po vysevu bude provedeno
vélcovani a zalivka.

Dokoncovaci péce — hnojeni (5g N/m?) po prvni seci. Prvni dvé koseni provede realiza¢ni firma. Dale
udrZovaci péée v rozsahu CSN 83 90 51

Zaruka bude 36 mésicl od zalozeni.

VSeobecné podminky pro zaloZeni trdvnikd

Pro zaloZeni travniku je nutné provést perfektni jemné zpracovani terénu se spadem v idealnim pfipadé
cca 2-3% od budov a komunikaci.

Soucasti je odpleveleni, hnojeni a dokon&ovaci péce.

Prace nesmi poskodit stavajici kofenovy systém ponechanych dfevin. Prace provddéné méné nez 3 m od
paty kmene budou provadény ruénim nafadim a nesmi poranit povrchové kofeny. Pod korunami stroma
bude pouzita k zalozZeni specialni travni smés snasSejici zastinéni a sucho — tato smés bude obsahovat i
dvoudélozné rostliny.

Pfi novém zaloZeni travniku nebo jeho rekonstrukci bude v primétu korun stromd ruéné odstranén pouze
travni drn.

ZaloZeni travniku bude predbihat celoplosné chemické odpleveleni ploch.

Musi byt provedeno chemické odpleveleni pozemku napf. Rundapem. Na pozemek se rozprostfe travnikovy
substrat tl. Cca 3 cm. Do osiva bude pfidano travnikové hnojivo. Po vysevu bude provedeno valcovani a
zalivka.

Dokoncovaci péce — hnojeni (5g N/m?) po prvni seci.

Prvni dvé koseni provede realizaéni firma. Dale udrZovaci pé&e v rozsahu CSN 83 90 51.
TlouStka nové ornice pro zaloZeni nového travniku je min. 100 mm, u rekultivovanych ploch 3 cm.
Priprava vegetacni vrstvy pidy

Priprava vegetacni vrstvy pady, popf. i podkladu se provadi podle DIN 18 915. Plochu je nutno pfed
vysevem, popf. pfed zaloZenim hotového travniku dostateéné zkypfit. Je nutno vysbirat kameny o praméru
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pfes 3 cm, odstranit tézko zetlivajici ¢asti rostlin a jiné odpady. Finalni dprava plochy musi byt provedena
peclivé a ru¢né Sirokymi ocelovymi hrdbémi.

Modelace terénu musi byt pozvolné. Navazani na zpevnéné plochy, zejména Slapakové trasy musi byt
pfirozené a pozvolné do vzdalenosti min. 2,0 m. Tuto zasadu nutno dodrzet i kolem stavajicich stroma
s obnazenymi kofenovymi kréky. Mirné kuzelovité navySeni ornice smérem ke kmeni je vhodné.

Vysev se bude provadét pouze na dobfe ulehlé nebo utuzené plochy. U krajinnych travnikd ve volné krajiné
neni utuzeni nezbytné. Napojeni na okolni plochy popf. okraje apod. musi byt plynulé s maximalni moznou
odchylkou 2 cm smérem dold.

Koneéné slozeni travni smési bude uréeno pfed vysevem po konzultaci se spravcem zelenych ploch.
Vysev cca 20 g / m2.

Konecéné slozeni travni smési bude uréeno pred vysevem po konzultaci se spravcem zelenych ploch.
Plocha rekonstruovanych travnikd - 7,600 m2.

Plocha novych nebo obnovovanych naruSenych travniku - 1,350 m2.

Mnozstvi travnikového substratu — 8.950 m2 x 0,03 m = 268 m3.

9. Ochrana ko fenového prostoru a korun d Fevin — obecna ustanoveni

- Korenova soustava je nejddlezitéjSim podzemnim Zivotnim organem dfevin, a proto je nutné ji béhem
celé stavby chranit. Koreny jsou citlivé na mechanické poSkozeni (vstupni prostor pro houby a plisné) i
na zménu vodniho rezimu a pfisunu vzduchu. Ddsledky poskozeni se projevuji s réznym ¢asovym
odstupem a vysledkem mdze byt pad stromu.

-, Kofenové zbna bude vyznacena dfevénou konstrukci. V této zdné nesmi byt provadény zemni prace
a snizovan terén. Plot musi vymezit celou kofenovou zo6nu. V pfipadé, Ze bude nutné pojizdét
mechanismy, nebo ukladat material v prostoru kofenové zoény, je nutné plochu zakryt (dle pfedpokladané
tonaze) a po skonceni praci terén lehce provzdus$nit.

- Za kofenovou z6nu se poklada plocha pddy pod korunou stromd (ohrani¢ena okapovou linii koruny)
zvétSena o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétSena o 5 m po celém obvodu koruny (okapoveé linii).

- Jestlize neni mozné zajistit ochranu celé kofenové zény (nedostatek mista), je nutné kmen obednit do
vySky alespori 2 m.

- Ochranné zarizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni stromd a vuci kmenu vypolStafovat. Nesmi byt
nasazeno bezprostfedné na kofenové nabéhy.

- Korunu nutno chranit pfed poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené vétve se musi vyvazat
nahoru. Mista Uvazkd je nutno vypodlozit vhodnym materidlem®. (citace odst. 3.5 pfislusné oborové
normy CSN 18 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stromd, porosti a vegetaénich
ploch pfi stavebnich pracich). Ochrana urc¢enych drevin je nutna po celou dobu stavby.

- Vykopové prace v kofenovém prostoru stromd je nutné provadét ru¢né.

- U stromd v blizkosti vykopovych praci, budou prace provadény ruéné a za pfitomnosti stavebniho dozoru
a zéastupcd investora. Prace je bezpodmineéné nutné provadét v souladu s prisluSnou normou.

- ,PA hloubeni vykopd nesméji byt preruseny kofeny o praméru vétSim nez 3 cm. Pfipadna poranéni je
nutno osetfit. Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofend o préméru
mensSim nez 2cm je nutno oSet/t rastovymi stimulatory, kofeny o priméru vétSim nez 2 cm oSetfit
prostfedky k oSetfeni ran. Korfeny je nutné ochranit pfed vysychanim a pfed G¢inky mrazu. Zrnitost
zasypovych materidld (postupnd zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé
provzdu$riovani nutné pro regeneraci poskozenych kofend* (vyriatek z normy CSN DIN 18 920, &ast
3.9.1).

- Tento postup je nutny u vSech stromd v pfipadé, Zze vykopové prace budou probihat ve vzdalenosti 3 m
a méné od paty kmene.

10. Pozadavky na pomocné materidly pro vysadbu - obecna ustanoveni

Kaly
Kdly musi byt oloupané. Jejich zivotnost musi byt minimalné 2 roky.
Jejich parametry jsou uvedeny ve vykazu vymér. Je nutné, aby vydrZely kotvit dfevinu po dobu 5 let.

DREVENY KUL - tlakové impregnované frézovana kulatina se pici - prémér min. 60 mm, délka pro stromy
2,5 m (do OK 18-20), OK 25 a vice min. 3,0 m délky a prdméru 80 mm. Pro krajinarské vysadby v extravilanu
muze byt kulatina jen loupand, povrchové impregnovana a Spice opalovana. Soucasti dodavky a montaze
jsou také vodorovné pricky (pdlkulaté, prdmér 0,05 m) a spojovaci material. Vodorovné pficky se umistu;ji
dle potfeby, min. vS8ak u horniho konce kdld. Kdly se upevriuji do dna vysadbové jamy nebo mimo ni tak,
aby dobfe fixovaly dfevinu, ale nepoSkodily ji. Nej¢astéji se upevriuji zeSikma.
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Obalovy material pro kofenovy bal

Pro draténé baleni je nutno pouzit nepozinkované draténé pletivo (pokud mozno zihané) nebo dratény kos.
Jako balova plachetka a balici krouzky jsou pfipustné jen takové materialy, které nejpozdéji za pdldruhého
roku po vysadbé v padé pfevazné zetli a neovlivni dalsi rust kofend drevin.

Upevriovaci materialy

Upevrovaci materialy musi mit Zivotnost minimalné 2 roky. Budou pravidelné kontrolovany a dle potreby
budou vyménény.

Mulcovaci materiél

Mulcovaci material je tvofeny mletou nebo drcenou kdrou z jehliénatych stromd. Material musi byt ¢aste¢né
fermentovany, rovnomérné drceny a bez pfimési pevnych latek. Nesmi obsahovat vétsi kusy dreva. Dodava
se v pfirozené vihkém stavu. Schopnost potlacovat jednoleté plevely je pr tloustce 100mm 2-3 roky. Mulé
musi byt biologicky rozlozitelny, hygienicky nezavadny. Musi byt pro vodu a vzduch propustny a nesmi
poskozovat mul¢ované rostliny. Zivotnost mulce je min. 2 roky. Tloustka, pocet vrstev a zpdsob ulozeni a
upevnéni mulce je dan projektem.

Zurodnitelné zeminy a umélé substraty

Zarodnitelné zeminy pro vysadbu rostlin nesmi obsahovat vétsi zbytky vytrvalych pleveld, drnd a dalSich
casti rostlin. Zejména pro zalozeni zahonové vysadby musi byt zemina bez kofend vytrvalych pleveld.
Zemina musi byt schopna biologického oziveni a mdze obsahovat ornici. Obsah pddnich Zivocichd neni
na zavadu. Zemina musi byt pAiméfené propustna a musi mit schopnost dostatecné poutat vodu. Umélé
substraty musi odpovidat pfisluiné CSN — CSN 46 5735 Prumyslové komposty.

Hnojiva, pesticidy a dalSi chemické pfipravky a ochranné latky

VeSkeré umélé latky pro vyZivu a ochranu rostlin musi byt pouZzivany v souladu s platnymi hygienickymi
predpisy a dle navodu vyrobce. Seznam latek, které budou v realizaci pouzivany, musi zhotovitel pfedem
nechat schvalit u pfislusného Hygienického Ustavu a stanovit technologii jejich pouziti. Pfipravky a jejich
pouZité musi byt v souladu s CSN 65 4802 Priumyslova hnojiva. Zakladni pojmy, rozdéleni a nejddlezitéjsi
vlastnosti. HNOJENI - provadi se pomalu pdsobicim kombinovanym hnojivem. Hnojivo se aplikuje dle

navodu vyrobce, jednorazové. Davka hnojiva je dana projektem.
Voda pro zélivku
Zélivka se provadi se nepitnou vodou, ktera je pouzitelna pro pridmyslové vyuZziti.

11. Vykaz vym ér sadovych Uprav a kaceni

Plocha sadovych Uprav travniku celkem m? 8.950
Z toho Zalozeni travniku novych m? 1.350
Rekultivace travnikl stavajicich m? 7.600

STROMY —etapa 5.B

ZAVAZNE KVALITATIVNI PARAMETRY

Zkratka botanicky nazev cesky nazev Podet Rustovy Nasazeni

. . koruny Velikost ks
presazeni tvar
(m)
STROMY
1/Pa Platanus x acerifolia Platan. ) 5xMDB Sol 2.2 OK 20-25 1
javorolisty

2/ Ac |Aesculus carnea Jirovec pletovy | 5xMDB Sol 2,2 OK 20-25 1
3/Qru | Quercus rubra Dub ¢erveny 5xMDB Vk 2,5 OK 20-25 2
4/ Tto |Tiliatomentosa Lipa plstnata 5xMDB Vk 2.2 OK 20-25 3
CELKEM 6
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KERE, TRVALKY, TRAVINY — etapa 5.B

Amelanchier lamarckii Muchovplk MB Sol. v. 150-180 1
Lamarkav

’Cotlnus coggygna, Ruj vlasata MB Sol. v. 150-180 1

Royal Purple

Symphoricarpos Pamelnik 60

chenaultii "Hancock’ c K v 30-40

Berberis Thunbergii Dristal 111

‘Atropurpurea Nana' Thunbergyv, C K v. 10-15
zakrsly

Lonicera nitida "Elegant” | Zimolez leskly C K v. 20-30 47

Cotoneaster microphyllus | Skalnik 90

“Qeen of Carpets’ drobnolisty c K v. 10-15

Vinca minor Barvinek mensi C 613

Fgrge&q robusta Bambus c v. 50-60 26

Pingwu

Lavandula augustifolia Levandule C v. 10-15 141

Caryopteris clandonensis Orechoplogec c v. 15-20 70
klandonsky

Miscanthus sinensis gzdopn|ce c v. 50-60 10
Cinska

CELKEM 1170
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12. Dokon €ovaci pé ¢ée

Vzhledem k biologické podstat & provad énych Gprav je nutné pé ¢&i provad ét okamzit & po jejich realizaci.

Optimalni je ccat Fileta porealiza €éni péce, spojena s odbornou spolupraci s projektantem.
Zakladnim pracovnim Ukonem je pravidelna vizualni kontrola.
U jednotlivych sadovnickych prvku Ize pfedpokladat tyto naroky:

Vysadba strom G

« Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 100l/strom.

¢ Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢né.

« Kontrola a oprava kull cca 3x ro¢né

¢ Prfihnojeni 1x roéné NPK v pfedjafi

¢ Tvarovani koruny v pfipadé nutnosti (podpora soumérné stabilni koruny)
« Kontrola zdravotniho stavu 2x ro¢né

Vysadba solitérnich ke Fa

e Zalivka v letnim obdobi ca 5x v davce 70l/kef

¢ Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy cca 3x ro¢né.

« Kontrola a oprava ochranného pletiva cca 3x ro¢né (pokud je instalovano)
¢ Prfihnojeni 2x roéné specialnim hnojivem pro viesovistni rostliny v pfedjafi

¢ Prfihnojeni 1x roéné kompostovanym hovézim hnojem pro viesovistni rostliny v pfedjafi (zapravit mélce na povrch)

¢ Tvarovani kompaktni zavétvené koruny

¢ Kontrola zdravotniho stavu 2x roéné

¢ Odstranéni odkvetlych ¢asti 1x ro¢né

¢ Nabhrnuti listi nebo pfikryvka chvojim na zimu (do oploceného prostoru kere)

Vysadba ke fi (ostatni)

e Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 50I/kef

¢ Nakypfeni, odpleveleni a urovnani kofenové misy (zahonu) cca 3x ro¢né.
« Kontrola a oprava ochranného pletiva cca 3x ro¢né (pokud je instalovano)

¢ Pfihnojeni 2x roéné granulovanym hnojivem NPK v pfedjafi a zac¢atkem ¢ervna (pfed kvétem)

¢ Vyhrabani listi 2 x roéné (jaro, podzim)
¢ Pravidelné hluboké sefiznuti vétvi (cca 10cm nad terénem) v pfedjafi 1x za 2 roky
¢ Kontrola zdravotniho stavu 2x roéné

Vysadba p Gdopokryvnych d fevin v zahonech

e Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 501/m2 zahonu

« Nakypreni, odpleveleni a urovnani zahonu cca 3x ro¢né.

¢ Prfihnojeni 2x roéné granulovanym hnojivem NPK v pfedjafi a nejpozdéji zacatkem ervna
¢ Kontrola zdravotniho stavu 2x roéné

Vysadba trvalek v zahonech

e Zalivka v letnim obdobi ca 3-5x v davce 50l/m2 zahonu

« Nakypreni, odpleveleni a urovnani zahonu cca 3x ro¢né.

¢ Prfihnojeni 2x roéné granulovanym hnojivem NPK v pfedjafi a nejpozdéji zacatkem ervna
« Kontrola zdravotniho stavu 2x ro¢né

¢ Odstranéni odkvetlych ¢asti 1x ro¢né

¢ Odstranéni odumrelych &asti 1x roéné v predjafi

¢ Nahrnuti listi nebo pfikryvka chvojim na zimu

¢ Kontrola zdravotniho stavu 2x roéné

Travnaté plochy

e Koseni 6 x roéné pfi vysce 10 — 15 cm na vySku 4-6 cm
¢ Odstranéni listi — 2 x ro¢né (jaro, podzim)

e Jarni vyhrabani — 1 x roéné v predjafi

¢ Prfihnojeni — 1x roéné za¢atkem vegetace NPK

Zalozeni travniku v zatrav fhovacich dlazdicich

¢ Koseni 4 x ro¢né pfi vySce 10 — 15 cm na vySku 4-6 cm
¢ Odstranéni listi — 2 x ro¢né (jaro, podzim)

e Jarni vyhrabani — 1 x roéné v predjafi

¢ Pfihnojeni — 1x ro¢né zacatkem vegetace NPK

Rozpocet na naslednou péci bude proveden samostatné
a nebude zahrnut do celkového rozpoctu.
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13. Ukazka vybraného rostlinného materialu

AESCULUS xCARNEA Hayne — jirovec ple tovy

Hybrid vznikly v roce 1818, kfizenec Aesculus hippocastanum x A. pavia,
habitem pfipomina A. hippocastanum, avSak rozkvéta o néco pozdéji, kvete
cervené.

Opadavy strom, vySky 15-25 m. Vétve tmaveé Sedivé, pupeny slabé lepkavé.
Listy vétSinou 5C¢etné, tmavé zelené, lesklé, slabé zvinéné, nepravidelné
dvojité pilovité. Kvétni laty 10—-20 cm dlouhé, kvéty cca 2 cm dlouhé, kalich
nacervenaly, chlupaty. Korunni listky masové ¢ervené. Tyc€inky vyénivaji z
kvétu. Plodem je kulovita tobolka, pouze slabé meékce ostnitd. Kvete od
kvétna do zaCatku cervna. Krasny a cCasto péstovany strom.

AMELANCHIER lamarckii — Muchovnik Lamarck av
Siroce rozlozity, opadavy kef, ktery v dospélosti dosahuje do 3-6m vysky

a 2-4m Sirky. Velmi efektivni dfevina pro jaro, ale i podzim. Z jara kvete
zaplavou cisté bilych kvétu, ze kterych, jiz koncem léta, dozravaji ¢erné,
velmi chutné plody. Muchovnik je téz velmi dekorativni svoji barvou lista.
Nové rasici listy maji bronzovou barvu a pozdéji, na podzim, se nadherné
vybarvuji do oranzovych, ¢ervenych i Zlutych odstind. Kef dobfe snasi
plné slunce i polostin, na padu je zcela nenaro¢ny. Vyborné se uplatni ve

skupinovych vysadbach nebo jako solitéra.

Berberis thunbergii  'Atropurpurea Nana' - dfi§t'al Thunberg Gv
zakrsly, €ervenolisty, vzrist 50 cm, vhodny kamkoliv pro barevné
doplnéni, na plosné vysadby, na bezudrzbové nizké zivé plutky a
obruby

Vinca minor - barvinek mensi

stélezeleny pfizemni polokef 15 cm, kvéty fialové, vyborny padni
kryt, snese sucho, polostin i stin
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Fargesia robusta Pingwu — bambus

Vyska 0,7-1,5 m, §Sitka 0,4-0,8 m, listnaty, stalezeleny, vhodny na
slunce i do polostinu.

VyrUsta z hustého trsdu, ktery se pzvolna rozsifuje., nepotfebuje
bariéru proti rozristani. Barva ZlutoCervena po dozrani. Vyzaduje
propustnou, trodnou a vihkou zem. Mrazuvzdornost do -23°C.

w s

Miscanthus sinensis - ozdobnice  €inska

Ozdobnice neboli miskanty jsou travy dor(stajici do vySky
az dvou metrQ. Jejich listy jsou az dva centimetry Siroké a
nékdy trochu pfipominaji rdkos. Odtud prameni lidovy
nazev ,€insky rakos “. Samotné listy jsou mnohdy velmi
dekorativni, zvlasté u barevnolistych kultivar(l.. A pokud je
trs korunovan pérovité vétvenym kvétenstvim, je to
opravdova krasa.

Z ozdobnic se péstuje nejCastéji ozdobnice €inska a jeji
¢etné kultivary.

Miscanthus Gracilimus” starSi kultivar, stale ¢asto
péstovany kvuli jemné texture listd a vzpfimenému a
zakulacenému tvaru trsu. Trsy dosahuji vySky 130 az 160
cm. Listy s bilou stfedni zilkou jsou Siroké jen asi 0,5 cm. : i
Kvete jen za dlouhych teplych podzimd. Y . L ey
Miscanthus “Graziella” se Sitkou listll podoba predeSlému kultlvaru Trsyjsou vsakjen 70 cm vysokeé.
Rostliny od poloviny srpna spolehlivé kvetou. Stébla zakonéena hnédozelenymi, pozdéji stfibfitymi latami
dosahuji vySky kolem 150 cm. Zimni zbarveni listd je pfijemné ¢ervenohnédé. “Kleine Silberspinne” je
rovnéz variaci na kultivar “Gracilimus”. Uzké listy maji vyraznou bilou stfedni Zilku. Trsy jsou jen 60 cm
vysoké. Spolehlivé kvetou v poloviné srpna. Tenka nacervenala stébla jsou vysoka asi 120 cm a nesou
¢ervenohnédé laty.

Ozdobnice jsou typickymi solitérnimi travami. Nadherné vyniknou jednotlivé trsy nebo trsy v malych
skupinkach na posec¢eném travniku. Doprovazet je mohou naptiklad mensSi konifery, jiné, nizsi trsnaté
travy, nizsi trvalky, vétsi atraktivni kameny apod.

Na rozdil od mnohych zahradnich rostlin nas bude téSit po cely rok. Ojinéné nebo mirné zasnézené trsy
ozdobnic jsou opravdu ozdobné. Navic stébla zakon¢ena rozevlatymi latami mohou byt zajimavym
zpestfenim suchych kvétinovych aranzma.

Opava, zé&fi 2015 Ing.arch. Lubomir Dehner
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14. Kaceni a oSet feni stavajicich d revin

:I'AKTO OZNAC"OVANE DREVINY V TABULKACH JSOU DENDROLOGEM NAVRZENY
K ODSTRANENI Z HLEDISKA ZDRAVOTNICH DUVODU.
Kaceni nepodléha novym Upravam v rdmci regenerace sidlisté.

Kerfe navrzené k odstranéni

Parezy a parezy s vymladky navrZzeny k odstranéni

Stromy a kefe s navrzenym ofezem nebo zmlazenim

Stromy navrzené ke kaceni s nutnosti povoleni ke kaceni

Stromy navrzené ke kaceni bez nutnosti povoleni ke kaceni

Prazkum byl proveden v prosinci roku 2014

Legenda:

e S -strom

* SS - skupina stromd

e PV - pafezové vymladky

« K-ker

e SK - skupina keft

e P-—pafez

* O —obrost pafezu

o 7P —Zivy plot

e PO - parfezové vymladky
Sifka koruny v metrech

Obvod a Sifka kmene v centimetrech
VySka v metrech
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STROMY NAVRZENE KE KACENi S NUTNOSTi POVOLENI KE KACENI — ETAPA 5.B

Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 5.B

zasah
Sitka 3 zdrav. cCislo
€. |tvar nézev taxonu SH kor. obv.km Si tkakm. | vydka |v &k stav fyziol.vit. stad. poznamka p:
2 kmenv 0,8 m, kaceni
Acer pseudoplatanus 35+ 33 1 kosterni
E S Al 18| 109104 gy | 20 | M 4 & 51 \etev suchd, praskiiny, | 2889/1
Javor klen dutiny
Ulmus glabra Silné vyhnivani kmene, | k&ceni
155] S ’ Jilm horsky 4 18 231 74 (%) 27 v & 3 45 moyinost zlomu 2889/5
Zvy3ené kof. nabéhy, | kaceni
192 | S | Aesculus hippocastanum 4 12 199 63 (82) 18 1% 4 3- 4-5 praskliny na kmeni,
Jirovec madal Zlomeny terminal 2889/5
Fraxinus excelsior ‘Pendula’ Velké dutin kaceni
199| S e 2T 4 10 147 47 (56) 18 Il 3- 3 4 y 2889/5
Aesculus hippocastanum Velké dutiny, brouci, kaceni
204| S 4 11 193 62 (81) 18 I\ 3- 3- 4-5 praskliny, zlomy po 2889/5
Jirovec madal vétvich
Tabulka velikosti kacenych strom:
V tabulce jsou jiz zvétSené prdméry na feznou plochu o 1,3.
Listnaté stromy
Pramér kmene Pocet ks
®0-20 0
®21-40 0
@41 -50 1
@ 50 a vice 4
Jehli¢naté stromy
@ 0 avice 0
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PAREZY A PAREZY S VYMLADKY NAVRZENE K ODSTRANENI — ETAPA 5.B

gitka zasah
€. |tvar nazev taxonu SH kor. obv.km Sitkakm. | vyS8ka |v &k |zdrav.stav | fyziolvit. | stad. | poznamka cCislo p- _
165 p |Farez 5| - : 15 04 | 1 5 5 5 o
172 PV Pafez s vymladky — Ulmus i 4 2.5 m2 : : 25 : 4 4 5 odzségagr}?ni
179 pv Acer platanoides . 5 3m2 : : 3 _ 4 4 5 odzsz;;agr}?ni
189| p |Parez 5 : : 18 02 : 5 5 5 odzs;;agr;gm

KERE NAVRZENE K ODSTRANENI| — ETAPA 5.B

Sitka Zasah
¢. |tvar nazev taxonu SH kor. obv.km Sitkakm. | vySka |v &k |zdrav.stav | fyziol.vit. | stad. | poznamka cislo p.
184| K Reynoutria japonica i 3m2 i i i i i i i Chemické odstranéni | odstranéni
KFidlatka japonska 2889/5
Juniperus x media "Pfitzeriana Y odstranéni
185| K |Glauca’ 3| om : : 35 | I 1 3 4 prestarly
Jalovec prostfedni 2889/5
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Regenerace sidlisté Salamouna, etapa 5.B

STROMY A KERE NAVRZENE K OREZU NEBO ZMLAZENI — ETAPA 5.B
Sitka Zasah
€. |tvar nézev taxonu SH kor. obv.km Sitkakm. | vydka |v &k |zdrav.stav | fyziol.vit. | stad. | poznamka cislo p.
18| K Forsythia x intermedia 3 A2 ) i 29 2 3 45 prestarla zmlazeni
Zlatice prostredni ' 2889/5
Prosycha, 2vétve nad ofez
133| S | Acer pseudoplatanus 3- 8 105 34 20 1l 2- 2- 4 vozovkou suché,
Javor klen jednostranna koruna 28891
Betula pendula Suché vétve 8 ks do ofez
139 S Bfiza bélokora S 8 150 48 23 . 2 2 4 prum. 10cm 2889/1
Syringa vulgaris : ) i i ) prestarly zmlazeni
142) K Sofikobeony| |0 S . 3 3 4 2889/1
Syringa vulgaris : ) i i ) prestarly zmlazeni
143| K Seflk obecn| 4 3,5m 35 Il 3 3 4 2889/1
Pyrus communis i Prestarla, zZlomené vétve ofez
166 HruSen obecna 4 12 172 5 4 v 4 4 45 vymladky 2889/1
Physocarpus opulifolius i 2 ) i Mirné prestarlé zmlazeni
183 Tavola kalinolista 3 23m 3 ! 2 2 4 2889/5
Pinus nigra 1 spodni sucha vétev ofez
186 Borovice ¢ernd 3 6 88 28 15 ! 1 1 4 2889/5
Pinus nigra 3 spodni suché vétve ofez
187 S Borovice ¢ernad 3 6 % 30 15 ! 1 1 ) 2889/5
Spatné ofezané spodni ofez
208 | S | Quercus robur 1 14 252 80 28 v 1 1 vétve, nékolik suchych
Dub letni vétvi 2889/5
Ing.arch. Lubomir Dehner
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