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B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Plocha stavby — sportovist’ se nachazi v zastavéné ¢asti mesta Ostravy v urban. zoné “bydleni v bytovych domech”, na
rovné plani stavajiciho venkovniho arealu u mateiské skoly na ul. Ostréilova 10.

kraj: Moravskoslezsky

mésto: Ostrava [554821]

katastr. izemi: = Moravska Ostrava [713520]
parc.¢.: 1013/6, 1013/7

vyméra, druh pozemku:
1013/6 ... vymeéra 13.803,0m2 ... zastaveénd plocha a nadvofi
1013/7 ... vymeéra 408,0m2 ... ostatni plocha, ostatni komunikace vécné bfemeno vedeni PODA

Majitel pozemku: Statutarniho mésta Ostrava, Prokesovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava.

Hospodateni se svéfenym majetkem obce: Méstského obvodu Moravska Ostrava a Ptivoz, namésti Dr. E. BeneSe 555/6,
729 29 Ostrava — Moravskd Ostrava resp. Zékladni Skoly a matefské Skoly Ostrava, Ostrcilova 10, p.o., Ostrcilova
2557/10, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava.

Stavajici komunikacni plochy v arealu jsou lity asfalt. a beton. zamkova dlazba.

Projektované feseni se tyka ploch s litym asfaltem, jenz se zrekonstruuje na plochy s beton. zamkovou dlazbou.

Pfi navrhu stavebné technického feSeni této stavby jsou hlavnimi kriterii rozméry stavajicich sportovist’ a pozemk,
dispozice na pozemcich a potieby - pozadavky investora resp. uZivateld.

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zon¢ ani neni kulturni pamatkou.

b) Vycet a zavery provedenych priizkumii a rozborii

Prizkumy nebylo nutno provadét nikterak slozité, jelikoz se jedna o rekonstrukci venkovnich komunikaénich ploch.
V dotcené lokalité se provedly vizualni prohlidky a prizkumy stav. povrch. vrstev — ru¢né kopané sondy, dale rozbory
poznatkll a zkuSenosti mistnich znalcti (geotechnické vlastnosti podloznich vrstev). Ziskané poznatky a zavéry
neprokazuji pfitomnost spodnich vod v dotcené hloubce stavby ani nijak technicky naro¢né zakladani podobného typu
stavby.

¢) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pasma
V aredlu stavby se nachazi vefejné podzemni sit€. V uvedené lokalité¢ byly projektantem zjiStovany podzemni i
nadzemni inzenyrské sité€ a na stavbé nebo v jejim blizkém okoli se nachézi podzemni vedeni elektrické energie (NN -
CEZ), podzemni vedeni plynovodu (NTL - RWE), telekomunikaéni sité¢ (CETIN, PODA, UPC), kanalizace (OVAK),
vodovod (OVAK), teplovod (Veolia). Plochy chodnikti v¢. pfisluSenstvi jsou v misté téchto vedeni a jejich ochrannych
pasem. Je nutno dbat v§ech podminek pro kiizeni a prace v ochrannych pasmech téchto vedeni.
Obecné podminky:
» pred zahajenim praci je nutno veskera podzemni vedeni vytycit ve spolupraci se spravci — zapis ve stavebnim
deniku a prokazateln¢ s vysledky seznamit pracovniky na stavbé
*  zafizeni v provozovani danych spravcti budou respektovana dle piislusnych CSN a zakona ve znéni pozdgjsich
piedpist
e v ochranném pasmu podzemnich vedeni nebudou zfizovany skladky ani mezideponie materialti piip. stavebni
suti a nebude zde umist'ovano zatizeni stavenisté
e vochranném pasmu podzemnich vedeni provadét vykopové prace ru¢né, piip. hutnéni kénich vrstev po
mensSich vstvach
V ptipadé, ze by pfi realizaci doslo k poskozeni jakéhokoliv vedeni, je nutno toto zabezpecit tak, aby nemohlo dojit
k dal$im skodam na majetku a ohrozeni Zivota a okamzité zavolat poruchovou sluzbu — viz. jednotliva vyjadreni
spravci inz. siti.
d) Poloha vzhledem k zaplavovému vzemi, poddolovanému vizemi apod.
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce chodnikil ve venkovnim arealu MS bez jakychkoliv budov, neni nutno
fesit. Stavba je mimo zdplavové tizemi. Stavba se nachazi v chranéném loziskovém uzemi Hornoslezské panve (Cerné
uhli, zemni plyn). Pro tento typ staveb nejsou nutna z hlediska poddolovani zadna mimotadna opatieni.

e) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v uzemi
Rekonstrukce komunikaénich ploch (chodnikd) nevyvolad zddné zésadni negativni vlivy na okolni stavby a pozemky.
Odtokové poméry v izemi se nezméni, destové vody dopadnou na plochy a vsaknou do okolni zelené jako doposud.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Rekonstrukce si vyzada demolici stavajicich beton. obrub v¢. loze, vybourani vrstvy litého asfaltu a podklad. betonu,
demontaz ocel. kci vybaveni (rampy, zabradli). Kaceni dievin neni uvazovano — viz. vykres D.2 Bouraci prace. Zemni
prace - zakladova jama bude v primérné hl. -0,23m.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa (docasné/
trvalé)
Nejsou nutné.
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h) vizemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Rekonstrukce chodniki v arealu MS nevyzaduje nové napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

Pfijezd na plochy bude ze stavajiciho piijezdu / vjezdu z ul. Slavickova, vstup stavajici vstupni brankou pted Skolkou.
Stavajici pristupy jsou dostateéné.

Pfipadna potieba el. energie a tlakové vody pfi stavebnich pracech bude pokryta mobilni elektrocentralou a cisternou,
popt. po dohodé¢ s investorem a uzivatelem ze stavajicich napojovacich bodti v budové skolky (za uplatu).

i) vécné a casove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dob¢ nejsou znamy a uvazovany podmiiujici, vyvolané ¢i souvisejici investice.

Podminujici podminkou je minimélni dopad realizace stavby na chod matetské Skoly. Doporucujeme prace provadét v
letnich mésicich o prazdninach, kdy je MS uzaviena.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek
Ucel uzivani stavby se rekonstrukci nezméni, komunikacéni plochy budou zmodernizovany resp. piebudovany a i nadale
budou slouzit pro potieby obsluznosti matetské skoly a zahrady.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba se nachdzi v zastavéné Casti mésta Ostrava, na rovné plani v zoén€ "bydleni v bytovych domech". Ve vyse
uvedené zoné jsou mj. hlavnim vyuzitim bytové domy, pfipustné vyuziti zakladni ob¢anské vybaveni (napf. sluzby,
zafizeni obchodni, stravovaci, zdravotnicka, socialni, Skolni a sportovni atd). Tento ti¢el zamér spliuje, neni v rozporu s
uzemnim planem. Prostorové jsou a budou sportovni plochy vymezeny betonovymi obrubami.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového rFeseni, materidalové a barevné reseni
Plochy stavby budou vymezeny betonovymi obrubami v beton. lozi. Pfi vystavbé bude pouzito bézné kamenivo pro
stavebni Gcely (dle normy CSN EN 13242+A1), betonové obruby v beton. lozi C16/20.

Povrchy:
- betonova zamkovéa dlazba — 200/100/60mm, barva piirodni, kladend do kamen. loze zrn. 0-4mm

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit. Socidlky (WC, Satna, sprcha) jsou zajistény ve stavajici budové skolky,
ktera tyto potieby pokryva i v soucasnosti.

B.2.4 Bezbariérove uzivani stavby
Zmodernizovany areal je a bude po uvedeni do provozu plné pfistupny pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Béhem uzivani dokoncené¢ho dila ani pii provadéni provozni Udrzby nejsou lidé vystavovani rizikovym vliviim,
ucinkim Skodlivin nebo jinym nebezpecnym latkam.

UZivatelé a provozovatelé vSak musi dbat zasad bezpecnosti pro uzivani a pro jednotlivé druhy udrzbaiskych praci tak,
jak bude uvedeno v provoznim fadu resp. navodech na provoz a udrzbu.

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) stavebni rFeseni

Pred zacatkem realizace musi zhotovitel oznacit staveni§té viditelné zakazem vstupu. Nasledné bude orientacné
vyty¢eny sportovni plochy.

Po odstranéni ptekazek ze stavby (vybourani betonovych obrub, vybourani zivicnych a betonovych ploch, demontaz
stavajiciho vybaveni (rampy, zébradli) dojde k zahajeni zemnich praci — strzeni stavajici podpovrchové (kamenité -
Stérkové) vrstvy do primérné hl. -0,23m. Po findlni Gpravé zaklad. plan¢ do pozadovaného profilu bude provedeno
osazeni beton. obrub do beton. loZe.

* zéklad. plan ... hutnéni ptivodnich podkladnich kamenitych vrstev

* pokladka a betonaz novych obrubnikt
- obruby betonové zahonové, tl. S50mm
01 ... 125,0m
* nyni budou plochy pudorys. i vyskoveé vymezeny liniemi obrubnikid osazenych do beton. loze

* konstruk¢ni vrstvy
- kamenité
01 ... drc. kamenivo lomové zrn. 16-32mm ... tl. 100mm ... Edef2 50MPa
... drc. kamenivo lomové zrn. 4-16mm (8-16) ... tl. 50mm ... Edef2 50MPa
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... kladeci vrstva - drc. kamenivo zrn. 0-4mm ... tl. 20mm ... 149,50m?
- finalni
01 ... beton. zdmkova dlazba 200x100mm ... tl. 60mm, pfirodni ... 149,50m?

Dokoncovaci prace a rekultivace stavbou dotéenych tzemi spociva v zaclenéni objekti do okoli stavby, uvedeni
stavbou dotéenych ploch do pivodniho stavu, doplnéni vykopkti/zeminy, zaseti travnatych ploch /okoli stavebnich
objektil/ a napojeni na stavajici zpevnéné plochy.

Péstovani travniku — rekultivaéni prace - neni soucasti doby realizace, je nutno ptipo€ist dobu 2 mésice, po kterou bude
zhotovitel stavby péstovat travnik — hnojit, zavlazovat, kosit. Uvedené prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 -
Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani vé. navazujicich CSN napf. 83 9061 Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - ochrana stromd, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

V pripadé, Ze dojde pii vytycovani podzemnich siti ke kolizi s objekty stavby, bude nutno objekty pFizptisobit -
posunout tak, aby bylo dodrZeno ochranné pasmo daného za¥izeni.

b) konstrukcni a materialové reseni
- beton. loze — beton C16/20
- obruby betonové zahonové — 1000/200(250)/50mm
- kamenivo - pro stavebni Ggely, dle CSN EN 13242+A1

¢) mechanicka odolnost a stabilita

JelikoZ se jedna o rekonstrukci komunikaénich ploch ve venkovnim arealu MS bez jakychkoliv nadzemnich budov, je
tato problematika zjednodusend. Na stavbu nebude vyvijeno zadné zatizeni, které by mélo za nasledek jeji devastaci ...
neni nutno dale fesit.

B.2.7 Technicka a technologicka zatizeni

a) technicke resent
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho arealu MS, neni nutno fesit.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajicich komunika¢nich ploch venkovniho aredlu MS, neni nutno fesit.

B.2.8 Pozarn€ bezpecnostni feSeni

a) vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych prostorii
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunika¢nich ploch venkovniho arealu MS, neni nutno fesit.

b) zajisteni potrebného mnozstvi pozarni vody, popr. jiného hasiva
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikac¢nich ploch venkovniho arealu MS, neni nutno fesit.
Pozarné bezpe¢nostni zajisténi budovy skoly nebude stavbou dotéeno.

¢) predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozZarné bezpecnostnimizarizenimi vietné stanoveni pozadavkii pro
provedenti stavby
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stdvajicich komunika¢nich ploch venkovniho aredlu MS, neni nutno fesit.

g) zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku vcetné moznosti provedeni pozarniho
zasahu jednotek pozarni ochrany

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunika¢nich ploch venkovniho aredlu MS, neni nutno fesit.
Pozarné bezpecnostni zajisténi budovy skolky vE. pristupovych komunikaci nebudou stavbou dotceny.

B.2.9 Zasady hospodafreni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho aredlu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

b) energeticka narocnost budovy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho aredlu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

¢) posouzeni vyuZziti alternativnich zdrojii energii
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikacnich ploch venkovniho arealu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametrii stavby (vétrdni, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadii apod.) a dale zdsady reseni
vilivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho arealu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit. Zajisténi soc. zazemi je zajisténo v budove skolky.
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Snizeni negat. u¢inkt vlivu stavby na okoli neni nutno Fesit. Stavba svym provozem nevytvaii vibrace, hluk ¢i prasnost.
Pfi provadeéni stavby je nutno pfihlédnout k aktudlni situaci a operativné fesit ptipadnd zjisténi (napf. hluné prace
provadét v denni dobé€ a pokud stroje nevykonavaji pracovni ¢innost, zajistit jejich vypnuti).

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikacnich ploch venkovniho arealu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikacnich ploch venkovniho arealu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikacnich ploch venkovniho aredlu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

d) ochrana pred hlukem 5
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho arealu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

e) protipovodriova opatieni
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho aredlu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Rekonstrukce komunikaénich ploch v arealu MS nevyzaduje nové napojeni na technickou infrastrukturu. Zadné
ptelozky stavajicich siti nejsou uvazovany.

b) pripojovaci rozméry, vykonoveé kapacity a délky

Rekonstrukce komunikaénich ploch v arealu MS nevyzaduje nové ptipojky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho rFeSeni
Pfijezd na plochy bude ze stavajiciho vjezdu z ul. Slavi¢kova vjezdovou branou na plochu staveniste.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba vyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu. Piijezd je z ul. Slavickova v misté stavajiciho vjezdu do
arealu. Jiné dopravni napojeni neni nutné a kapacitné jsou stavajici dostacujici.

¢) doprava v klidu
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce a modernizace stavajicich komunikacnich ploch ve venkovnim arealu
MS, neni nutno fesit, stavajici parkovaci plochy v blizkosti MS nebudou dotceny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
Po dokonceni vystavby provede zhotovitel na své naklady terénni Gpravy v¢. zaseti osiva, spocivajici v Upravé okoli
dotcenych ploch vné obruby v¢. piijezdové cesty.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida
Zivotni prostfedi nebude predmétnou realizaci stavebnich praci negativné ovlivnéno, pfi vyuzivani arealu nebudou
produkovany zadné zdravi Skodlivé vlivy ani odpadni latky.

b) viiv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromi, ochrana rostlin a zZivocichii),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Realizaci a provozem piedmétné stavby nedojde k ohrozeni pfirody ani krajiny.

¢) viiv stavby na soustavu chranéenych vuzemi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) navrh zohledneni podminek ze zaveéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EI4
Z ohledem na charakter stavby nebylo zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA nutné.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminek ochrany podle jinych pravnich predpisii
Z hlediska ochrany zivotniho prostfedi nejsou zadné podminujici ¢i omezujici podminky.
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B.7 Ochrana obyvatelstva
S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce stavajicich komunikaénich ploch venkovniho aredlu MS bez jakychkoliv
budov, neni nutno fesit.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro potfebu vystavby bude vyuzit stavajici pfijezd od ul. Slavickova. Potieba el. energie a tlakové vody pode pokryta
elektrocentralou resp. cisternou, popi. po dohod¢ s investorem ze stavajicich napojovacich bodli v budové MS (za
uplatu).

d) vliv provadent stavby na okolni stavby a pozemky

V pribéhu realizace bude zvySeny pohyb na pfijezdovych komunikacich v blizkosti stavby. Je nutno dbat zvysené
opatrnosti i s ohledem na blizkost matetské Skoly. ZvySena hladina hluku bude minimalizovana vypindnim aktualné
nepracujich stroji. Znecisténi vefejnych komunikaci bude okamzité feSeno vycisténim zhotovitelem stavby.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Rekonstrukce si vyzada demolici stavajicich obrub, vybourani ziviénych vrstev, odstranéni kci vybaveni. Kaceni stromt
neni uvazovano (viz. vykres D.2 Bouraci prace). Dieviny a zelen budou ochranény pted pripadnym poskozenim.
V ptipadé poskozeni bude zeleit odborné oSetfena. Veskeré vybourané hmoty budou v arealu separovany a odvezeny -
uloZeny v zafizenich k tomu uréenych.

¢) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)
Celkova plocha docasného zaboru pro stavenisté bude v rozsahu stavajiciho aredlového oploceni zahrady MS. Plocha
stavby je plné oplocend. Zhotovitel stavby musi na svlij naklad staveni$té zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob.

d) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Bilance zemnich praci: primérna hl. zemnich praci bude do -0,23m, kdy ¢ast vykopkd bude pouzita pro hrubé terénni
upravy a zbytek bude odvezen na skladku. Mezideponie pro vykopky bude na pozemku v arealu na stavb¢.
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