vybourani betonovych obrub .. 137,0m
odstronéni litého asfaltu .. 161,0m2
odstranéni betonového podkladu (pod asfaltem a dlazbouw .. 166,40m2
odstronéni keton. dlazby ploché .. 35,40m2

demontaz zdbradli na schodisti .. d. 3,0m, vodorovné prvky ve dvou
vyskovych Grovnich, odvoz, likvidace

,1,/
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\
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telekomunika&ni vedeni — CETIN <1,30m ochronné pasmod
telekomunikacni vedeni — PODA (1,50m ochranné pasmo)
(1,50m ochranné pésmo)
(1,50m ochranné pasmo>
kanalizace jednotnd - OVaK (1,50m ochronné pasmo)
vh podzemni - CEZ (1,0m ochranné pasmo)
nhn podzemni - CEZ ¢1,0m ochranné pasmod

plynovod ntl - RWE € 1,0m ochranné pasmo)
teplovod - Veolia (2,50m ochronné pasmo)

09.#0

209,56 \
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VEDOUCI PROJEKTU

PROJEKTANT

KRESLIL, PSAL

Ing. Eduard Ptivara Ing. Vladimir Hampl Ing. Marek Papousek

STAVEBNIK SMO, MEOb Moravské Ostrava a PFivoz, ndm. Dr. E. Bene$e 6, Ostrava, I 00845451

MISTO STAVBY k.G. Moravskd Ostrava (713520), p.&. 1013/6, 1013/7

Ing. Vladimir Hampl, SPORTING
vystavba sportovnich za¥izen?
Masné 1, P.0.Box 49

701 49 Moravskd Ostrava

tel. 596 111 843
www.sporting—sportovnistavby.cz

NAZEV STAVBY FORMAT 2xA4
Z5aM30, OSTRCILOVA 10 — REKONSTRUKCE HRISTE maw,m\_z %\wmz 2016
OBJEKT: 01 REKONSTRUKCE CHODNIKU V AREALU MATERSKE SKOLY & ZAKAZKY 10 \No:w
NAZEV VYKRESU MERITKO CISLO VYKRESU
BOURACI PRACE 1: 200 D.2




