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A.1 Identifikacni udaje
A.1.1Udaje o stavbé

a) nazev stavby
78aMSO0, Ostréilova 10 — rekonstrukce hfists
obj. 01 REKONSTRUKCE CHODNIKU V AREALU MATERSKE SKOLY

b) misto stavby
Moravskoslezsky kraj
Meésto Ostrava [554821]
k.u. Moravska Ostrava [713520], p.¢. 1013/6, 1013/7

¢) predmeét dokumentace
Predmétem dokumentace je rekonstrukce stavajicich chodnikti v aredlu materské Skoly na ul. Ostréilova 10 v
Ostravé.

A.1.2 Udaje o Zadateli
Jjméno, piijmeni, obchodni firma, IC, adresa — misto podnikdni
Statutarni mésto Ostrava
Prokesovo namésti 1803/8
702 00 Ostrava
IC 00845451

sverend sprdava nemovitosti ve vlastnictvi obce
Meéstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
nameésti Dr. E. Benese 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

hospodareni se sverenym majetkem obce

Zakladni skola a matetska $kola Ostrava, Ostr¢ilova 10, p.o.
Ostrcilova 2557/10

702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Ing. Vladimir Hampl, SPORTING
Masna 1324/1
701 49 Ostrava — Moravska Ostrava
IC 603 12 971
Ing. Eduard Pfivara, vedouci projektu
CKAIT 1100247

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- geodetické zaméreni pozemku zajisténé projektantem. Vysledkem je polohopisné a vyskopisné zaméfeni pouZité pro
projektovani.

- pribéh inzenyrskych siti - jednotliva vyjadieni spraveu

- kopie katastralni mapy z katastru nemovitosti

- interni materialy projektanta

A.3 Udaje o0 izemi

a) rozsah reseného tizemi, zastavené/ nezastavéné vuzemi

Plochy sportovist’ se nachazi ve stavajicim sportovnim arealu v zastavéné ¢asti mésta Ostravy, méstska ¢ast Moravska
Ostrava a Pfivoz na ¢asti pozemku p.¢. 1013/6, 1013/7 v k.G. Moravska Ostrava.

Stavajici areal MS je tvofen budovou matetské $koly a oplocenou zahradou s hernimi prvky a chodniky. Cast chodniku
je jiz zrekonstruovana na zamkovou dlazbu. Cast chodniku vedle a pied matefskou $kolou jsou asfaltobetonové a ty
budou rekonstruovany. V dnesni dob¢ jsou takovéto povrchy moralné zastaralé a nevhodné.

Stavajici objekty stavby:
— asfalt. chodnik ... 161,0m2 ... lity asfalt + beton
— chodnik (schody) ... 5,40m2 ... beton. dlazba plocha

Objekty po rekonstrukei:
01 Rekonstrukce chodniku v aredlu matefské Skoly
- dlazdéné ... 149,50m2 ... betonova zamkova dlazba tl. 60mm
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Stavajici sportovni aredl je a zustane plné oplocen.
Aredl je navrzen dle soucasnych trendt s pozadavkem na co nejuniverzalnéj$i vyuziti a pro dany typ nejjednodussi
udrzbu.

b) dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi
Stavba se nachazi v zastavéné casti mésta Ostravy, méstské ¢asti Moravska Ostrava a Pfivoz. V soucasné dobé¢ je aredl
vyuZivan pro potieby matefské skoly. Tento ucel vyuziti bude zachovan.

¢) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich piedpisii (pamatkovad rezervace, pamatkovd zona, zvldstné chranéné
uzemi, zdplavoveé uzemi apod.)

S ohledem na charakter stavby — rekonstrukce venkovnich komunikacnich ploch — chodnikli - bez jakychkoliv
nadzemnich budov, neni nutno fesit. Hfi$té se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i zong€, zvlastné chranéném tzemi,
zaplavovém tUzemi apod.

d) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry se zasadnim zplsobem nezméni. Destové vody budou likvidovany jako doposud, tj. dopadnou na
plochy a vsdknou do okolnich travnatych ploch. Veskeré povrchy jsou sklanéné min. v 1,0% od budovy Skolky do
travnatych ploch.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentact, s cili a ukoly uzemniho planovani
Stavba — rekonstrukce sportovisté se nachazi v Ostravé v zoné ,, bydleni v bytovych domech .

e) udaje o souladu s vuzemnim rozhodnutim

Ve vyse uvedené zon¢€ jsou mj. hlavnim vyuzitim bytové domy, piipustné vyuziti zakladni obCanské vybaveni (napf.
sluzby, zafizeni obchodni, stravovaci, zdravotnicka, socialni, skolni a sportovni atd). Tento i¢el stavba spliiuje, zamér
rekonstrukce neni v rozporu se schvalenym uzemnim planem.

1) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkit na vyuZiti izemi
S ohledem na charakter stavby neni nutno feSit. Pivodni asfaltové komunikaéni plochy budou zrekonstruovany na
komunikacni plochy s povrchem betonové zamkové dlazby. Aredl je a bude pIn€ oplocen aredlovych oplocenim.

g) udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii
V zasad¢ je nutno dodrzovat obecné podminky tykajici se odpadového hospodafstvi, likvidace vod, ochrana zelen¢,
zivotniho prostiedi, vefejného zdravi apod. Veskeré podminky byly zapracovany do PD.

ODPADY:

- bude dodrzovana hierarchie zpisobu nakladani s odpady (zakon ¢. 185/2001 Sb.), tj. pfedchazeni vzniku odpadu,
piiprava k opétovnému pouZiti odpadu, recyklace odpadd, jiné vyuziti odpadd, odstranéni odpadt

- odpady budou separovany, prednostné vyuzivany a odpady, které nemtize ptivodce sam vyuzit nebo odstranit v souladu
se zakonem o odpadech a provadéjicimi pravnimi predpisy, pievede do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti. Veskeré doklady o jejich predani budou piedlozeny stavebnimu tfadu pied uzivanim stavby.

- s veskerymi odpady, které vzniknou pfi realizaci a provozu, bude nakladano v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech, v¢. predpisti vydanych k jeho provedeni (s ohledem na maximalni druhotné vyuziti — recyklace)

- vykopovou zeminu vytéZzenou béhem stavebnich praci 1ze zpétné vyuZzit mimo rezim odpadti pouze pokud je zajisténo,
ze materidl bude pouzit ve svém pfirozeném stavu pro ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZzen. V piipadé
prebytkil vykopové zeminy je nutno postupovat v souladu s platnym zakonem o odpadech, tzn. predavat opravnéné
osobé jako odpad.

- ptvodce odpadi bude ovéfovat nebezpecné vlastnosti odpadii a bude nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti

- pivodce zabezpedi odpady pied nezadoucim tnikem, znehodnocenim a odcizenim, pivodce povede prubéznou
evidenci o odpadech a zptisobech nakladani s nimi (zafazeni dle jednotlivych druhti a kategorii v souladu s vyhlaskou
¢. 381/2001 Sb., Katalog Odpadii, ve znéni pozdéjsich pravnich pfedpist) a pfi roc¢ni produkci odpadt nad 100kg
nebezpecnych latek nebo 100tun ostatnich odpadl za rok, je povinen zaslat ro¢ni pravdivé a uplné hlaseni o druzich,
mnozstvi odpadt a zpiisobech nakladani s nimi

ZELEN:

- budou zachovavané dieviny rostouci ve vzdalenosti od stavby, v niz miize dojit k jejich dotceni, v souladu s ust. § 7
odst. 1 zékona ¢. 114/1992 Sb. chranény pied poskozenim a ni¢enim v nadzemni i podzemni ¢asti, bude ptihlédnuto
k CSN 83 9061, zejména k bodtim 4.8, 4.9 a 4.10.

- prace budou provadény tak, aby byla zaji$téna ochrana dfevin pfed poskozenim a prace byly provadény v souladu s
normou CSN DIN 18920 o ochrané stromd, porostii a ploch uréenych pro vegetaci pfi stavebnich pracich

OCHRANA VOD:

- realizaci zaméru a jeho uzivanim nesmi dojit k zne€isténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorSeni odtokovych
pomert na predmétné lokalité

- veskeré pripadné manipulace s voddm zavadnymi latkami v dobé realizace musi byt provadény tak, aby bylo
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zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich nezddoucimu smiseni se srazkovymi nebo
odpadnimi vodami

- srazkové vody je nutno likvidovat nezdvadnym zptisobem tak, aby nedoslo k negativnimu dotéeni prav a pravem
chranénych zajmi vlastniki okolnich nemovitosti, zejména k podmaceni sousednich pozemka

- mechanismy, které budou pouzivany ke stavebnim pracem, musi byt udrzovany v nezavadném technickém stavu z
hlediska tiniku ropnych latek

- konstrukéni prvky nesmi uvoliiovat do vody toxické latky

VEREJNE ZDRAVI:

- areal hiisté nebude provozovan v no¢ni dobé (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probihat zadny typ hudebni
produkce nebo elektroakusticky zesilené feci

- stavebni ¢innost pfi realizaci stavby bude provadéna v pracovni dny v dob¢ od 7.00 do 18.00 hod.

h) seznam vyjimek a ulevovych resent
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

i) seznam souvisejicich podminujicich investic
Nejsou znamy.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych umisténim stavby
1013/6 ... vyméra 13.803,0m2 ... zastavéna plocha a naddvoii
1013/7 ... vyméra 408,0m2 ... ostatni plocha, ostatni komunikace vécné bifemeno vedeni PODA

Dotcené pozemky jsou v majetku Statutdrniho mésta Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 702 00 Ostrava, ve svétené
sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Méstského obvodu Moravska Ostrava a Piivoz, ndmésti Dr. E. Benese 555/6, 729
29 Ostrava — Moravska Ostrava resp. Zakladni Skoly a matetské Skoly Ostrava, Ostr¢ilova 10, p.o., Ostrcilova 2557/10,
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava.

Ad ['Idaje o stavbé

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby
Jedna se o zménu dokonéené stavby - rekonstrukci stavajicich chodnikd v aredlu MS. Zaroven budou respektovany
stavajici komunikace pro piijezd/ ptichod do arealu.

b) ucel uzivani stavby
Stavajici plochy jsou vyuzivany pro potfteby MS — pfichod do budovy a do arealu zahrady za MS smérem ke $kole.
Tento ucel bude zachovan i nadale.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba ma charakter trvalé stavby.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii (kulturni pamatka apod.)
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zoné ani neni kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v soucinnosti s Vyhl.¢. 268/2009 o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu a 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

f) udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich predpisii

S ohledem na charakter stavby, neni nutné projednavani s dotcenymi organy statni spravy a dotéenymi spravci siti — pro
tento typ praci neni nutné zadné povoleni ze strany stavebniho Gfadu — viz. dokladova ¢ast. Pfed samotnou realizaci je
nutno nechat vyty¢it inZ. sité v misté stavby (teplovod, telekomunikace, plyn, kanalizace, voda,VN) a pfi provadéni
stavby se fidit podminkami pro prace v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni.

g) seznam vyjimek a uilevovych reseni
S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcénich jednotek a jejich
velikosti, pocet uzivatelii/ pracovnikii apod.)

01 REKONSTRUKCE CHODNIKU V AREALU MATERSKE SKOLY
rekonstrukce stavajicich ziviénych komunikac¢nich ploch na dlazdéné plochy
plocha ... 149,50m2
betonova zamkova dlazba tl. 60mm

i) zakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované
mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.)
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S ohledem na charakter stavby neni nutno fesit potfeby a spotiebu médii, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadt a emisi, tfida energetické narocnosti budov. Destové vody stejné jako doposud dopadnou na plochy a vsdknou
do okolnich travnatych ploch. Stavba nevyzaduje nové napojeni na média.

Jj) zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

- zabezpeceni staveniste - oznaceni stavenisté s vyveéSenim cedulek se zakazem vstupu apod.

- vytyéeni objektii — ploch v terénu v¢. podzemnich siti (elektfina, plyn, kanalizace a voda, sdé€lovaci kabely, vefejné
osvétleni, teplovod - pfesné vytyceni je nutné s ohledem na prace v ochrannych pasmech téchto zatfizeni - zjevné
nadzemni prvky — poklopy — zaméfeny a zaneseny do vykresit)

- ptiprava stavenisté¢ — vytrhani stavajicich betonovych obrub v¢. loze, vybourani stavajici asfaltovych komunikaci v¢.
podkladnich betonovych a stérkovych vrstev, odstranéni — demontaz kov. kci (zébradli, rampy)

- zemni prace — ptiprava podlozi, urovnani zaklad. plané do pozadovaného tvaru

- navezeni na pudorys objektu ¢asti kamenitych vrstev

- osazeni obrubnikd do beton. loze (betonové ... zdhonové tl. S5cm)

- navozy a hutnéni zbytku kamenitych vrstev

- pokladka dlazby

- dokoncovaci a rekultivacni prace — uvedeni ploch dotcenych vystavbou do pivodniho stavu v€. napojeni stavajicich
ptistupovych chodnikti a ploch na sportovisté

Predpokladand doba realizace ... 3 tydny. Péstovani travniku neni soucasti doby realizace, je nutno pfipoc€ist dobu 2
mesice, po kterou bude zhotovitel stavby provadét zakladni zapéstovani travniku — hnojeni, sekani, zavlaha.

Uvedené rekultivaéni prace budou v souladu s CSN CSN 83 9031 - Technologie vegetacnich Giprav v krajing - Travniky
a jejich zakladani vé. navazujicich CSN.

Stavba bude uvedena do provozu po ukonceni vystavby a kolaudaci, zkusebni provoz neni nutny.

k) orientacni naklady stavby
Orienta¢ni naklady stavby jsou cca 0,40mil. K¢.
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