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1. Rozsah projektu

1)Projekt resi rekonstrukeci :

- Osvétleni schodisté , pavlacovych prostor a mistnost napojeni kotlt
topeni 4NP

- Rozvadéc spolecnych prostor RSS2 novy

- Nové pfivody k jednotlivym byttim ¢. 4,12,13.16,19

- Stavajici uvedené rozvody budou demontovany

Rozvadéc RE je stavajici v¢. novych doplnénych jisticu

2. Projektové podklady, pfedpiy a normy
Projekt elektroinstalace byl zpracovan na urovni realizacni dokumentace dle
platnych CSN, zejména CSN 33 2000-4-41 ed2, CSN 33 2000-5-54 ed?2
CSN 33 21 30 ed2.

3. Cast elektrotechnicka

3.1. Technické udaje
Proudova sestava: 3PEN~50Hz 400V /TN-C-sit RZ SME, hlavni dom.vedeni
1NPE~50Hz 230V /TN-S-rozvody pro byty
Provozni napéti: 400/230V
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed2:
u zivych ¢asti-polohou, zabranou, krytim a izolaci
u nezivych casti-zakladni-automatickym odpojenim od
zdroje v siti TN
- zvySena-proud.chranici
- a ochran.pospoj.
Vné;jsi vlivy dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-5-51 ed?2:
- Vnéjsi vlivy jsou v souladu s ¢lankem
512.2.4 CSN 33 2000-5-51
povazovany za normalni.

4. Hlavni rozvody rozvadce RE, napojeni bytu

Rekonstrukce zacina ve stavajicim rozvadéci RE, ktery je umistén na
kazdém podlazi 1NP az 3NP. Z téchto rozvadécu jsou napojeny byty na
pfislusném podlazi. Z rozvadéce RE3 jsou napojeny i byty ve 4NP / 2ks/.
Rozvadéce RE budou stavajici. Provede se jen osazeni novych jistict- 25A/
1B a vyvod z jistice kabelem CYKY 3Jx6mm k jednotlivych bytovym
rozvadéctim. Jedna se celkem o 5 bytu. Stavajici bytové rozvadéce

v uvedenych bytech s zdemontuji. Nové se provede pro kazdy byt novy
kabelovy pfivod do bytu, kde se umisti novy rozvadéc nad dvefe. Rozvody
v bytech se provede kabely pod omitkou. Privod z RE do RB se provede
kabelem CYKY 3Jx6mm pod omitkou na venkovni zdi./ mimo byt/. Pro
moznou dvojsazbu neni v RE misto. Proto se neprivede k rozvadéci RB
impuls. Pro napojeni boileru se umisti sporakova pripojka mimo koupelnu.
V byté ve 4NP se provede napojeni plynového kotle pres zasuvku. Z tohoto
rozvadéce se provede novy rozvod pro svételné a zasuvkove vyvody.
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Ochranné pospojovani v koupelné se provede vodicem CYA 4mm a napoji se
v rozvadéci RB na vodi¢c PE. V byté ¢-19 se umisti ventilator na WC. Spinani
ventilatoru bude se svitidlem na WC s dobéhovym relé do Smin.

Centralni pospojeni - v 4NP .Napojeni se provede z rozvadéce RSS2 vodicem
CYA 6mm a provede se v technické mistnosti pospojovani rozvodu vody a
UT. V misté pripojek umisti HOP. / l1ze pouzit krabici acidur se znakem
uzemneénim/. Z ni se provede pospojovani kovového potrubi vodicem CYA
6mm.

5. Osvétleni schodisté a pavlacu.

Rozvadéc RSP2- bude novy a umisti se do zdi vedle RE v 1NP. Napojeni se
provede ze stavajiciho rozvadéce RSS1 umisténého v 1PP. Napojeni kabelem
CYKY 3Jx4mm. Jisténi v RSS1 jisticem 20A. Rozvadéc¢ bude zapustény ve
zdi .

Osvétleni schodisté se napoji pres schodistovy automat Na schodisti
v podlazich a u vstupu se umisti tlacitka s orientacni signalkou. Osvétleni
bude spolecné pro 1-4NP.

Napojeni svitidel provést na chodbé a schodisti kabelem CYKY 3Jx1,5mm
pod omitkou. Svitidla budou na boc¢ni sténé / nové na podesté v misté z
demontovanych svitidel. Napojeni tlacitka s orient, signalkou provést
kabelem CYKY 3Jx1,5mm pod omitkou.

Stejné provedeni bude i pro osvétleni jednotlivych pavlaci. Vstup bude
ovladan spinaci s orientacni doutnavkou pres schodiStovy automat. Na
pavlaci se umisti vzdy 3ks svitidel.

Elektroinstalace v technické mistnosti ve 4NP. Zde budou umistény 2ks
plynové kotle. Tyto se napoji ze zasuvky/ kazdy samostatné/ které budou
napojeny z rozvadéce spolecnych prostor. Provede se zde i centralni
pospojovani potrubi.

6. Ochrana a bezpecnost:

Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti nezivych ¢asti je provedena
samocinnym odpojenim od zdroje, u perifernich prvkl bezpecnym napétim.
Provedeni musi byt v souladu se souborem CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-
4.41 ed2 a CSN 33 2000-5.54- ed2.Pfi montazi a provozovani zafizeni nutno
dodrzovat zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace podle vyhlasky ¢.
591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006

Do provozu lze uvést jen takové zarizeni, které proslo vychozi revizi dle
CSN 33 2000-6. Zafizeni musi vyhovovat véem platnym pozadavkiam
elektrotechnickych pfedpisti a norem CSN, musi byt pfed uvedenim do
provozu prezkouseno, zda je provedeno

7. Stavebni prace

Zahrnuji vysekani a zazdéni rozvodu na chodbé v¢ prostupu pres zed,
Vysekani niky pro rozvadéc prepétové ochrany . Jedna se vysekani a zazdéni
a zacCisténi drazek pro kabely a krabice, zakladni vymalovani v misté sekani.
VesSkera stavajici el. instalace se demontuje, v¢ svitidel a ekologicky
zlikviduje.



