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Zasady chovani pri vzniku mimoradné udalosti

PRI ZPOZOROVANI POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY
POVINNEN:

= Provést nutna opatreni k likvidaci udalosti a zamezeni Siteni (vyprostit zranéné, poskytnout
1. pomoc, zasah hasicimi pfistroji, vypnout el. zafizeni, uzav¥it uzavéry, ohranicit zdroj...)

= Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést zachranu ohrozenych osob.

= Ohlasit udalost havarijnim sluzbam (hasici, policie, ZZS), popf. zajistit ohlaseni jinou
osobou.

= Podle svych moznosti a schopnosti poskytnout pomoc pfi evakuaci.

ZPUSOB A MiSTO OHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

= Mimoradnou udalost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povérené osoby nebo
pomoci mobilniho telefonu. MimoFdadnou udalost nebo Uraz také ihned ohlasit
nadfrizenému a koordinatorovi BOZP na stavenisti.

Pokud budou volany zachranné slozky - hasici, policie, zdravotni zachranna
sluzba

V hlaseni uvedte: Kdo vola, Kde jste, Co se stalo, Rozsah udalosti a
ohrozeni osob, Své telefonni cCislo

= VSechny mimoradné udalosti (Uraz, pozar atd.) se zapiSi do prislusné dokumentace
v . v ’ . ’ 7 . . r o . ’
spoleCnosti, napr. Uraz - kniha Urazu daneého zhotovitele a evidence urazu u koordinatora
BOZP na stavenisti; pozar - pozarni knihy; ekologické havarie - zaznam o mimoradné
udalosti.

ZPUSOB VYHLASENI POPLACHU V PRIPADE OHROZENI DALSICH OSOB:

PoZzarni poplach se vyhladuje hlasitym volanim ,+HORI" nebo ,,HOI‘{li, OPUS':I:'TE
STAVENI§T§“. V ostatnich pfipadech volanim ,EVAKUACE, OPUSTTE
STAVENISTE".

POSTUP OSOB PRI VYHLASENI MIMORADNE UDALOSTI:

Vedouci pracovnik nebo jim povérena osoba posle pracovnika ke vstupu na stavenisté nebo
na urcené misto prijezdu zachrannych slozek, aby ocekaval jejich prijezd a tyto slozky nejkratsi
cestou a v nejkratsi dobé privede k mistu mimoradné udalosti.

Vedouci pracovnik prfi vyhlaseni evakuace se presvédci o tom, zda vsichni opustili nebezpecny
prostor. V zavislosti na situaci organizuje evakuaci, urci trasu evakuace a shromazdovaci misto. Na
mist& kontrolu po&tu pracovnikl, které se zdrzuji s jeho védomim na pracovisti, zda vSichni opustili
nebezpecny prostor.

Zaméstnanci v ohrozeném prostoru ukondi ¢innost a nejbliz§im vychodem opusti nebezpecny
prostor a odeberou se na shromazdovaci misto.

Misto shromazdéni, zde se pracovnici musi shromazdit tak, aby neprekazeli prijezdu
zachrannych slozek a také tak, aby bylo mozné provést kontrolu poctu osob k ovéreni, zda vSichni
opustili nebezpecny prostor.
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Cisla tistiového volani

Zdravotni zachranna sluzba : 155 (112)
Hasicsky zachranny sbor : 150 (112)
Policie CR : 158 (112)
Méstska policie : 156

Pohotovostni linky:

Elektricka energie : 840 850 860

Plyn : 1239
Voda : 800 202 700
Technicky dozor investora: tel.:
Hlavni stavbyvedouci: tel.:
Mistr: tel.:
Koordinator BOZP na stavenisti: tel.:
Oblastni inspektorat prace v Ostrave: tel.: 950 143 711

Uvedeny telefonni seznam musi byt vyvésen u vstupu na stavbu
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1. UVOD

Smyslem planu BOZP je stanovit a nasledné zajistit bezpecné pracovni prostfedi
v§em pracovnikim na stavbé.

1.1.Rozsah platnosti

Tento plan BOZP je zavazny pro vSechny zhotovitele stavby, pro které je vypracovan. S jeho obsahem
musi byt seznameni vSichni zhotovitelé na stavbé. O seznameni zhotovitell s timto planem se
provede zapis s podpisy v§ech zastupcu zhotovitelu.

1.2.U¢el planu BOZP

- Plan BOZP na stavbé vypracovava stavebnik, nebo jim povéfena osoba, koordinator BOZP,
pisemnou formou, budou-li na stavenisti vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzické osoby
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi, resp. podle zakona ¢. 309/2006 Sb. § 15, odst.1.

- Plan BOZP se zpracovava na zakladé informaci znamych v dobé jeho zpracovani a pfed zahajenim
stavebnich praci. Plan BOZP se aktualizuje na =zakladé dalSich vstupnich informaci.
- Plan BOZP stavby musi byt pfistupny vS§em pracovnikiim stavby v pracovni dobég, napf. v mistnosti
stavbyvedouciho, mistrl, pracovnikl apod.

1.3. Charakteristika planu BOZP

Plan BOZP (dale plan) pro stavbu ,,Rekonstrukce bytového domu Uprkova 11/75¢, byl
zhotoven v ramci PD ke stavebnimu povoleni.

Vychazel pfedevSim z projektové dokumentace stavby (Privodni zpravy, Souhrnné technické
zpravy), pripravenou projektantem, platné legislativy na iseku BOZP, napf. podle zakona ¢€.309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb., véetné NV 136/2016.

Zhotovitel ve spolupraci s koordinatorem BOZP upiesni situaéni plan stavby, pfedevsim mista

pro skladovani materialQ, parkovani vozidel a stroju na stavbé, manipulaéniho a pracovniho prostoru.
Bude upfesnén seznam subdodavatell, pocet jejich pracovnikd a terminy pfedani pracovisté.
Na zakladé predanych informaci provede koordinator BOZP aktualizaci planu BOZP a vypracuje
C¢asovy plan stavby. V pfipadé posunu ¢asového planu se aktualizace provede v ramci kontrolnich
dnad BOZP. V planu musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zpusobu
provedeni, a bude pfizplsobovan skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby
(§ 15, odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb.)

Plan BOZP pro tuto stavbu byl zpracovan na zakladé naplnéni pozadavkl § 15 zakona

€. 309/2006 Sb. odst. 1, a 2, ve znéni pozdéjsich predpisu:

a) predpokladany celkovy objem praci a €innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

b) celkova predpokladana doba trvani praci je delSi nez 30 pracovnich dnG a bude na nich
pracovat sou€asné vice nez 20 osob po dobu delSi nez 1 pracovni den

C) pfi vystavbé budou provadény prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému
ohrozeni zivota a zdravi, stanovené v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 5:

- bod 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.

- bod 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popf. zafizeni
technického vybaveni

Uvedené body naplriuji povinnost podat na OIP ,Oznameni o zahajeni praci”.
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1.4. Oznameni o zahajeni praci

Na zakladé rozsahu praci podle projektové dokumentace je zadavatel - investor povinen
podle zakona ¢&. 309/2006 Sb. § 14 a §15:

- urcit potfebny pocet koordinatorad BOZP s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila, viz. v dalSi
¢asti planu BOZP

- nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli dorucit na oblastni inspektorat prace
(OIP) ,,0znameni o zahajeni praci“, jehoz nalezitosti stanovi NV 591/2006 Sb., pfil. €. 4.
(viz. prilohova ¢ast tohoto Planu BOZP)

Mistn& pfislusnym OIP stavby je: OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj na ul. Ziviéna
1123/2, Ostrava — 1, 702 69, tel.: +420 950 143 711, e-mail: ostrava@oip.cz.

Stejnopis oznameni musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby aZz do ukonleni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahle stavby
mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napf. tabuli s uvedenim potfebnych udaja.

1.5.Umisténi planu BOZP na stavbé

Plan BOZP, v¢etné jeho aktualizaci bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude umistén
(zavéSen v kopii) v mistnosti pracovnikll vyclenéné investorem pro potfeby zhotoviteld nebo
v mobilnich prostorach (bunkach). Plan BOZP musi byt dostupny vSem zu¢astnénym osobam.

1.6. Terminy kontrol, prohlidek a schizek k BOZP

e Terminy kontrolnich dnil BOZP podle NV ¢&. 591/2006 Sb., § 8/2a) urci koordinator
BOZP na stavenisti,

e Ostatni prohlidky a kontrolni ¢innost provadi nepravidelng, terminy si stanovi podle
harmonogramu postupu praci,

¢ Mimorfadna schize se kona po mimoradné udalosti, nestésti a dle potreby.

2. Zakladni informace

2.1.Kontakty na odpovédné osoby

Zde budou dopInény kontaktni udaje (jména, tel.€., e-mailové adresy...) o vSech osobach zodpovidajicich za
vedeni stavby jako napf.:

Zadavatel stavebnich praci:
Projektant:

Autorizovana osoba zhotovitele (stavbyvedouci):
Technicky dozor: mob.:
Koordinator BOZP: mob.:

Hlavni zhotovitel:
Ostatni zhotovitelé:

Seznam muaze byt prilohou planu BOZP zarover se jmény vSech osob s povolenim pohybu na stavbé.
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2.2. Zkratky, terminy a definice

Pro ucely tohoto planu BOZP plati nasledujici zkratky, terminy a jejich definice:

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci
PO Pozérni ochrana

1ZS Integrovany zachranny systém

HZS Hasic¢sky zachranny sbor

778 Zachrannd zdravotni sluzba

PCR Policie Ceské republiky

OIP Oblastni inspektorat prace

OOPP Osobni ochranné pracovni pomicky

Bezpecnost stav, pii némz je riziko ohrozeni (osob) nebo vzniku $kody vylou€eno nebo snizeno na piijatelnou Groven

¢asovy plan obsahuje tdaje o tom, kolik ¢asu je vyhrazeno na jednotlivé pracovni faze, obdobi kdy budou probihat zvlast
nebezpecné prace na zaklad¢ hodnoceni rizik

hodnoceni rizika komplexni proces urceni velikosti rizika na zéklad¢ analyzy moznych nasledkti uvazované/ predpokladané
mimofadné udalosti a pravdépodobnosti jejiho vzniku; soucasti hodnoceni rizika je rozhodnuti, zda riziko pfijmout nebo je
omezit na piijatelnou miru (jak je akceptovatelné)

identifikace nebezpeci proces zjistovani zdroju nebezpedi, jejich velikosti, charakteru a umistnéni

mimoradna udalost neplanovana udalost vyvolana Cinnosti ¢lovéka,piirodnimi vlivy a také havarie,ktera zpisobi traz ¢i
jinou $kodu na zdravi ¢lovéka nebo majetku nebo poskozeni ziv. prostiedi

nebezpeci zdroj nebo situace s potencidlem pro vznik $kody, jako je uraz nebo nemoc, Skoda na majetku, poskozeni
ziv.prostfedi nebo jejich kombinace, napf. moznost stroje, technologie, systému prace, materialu atd., zpisobit $kodu na

zdravi a majetku (nebezpeci je zdrojem rizika)

odborna zpisobilost dolozitelna schopnost vykonavat ur¢itou ¢innost, ziskana na zakladé vzdélani, znalosti a zkuSenosti,
pifipadné i osobnich schopnosti a provozni praxe (konkrétni pozadavky stanovi ptislusny piedpis)

ohroZeni stav, ve kterém je objekt/subjekt vystaven plsobeni nebezpeci nebo zdroji rizika

predpisy pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, piedpisy o bezpeénosti technickych
zafizeni, stavebni, dopravni a pfedpisy o pozarni ochrané a zachazeni s hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi...

prijatelné riziko riziko snizené na troven, ktera miZze byt organizaci tolerovana, s ptihlédnutim k zdkonnym povinnostem a
jeji politice BOZP

riziko kombinace pravdépodobnosti nebo Cetnosti vyskytu a nasledkd urcité nebezpecné udalosti. Riziko souvisi s vykonem
¢innosti a vyjadiuje miru ohroZeni; je kombinaci pravdépodobnosti, Ze se néco stane a nasledku s jakym se néco stane.

2.3.Seznam pravnich predpist k zajiSténi BOZP vztahujicich se k dané stavbé.

—_

Zakon ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢€jsich predpisti — Stavebni zakon

2. Zékon ¢. 262/2006 Sb., v poslednim znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., Zakonik prace, ¢ast pata, hlaval. a
1L

3. Zékon ¢. 309//2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovné-pravnich vztazich o
zajisténi BOZP pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi
dalsich podminek BOZP)

4. zakona ¢.133/1985 Sb., o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaska ¢.246/2001 Sb.,
kterou se provadéji ustanoveni zakona o pozarni ochrané

5. Provadéci natizeni vlady k zékonu ¢. 309/2006 Sb.

e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pii
praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

e Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

e Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich
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e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zafizeni a naradi
e Nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpdsob organizace prace a pracovnich
postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky
e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umistnéni bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni Natizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.
e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
6. Zékon ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti — o ochrané vetejného zdravi
7. Zékon ¢. 338/2005 Sb. (Gplné znéni zakona ¢. 174/1968 Sb.) o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace
8. Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostedkti, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredka
9. Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. — o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
10. Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zatizeni
11. Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nckteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
12. Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zafizeni a stanovi n€které podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti
13. Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice

2.4.Vymezeni pravidel spoluprace

Jedna se o vymezeni zakladnich pravidel spoluprace zadavatele stavebnich praci, koordinatora a
zhotovitell pfi zajistovani BOZP v ramci realizace stavby.

Je zde specifikovan rozsah povinnosti, odpovédnosti a pravomoci jednotlivych subjektll. Jedna se
zejména o povinnosti vyplyvajici ze zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

2.4.1. Uéastnici vystavby

Koordinator BOZP na stavenisti — fyzickd nebo pravnicka osoba urCena zadavatelem stavby
k provadéni stanovenych &innosti pfi pfipravé stavby a pfi realizaci stavby. Koordinatorem muaze byt
uréena fyzicka osoba, ktera spliiuje poZzadavky stanovené zakonem ¢&. 309/2006 Sb. Pravnicka osoba
muze vykonavat cinnost koordinatora, pouze pokud zabezpeéi vykon téchto Cinnosti odborné
zplsobilymi fyzickymi osobami. Koordinator BOZP nemUze byt totozny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

Zhotovitel stavby — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu
své Cinnosti anebo dodavatel dil€ich zakazek. Zhotovitelem je kazdy zaméstnavatelsky subjekt
podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni fetézce se nachazi.

Projektant — je zpracovatelem projektové dokumentace (PD). Je odpovédny za optimalni technicko-
ekonomické feSeni pfislusné ¢asti PD, dodrzeni pfislusnych pfedpisi a norem pfi projektovani,
dodrzeni terminu praci a neprekro¢eni stanovenych nakladl na projektovani.

Zadavatel stavby — osoba, ktera pro sebe zada vydani stavebniho povoleni nebo ohlasuje provedeni
stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni nastupce, jakoz i osoba, ktera stavbu provadi,
pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu vramci své podnikatelské c¢innosti.
Zadavatelem stavby se rozumi téz investor a objednatel stavby.

Stavbyvedouci - osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto &innost
opravnéni — autorizovana osoba.

Jina osoba - fyzicka osoba, ktera se odborné podili na zhotoveni stavby a ktera nezaméstnava
zaméstnance, napf. osoba samostatné vydéle¢né €inna (OSVC).

Autorizovana osoba — fyzicka osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé podle zdkona &.
360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, ktera vypracovava PD nebo provadi kontrolu PD, jejich
¢asti, podkladud a €innosti spojenych s vypracovanim PD v souladu s §158 zakona €. 183/2006 Sb.

Technicky dozor investora (TDI) — kontroluje prabéh vystavby s ohledem na kvalitu a spravnost
provadénych praci a sleduje spravnost vykazovanych praci ve vztahu na cerpani financnich
prostredkl.

Autorsky dozor — jedna se o projektanta stavby, ktery kontroluje dodrzeni podminek projektu.
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2.4.2. Uréeni koordinatora BOZP

Budou-li na stavenisti pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen
pisemné urcit jednoho nebo vice koordinatord s prihlédnutim k druhu a velikosti stavby a jeji
naroCnosti na koordinaci opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace na stavenisti.
Koordinator podle véty prvni musi byt urCen pfi pfipravé stavby od zahajeni praci na zpracovani
projektové dokumentace pro stavebni fizeni do jejiho pfedani zadavateli stavby a pfi realizaci stavby
od prevzeti stavenisté prvnim zhotovitelem do pFevzeti dokonéené stavby zadavatelem stavby.
Cinnosti koordinatora pfi pfipravé stavby a pFi jeji realizaci mohou byt vykonavany toutéZ osobou. Viz
zakon €. 309/06 Sb. § 14/1. Pocet koordinatord se urci s pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho
narocnosti na koordinaci.

Na uvedené stavbé bude pravdépodobné pusobit vice zaméstnavatell resp.

odbornych firem. Proto bude zadavatel stavby povinen urcit koordinatora BOZP.

2.4.3. Ukoly jednotlivych zainteresovanych stran

Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, v&etné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby, popfipadé jiné
osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Ukold po celou dobu svého
zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas prfedavat informace a podklady potfebné
pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v dvahu podnéty a pokyny koordinatora, zuCastriovat se
zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zucastriovat se kontrolnich dnd a postupovat podle
dohodnutych opatfeni, a to v rozsahu, zpusobem a ve I|hatach uvedenych v planu.

Jinad fyzickd osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera nezaméstnava
zaméstnance (dale jen "jina osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinatorovi
potfebnou soucinnost a postupovat podle pokyni nebo opatfeni k zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace stanovenych zhotovitelem stavby. Jina osoba informuje zhotovitele stavby
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pfed prevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych divodd mozné,
bez zbyte€ného odkladu o v8ech okolnostech, které by mohly pfi jeji Cinnosti na stavenisti vést k
ohrozZeni Zivota a poskozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti s védomim
zhotovitele.

Koordinator je pfi realizaci stavby povinen:

a) bez zbytecného odkladu

- informovat vSechny dotcené zhotovitele o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla
na stavenisti béhem postupu praci,

- upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani poZzadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem, nebo na nedodrzeni planu, a
vyZzadovat zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

- 0znamit zadavateli stavby pfipady podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodlené pfijata
pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy; na zakladé tohoto oznameni je zadavatel stavby
povinen pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatku vytykanych koordinatorem,

- postupovat pfi vykonu své ¢innosti v soucinnosti s dalSimi odborné zpusobilymi fyzickymi
osobami

- postupovat pfi vykonu své ¢innosti v soucinnosti s dalSimi odborné zplsobilymi fyzickymi
osobami vykonavajicimi svoji plisobnost podle zvlastnich pravnich predpisq,

b) vykonavat svoji plisobnost podle zvlastnich pravnich pfedpisa,

Dalsi ¢innosti a ukoly koordinatora a dalSich Gcastnikt stavby béhem realizace stavby stanovi
§ 8 NV ¢.591/2006 Sb.
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3. Charakteristika stavby a pracovni €innosti
Podle pfilohy €. 6 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. ve stavajicim znéni

3.1.Soucasny stav

Charakter stavby: Jedna se o stavebni prace na revitalizaci stavajiciho objektu bytového
domu vedouciho ke snizeni spotfeb energii a prodlouzeni zZivotnosti stavebnich konstrukci a
ke zvySeni urovné bydleni.

Vyska objektu je 15,2 m, tfipodlazni, podsklepena se sedlovou stfechou.

Ugel uzivani objektu:

Stavba je vyuzivana pro bydleni. V sou€asné dobé je v objektu bytového domu celkem 20
bytovych jednotek. V 1 — 3 patfe se nachazi vzdy 6 bytovych jednotek a ve 4. NP 2 bytové
jednotky. V suterénu jsou sklepni mistnosti.

Ugel uzivani se stavebnimi tpravami neméni.

Zakladni predpoklady vystavby: Planované stavebni prace nebudou mit Zadny vliv na
plvodni vyuzivani objektu.

Stavba neni vzhledem k rozsahu a charakteru praci projektem rozdélena na vice stavebnich
a inzenyrskych objektd.

Lhuta vystavby se pfedpoklada: . Termin zahajeni je stanoven na:

Bude dopInéno koordinatorem na zakladé HMG zhotovitele a uzaviené smlouvé mezi zadavatelem a
zhotovitelem — zhotoviteli.

Vnéjsi vazby stavby na okoli: Stavebni prace a Upravy objektu nebudou mit vliv na okolni
pozemky. Terén po stavbé bude zahradnicky upraven. Odtokové poméry v Uzemi nebudou
ménény.

3.2. Struény popis stavebnich praci:

Pro stavebni cinnost je zpracovana projektova dokumentace, ktera je pro zhotovitele
zavazna. Pfipadné zmény v postupech nebo zmény pouzivaného stavebniho materialll musi
byt odsouhlaseny projektantem a oznameny koordinatorovi BOZP.

VYMENA OKEN A DVERI

NOVA PLASTOVA OKNA BUDOU SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,1 W/(m2K) ,ZASKLENI
OKENNICH KRIDEL BUDE PROVEDENO IZOLACNIM DVOJSKLEM.

STRESNi OKNA V SIKME STRESE BUDOU KYVNE, DREVENE, ZASKLENA DVOJSKLEM 78/118cm
(SOUCINITEL PROSTUPU OKNA U=1,4W/m2K). VNEJSI UPRAVA HLINIKOVA. OKNA BUDOU OSAZENA DO
TEPELNEHO BLOKU A OPATRENA MONTAZNIM LIMCEM . SOUCASTI OKEN BUDE LEMOVANi PRO
NiZKOU KRYTINU EDS 1x1 ALP A VNITRNi PLASTOVE OSTENI.

NA POZICI VSTUPNIHO PORTALU BUDOU OSAZENY NOVE EXTERIEROVE, HLINIKOVE
DVOUKRIDLOVE PLNE DVERE S PROSKLENYM NADSVETLIKEM., KTERE BUDOU MITSOUCINITEL
PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m2K). MINIMALNI PRUCHOZI SIRKA DVERNIHO KRIDLA BUDE
900mm.

NA POZICI VSTUPU ZE SCHODISTOVEHO PROSTORU NA PAVLACE BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE
DVERE VC. PLASTOVEHO RAMU. BUDOU MIT MINIMALNE PETIKOMOROVY PROFIL SE SOUCINITELEM
PROSTUPU TEPLA MIN. Uw = 1,4 W/(m2K). VYPLNE DVERi BUDOU PLNE, HLADKE. DVERE BUDOU
OPATRENY ZAVESY, BRANEM, BRZDOU DVERI A PANIKOVOU KLIKOU.

NA POZICI VSTUPU Z PAVLACI DO BYTOVYCH JEDNOTEK BUDOU OSAZENY NOVE PLASTOVE DVERE
VC. PLASTOVEHO RAMU S PROSKLENYM NADSVETLIKEM SE SOUCINITELEM PROSTUPU TEPLA MIN.
Uw = 1,2 W/m2K). VYPLNE DVERI BUDOU HLADKE. DVERE BUDOU OPATRENY ZAVESY A
BEZPECNOSTNIM KOVANIM , Z VNEJSI STRANY KOULE Z VNITRNI KLIKA.
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ZATEPLEN| OBVODOVEHO PLASTE DOMU VC. SOKLU

ZATEPLEN| OBVODOVEHO PLASTE BUDOVY BUDE PROVEDENO VENKOVNIM TEPELNE-IZOLACNIM

KONTAKTNIM SYSTEMEM (DALE ETICS).

POVRCH STENY 1.PP, KTERA BUDE OBNAZENA ODKOPEM ZEMINY DO HLOUBKY ASI| 300mm POD

UROVEN TERENU BUDE OPATREN HYDROIZIOLACI.

OBVODOVY PLAST V PRUCELI A STITECH BUDE ZATEPLEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI

Z PENOVEHO POLYSTYRENU EPS F70 S MINIMALNI TLOUSTKOU IZOLANTU 160mm

NA ULICNi FASADE BUDOU VYTVORENY POZARNiI PASY , KDE BUDE TEPELNY IZOLANT Z EPS

NAHRAZEN TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY VE STEJNE TLOUSTCE 160mm

OBVODOVY PLAST VE DVORE BUDE Z PROSTOROVYCH DUVODU ZATEPLEN TEPELNE-IZOLACNIMI

DESKAMI Z MINERALNI VLNY S MINIMALNIi TLOUSTKOU IZOLANTU 100mm .

POVRCH SOKLU BUDE OPATREN VENKOVNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM S TLOUSTKOU POUZITEHO

IZOLANTU 100MM . JAKO TEPELNY IZOLANT SE POUZIJi TEPELNE-IZOLACNIi DESKY PERIMETR .

PODHLED NAD HLAVNIM VSTUPEM SE OPATRI TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY V tl.

200mm.

PODHLEDY BALKONOVYCH DESEK SE OPATRI TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z MINERALNI VLNY V

TL.100mm (A CELA STEJNYM MATERIALEM V TL.30mm.

KOTVENI TEPELNE-IZOLACNICH DESEK JE NAVRZENO ZATLOUKACIMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI S

OCELOVYM TRNEM.

KONECNA POVRCHOVA UPRAVA NOVEHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU NA FASADE

BUDE PROVEDENA PROBARVENOU SILIKONOVOU OMITKOU ZRNITOSTI 2,0mm V TOCENE

STRUKTURE.

POVRCHOVA UPRAVA NOVEHO KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU NA SOKLOVE CASTI

FASADY SE PROVEDE AKRYLATOVOU MOZAIKOVOU OMITKOU.

PRED SKLEPNi OKNA SE OSADi OCELOVE MRIZE. PROVEDE SE NOVE OPLECHOVAN|i PARAPETU

OKEN. NOVY OKAPOVY SYSTEM (OKAPOVE ZLABY A SVODY). PROVEDE SE PRODLOUZENI KRYTINY V

ULICNICH ROZICH . NOVE KLEMPIRSKE VYROBKY BUDOU PROVEDENY Z PLECHU Z POPLASTOVANOU

UPRAVOU TL. 0,7mm DLE CSN 73 3610 .

PRED PROVADENIM PRACI NA FASADE BUDE Z PRACOVNIHO PROSTORU ODSTRANEN BLESKOSVOD

A PROVIZORNE SE PROPOJi SE STAVAJICIMI ZEMNICIMI PRVKY. PO PROVEDENI ZATEPLENI STEN

BUDOU SVODY BLESKOSVODU ZPETNE NAMONTOVANY. BLESKOSVOD BUDE VEDEN VE STAVAJICI

TRASE A NAPOJEN NA STAVAJICI ZEMNICI PRVKY . POUZIJI SE NOVE VODICE A KOTEVNi KONZOLY,

KTERE MUSI BYT OSAZENY S MIRNYM SPADEM OD FASADY.

SOUCASTI DODAVKY BUDE TAKE REVIZNi ZPRAVA KOMPLETNIHO BLESKOSVODNEHO ZARIZENI.

PO PROVEDENI ZATEPLENIi SOKLU SE PROVEDE ZASYP VYKOPU VYTEZENOU ZEMINOU A MONTAZ

OKAPOVEHO CHODNIKU Z BETONOVYCH DLAZDIC.

PROVEDENI ZATEPLENI PODHLEDU STROPU SUTERENU.

PODHLED STROPNi KONSTRUKCE SUTERENU BUDE ZATEPLEN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM

SYSTEMEM S TEPELNE-IZOLACNIMI DESKAMI Z PENOVEHO POLYSTYRENU A Z MINERALNI VLNY

t1.100mm. POVRCHOVA UPRAVA SE PROVEDE STERKOVOU VRSTVOU V TL. 4-6mm, STUKEM A MALBOU.

PROVEDENI ZATEPLENI PODHLEDU STROPU A STRECHY VE 4.NP

VE SKLADBE STRESNi KONSTRUKCE VE 4.NP DOJDE KE ZVETSENi TLOUSTKY TEPELNE IZOLACE A

PROVEDENI NOVE, KVALITNi PAROZABRANY, KTERA BUDE NAPOJENA NA VSECHNY PROSTUPUJICI A

PRILEHLE KONSTRUKCE.

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ SADROKARTONU, VNITRNIHO BEDNENi , LEPENKOVE FOLIE.

PROVEDENI NOSNEHO ROSTU, DOTEPLENI KONSTRUKCE VLOZENIM MINERALNI VATY, PROVEDENI

PAROZABRANY A MONTAZ PODHLEDU ZE SADROKARTONU.

DALE BUDE PROVEDENO ZATEPLENI STROPNi KONSTRUKCE 4.NP MINERALNi VLNOU V MIN.

TLOUSTCE 200mm

TEPELNA IZOLACE BUDE VOLNE POLOZENA NA PODLAHOVOU KONSTRUKCI ZE STRANY PUDNIHO

PROSTORU. TEPELNA 1ZOLACE BUDE ZHORA PREKRYTA DIFUZNI FOLIi , KTERA ZABEZPECI OCHRANU

TEPELNE 1ZOLACE . PRO ZACHOVAN|i POCHUZNOSTI PUDNIHO PROSTORU SE VYTVORi POCHUZI

LAVKY. LAVKY ZAJISTi PRISTUP VZDY OD VYLEZU DO PUDNIHO PROSTORU ZE SCHODISTOVEHO

PROSTORU KE STRESNIM OKNUM (VYLEZUM NA STRECHU) A KOMINOVYM TELESUM.

BALKONY

BUDE PROVEDENA SANACE ZELEZOBETONOVYCH BALKONOVYCH DESEK. ZELEZOBETONOVA

KONSTRUKCE BALKONU. NA NOSNOU KONSTRUKCI BALKONU SE PROVEDE VRSTVA TEPELNE

IZOLACE A SPADOVY BETONOVY POTER. HYDROIZOLACE BALKONU BUDE PROVEDENA SEPARACNI

FOLIi DITRA..

NASLAPNA VRSTVA PODLAH BUDE PROVEDENA MRAZUVZDORNOU KERAMICKOU DLAZBOU (SE

SOKLEM. OSADIi SE NOVE OCELOVE ZABRADLi S TYCOVOU VYPLNIi. ZABRADLI BUDE KOTVENO ZE

SPODNI CASTI BALKONOVE DESKY.

PODHLEDY A CELA BALKONOVYCH DESEK BUDOU OPATRENY KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM

SYSTEMEM

STAVEBNI UPRAVY V BYTECH

BUDE PROVEDENA OPRAVA OMITEK STEN A PODHLEDU .V HYGIENICKYCH MiISTNOSTECH BUDOU

PROVEDENY ZAVESENE PODHLEDY ZE SADROKARTONU. POUZIJI SE IMPREGNOVANE DESKY

TL.12,5mm.
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V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH SE PROVEDE OBKLAD STEN KERAMICKYM OBKLADEM DO VYSKY
1,5m. V KUCHYNICH SE PROVEDE KERAMIKY OBKLAD ZA KUCHYNSKYMI LINKAMI.
KONECNA POVRCHOVA UPRAVA STEN A PODHLEDU BUDE PROVEDENA MALBOU .
V HYGIENICKYCH MISTNOSTECH SE PROVEDE STERKOVA HYDROIZOLACE.
KONECNA POVRCHOVA UPRAVA PODLAHY BUDE PROVEDENA PODLE UCELU MISTNOSTI. V
HYGIENICKYCH MISTNOSTECH BUDE KERAMICKA DLAZBA, V PREDSINI, KUCHYNI A OBYTNYCH
POKOJiICH BUDE NASLAPNA VRSTVA PROVEDENA POVLAKOVOU KRYTINOU PVC.
VNITRNi DVERE V BYTOVYCH JEDNOTKACH BUDOU STANDARTNI SiRKA 700mm A 800mm, VYSKA
1970mm. VSTUPNIi DVERE DO BYTOVYCH JEDNOTEK BUDOU PROTIPOZARNI SIRKY 900mm, VYSKY
1970mm, TYPU EW/EI30-DP3 S POZARN|I ODOLNOSTI 30 MINUT .

V4 V4

4. Bezpecénost pfi udrzovacich pracich a nasledném uzivani

4.1. Nova dispozice objektu
Objekt bude slouzit vefejnosti za u€elem volno&asovych a vzdélavacich aktivit.

Veskeré vyuziti objektu z hlediska bezpecCnosti prace a pozZarni ochrany bude probihat
v kontextu souCasného vyuzivani objektu, ale podle nové vypracovanych smérnic pro
rekonstruovanou plynovou kotelnu.

4.2. Uklid objektu

Ve vSech prostorach v pribéhu stavby musi byt zajistén pravidelny uklid tak, aby byly
splnény poZadavky na hygienu prostfedi. TotéZ plati i pro uzivani stavby po vystavbé.
Pfi uklidu podlah, které hrozi nebezpe€im uklouznuti pfi zvlhéeni jejich povrchu, je nutné
budto zamezit pfistupu na kluzkou podlahu nebo zabezpedit v dostateéném mnozstvi
tabulkami upozornujici na moznost uklouznuti.

4.3. Opravy vyplni otvort

PFi rozbiti vyplni otvord musi byt neprodlené odstranény stfepy, aby nedoslo k pofezani
osob. Pfi uklidu stfept musi pracovnik pouzivat rukavice odolné proti profiznuti. Nasledné je
nutné sjednat opravu. Opravy otvord budou provadény proskolenymi pracovniky.

4.4. Zavady na elektrotechnickém zafizeni

VeSkeré zavady na elektrotechnickém vybaveni objektu musi byt opravovany
prostfednictvim pracovnikd s platnou elektrotechnickou kvalifikaci.
Bude-li se zavada nachazet ve vysce, bude jeji odstranéni provadéno ze Zebfiku nebo jiné
doCasné konstrukce. Pfed zahajenim zasahu do elektro vybaveni je pracovnik povinen
odpojit zdroj a zajistit vypinal proti nahodnému spusténi jinou osobou.

4.5. Cisténi stfresnich svodi a prace na strese
Vlastnik objektu zajisti kontrolu miry znecisténi svodl, popfipadé jejich Cisténi, alespon

dvakrat za rok. VeSkerou udrzbu stfech (napf. v zimnim obdobi) musi provadét pouze
proskoleni zaméstnanci a s vyuzitim prostfedkl k zabranéni padu z vysky.

5. Situaéni vykres stavby

Koordinacni situace bude doplnéna zhotovitelem, ktery pfizplsobi stav soucasnosti a
doplini zplsob dopravniho FeSeni stavby, skladovani materiald, zafizeni staveniste.
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6. Pozadavky na obsah planu

Pro splnéni pozadavkl na obsah planu podle NV 591/2006 Sb. se v ném uvadi:

1. zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanovenych v rozhodnutich
a v projektové dokumentaci stavby pro jeji provadéni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a soupis dokument(, tykajicich se stavby, na zakladé kterych byla stavba povolena,
vCetné oznaceni pfislusného stavebniho Uufadu nebo autorizovaného inspektora,

Budou soucasti projektové dokumentace stavby a aktualizovany po vydani rozhodnuti.

2. postupy na stavenisti feSici a specifikujici jednotliva opatfeni vyplyvajici z platnych pravnich
predpisl, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na pfedpokladany ¢asovy priibéh praci pfi realizaci
dané stavby, jedna se o:

a) zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupl a vjezdl na stavenisté, prostor pro skladovani a
manipulaci s materialem,
stavby viz plan BOZP — faze pfipravy, bod 7.

b) zajisténi osvétleni stavenist’ a pracovist,
prace budou probihat v dennich hodinach

c) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatfeni proti jejich poSkozeni,
po vyty€eni siti ur€i koordinator spole¢né se zastupcem zhotovitele

d) feSeni opatfeni pfi nebezpedi vybuchu nebo pozaru,
stavby viz plan BOZP - faze pfipravy, bod 9.

e) zajisténi komunikace na stavenisti, v€etné podjizdéni elektrického vedeni a dalSich médii (plyn,
para, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, erpani vody, no¢ni osvétleni,
po vyty€eni siti ur€i koordinator spole¢né se zastupcem zhotovitele

f) posouzeni vnéjSich vlivi na stavbu, zejména otfesu od dopravy, nebezpeéi povodné, sesuvu
zeminy, a konkretizace opatfeni pro pfipad krizové situace,
neprovadi se, jedna se o revitalizaci plivodniho objektu.

g) opatfeni vztahujici se k umisténi a feSeni zafizeni stavenisté, véetné situacniho vykresu SirSich
vztah( staveni$té, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu,
viz pfilohy planu BOZP

h) postupy pro zemni prace feSici zajiSténi provadéni vykopl, zejména riziko zasypani osob, s
ohledem na druhy paZeni, Sifku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu,
zabezpec&eni okolnich staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody,

stavby viz plan BOZP - faze pfipravy odst. 7.3.

i) zpUsob zajisténi bezbariérového feSeni na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
plochach, zejména s ohledem na zplisob zajiSténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim,
pohyb osob je feSen po stavajicich komunikacich

prace budou probihat mimo vefejné komunikace, v dobé praci na leSeni bude pohyb chodcll pfeveden
na protéjSi chodnik

j) postupy pro betonarské prace feSici zpusob dopravy betonové smési, zajisténi vdech fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup k mistim betonaze,
predpokladané provedeni bednéni,

neprovadi se, jedna se o revitalizaci plivodniho objektu.

k) postupy pro zednické prace feSici zakladni technologie zdéni zevnitf objektu, zejména ochranné
zabradli zvenku, z obvodového leSeni, zajiStovani otvorl ve svislém zdivu, dopravu materialu pro
zdéni, zajisténi pod mistem prace ve vySce a v jeho okoali,
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budou upfesnény po predlozeni technologickych postupd zhotovitelem, jedna se o revitalizaci
puvodniho objektu.

1) postupy pro montazni prace feSici bezpecnostni opatfeni pfi jednotlivych montaznich operacich a s
tim spojenych opatfenich pro zajisténi pomocnych stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaze,
zpusob zajistovani otvorl vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dilG a jejich upeviovani
a stabilizace,

budou upfesnény po predlozeni technologickych postupt zhotovitelem

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace feSici zakladni technologie bourani, zejména ruéni,
strojni, kombinované, a za vyuZiti vybusnin, zajisténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni
bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve
vysce, zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objektd a prostor,
budou upfesnény po predlozeni technologickych postupl zhotovitelem

viz plan BOZP - faze pfipravy stavby odst. 7.5.

n) feSeni montaze stropl, vcéetné pomocnych konstrukci, opatfeni zajiSténi bezpecéné a zdravi
neohrozujici prace ve vySce po obvodu a v misté montaze, doprava materialu, zajisténi pod praci ve
vysce,

neprovadi se, jedna se o revitalizaci plivodniho objektu.

0) postupy pro praci ve vySkach feSici zpusob zajisténi proti padu na volném okraji, proti sklouznuti,
proti propadnuti stfeSni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zpuisob zajisténi praci ve vysce; pfi
navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti padu, v€etné urceni zplsobu kotveni
pro zajisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo mozné
prednostné uzit prostfedku kolektivni ochrany pfed prostfedky osobni ochrany,

viz plan BOZP - faze pfipravy stavby odst. 7.4.

p) zajisténi dalSich poZzadavkl na bezpecénost prace, zejména dopravu materialu, jeho skladovani na
pracovisti, zajisténi pracovisté z hlediska poZadavkl pfi praci ve vySce, opatfeni vztahujici se k
pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouziti stroju,

budou upfesnény po predlozeni technologickych postupt zhotovitelem

q) postupy feSici jednotlivé prace a Cinnosti a stanovici opatfeni pro prolinani a soubéh jednotlivych
praci, zejména vyuziti vice jefabl na jednom stavenisti a prace za sou€asného provozu vefejnych
dopravnich prostredki,

neprovadi se, jedna se o revitalizaci pivodniho objektu.

r) zajiSténi organizace a Casové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pfi realizaci
stavby s provadénim tunelarskych a podzemni praci, pro které jsou pozadavky na bezpecénostni
opatieni stanoveny zvlastnim pravnim pfredpisem,

neprovadi se, jedna se o revitalizaci plivodniho objektu.

s) zajisténi bezpeCnostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni
dokonc¢ovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi antén a hromosvodd,
osazovani oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkénd, teras a stfech, pfi montazi vytahd,
vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natéri konstrukci a fasad a pfi dokonCovacich pracich
kolem objektu, napf. chodniky, osvétleni, a pfi provadéni udrzovacich praci,

viz plan BOZP - faze pfipravy stavby odst. 7.4.

t) postupy pro specificka opatfeni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci a
¢innosti v objektech za jejich provozu, véetné ¢asového harmonogramu téchto praci a ¢innosti,
koordinator BOZP provede po predloZzeni HMG praci jednotlivymi zhotoviteli

u) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavkl na stavbu, napfiklad z konzultaci s
organy inspekce prace, stavebnimi ufady, organy ochrany vefejného zdravi a dalSimi organy podle
zvlastnich pravnich predpisu,

neprovadi se, jedna se o revitalizaci plivodniho objektu.
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v) postupy pro opatfeni vyplyvajici ze specifickych pozadavk( na prace a €innosti spojené zejména s
pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3
nebo toxické pro specifické cilové organy po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smesi, ionizujiciho zafreni a vybusnin a s vyskytem azbestu.

neprovadi se, jedna se o revitalizaci pdvodniho objektu.

Pro naplnéni uvedenych pozadavku provede urCeny koordinator spoleéné s vybranym
zhotovitelem — zhotoviteli na zakladé technologickych postupl aktualizaci planu tak, aby byly
relevantni body vybrany a dopinény o postupy nezbytné pro zajisténi bezpeéné a zdravi
neohrozujici prace v€etné €asového trvani a posloupnosti anebo soub&hu provadénych
¢innosti.

7. Zajisténi BOZP na stavbé

7.1.V prabéhu stavebni ¢innosti je nutné provést:

¢ Na stavenisti, kde se vyskytuji pracovnici dvou a vice zhotoviteld musi byt vymezen
pracovni prostor pro pracovniky kazdého =zhotovitele tak, aby se vzajemné
neohroZovali.

e Pracovnici nesmi vchazet na pracovisté druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.

e Pokud chtéji pracovat nebo vchazet na jeho pracovisté, musi se nahlasit vedoucimu
pracovnikovi daného zhotovitele. Ten je seznami s riziky, které se na jeho pracovisti
vyskytuji a vzajemné se dohodnou na dal§im postupu praci a odstranéni vzniklych
rizik. VS8ichni vedouci pracovnici budou také o téchto Ccinnostech a rizicich
prokazatelné informovat své pracovniky.

e Prace ve vyskach provadét z prostredkd kolektivni ochrany (leSeni, plosiny),
tam kde to neni mozné pouzit OOPP proti padu, pracovnik musi byt vzdy
chranén proti padu.

e Montdz a demontaz leSeni provadét vzdy dle predpisu vyrobce, za pfitomnosti
zpUsobilé osoby. Pro vstup na leSeni pouzivat zebfiky.

e Zaijistit bezpecny pohyb vozidel, couvani pomoci technickych prostfedku (signalizace
zpétného chodu) nebo pomoci povéfené nebo poucené osoby.

e Zajistit ochranné pasmo stroje, zdvihaciho zafizeni apod. pomoci pfenosného
zabradli nebo poucené osoby.

e V blizkosti ochrannych pasem inzenyr. siti je nutné provadét vykopové prace rucné.

e \ykopové prace se budou fidit zakonnymi opatfenimi, pfedevsim NV €.591/2006 Sb.

e Pired opusténim mista prace bude vykop zajiStén prenosnym dilcovym
zabradlim.

e Pokud je vykop v blizkosti komunikace musi byt osvétlen.

e Docasné el. vedeni bude do venkovniho prostfedi chranéno proti mechanickému
poskozeni (vyvésSenim, chranickou).

e Pfi pouziti nastroji a zafizeni musi pracovnici pouzivat stanovené OOPP (bryle,
pfilby, odév...) a dodrzovat navody na pouziti.

e Montazni prace na plyn. rozvodech, el. zafizeni a ostatnich siti sméji provadét jen
osoby, které maji k této Cinnosti opravnéni.

e V3echny nadoby s kapalinou budou Ffadné oznaceny nazvem dané kapaliny (napf.
uzitkova voda, pitna voda apod.).

e Chemické latky a pfipravky, ropné latky budou skladovany v pfedepsanych a k tomu
ucelu provedenych obalech, Zakaz pirelévani do PET lahvi.

e Pfi svafovani nebo praci s otevienym ohné&m budou mit pracovnici v blizkosti hasici
pfistroje (HP).

e Provadét pravidelné kontroly vSech znaceni a ukolt minimalné jednou tydné.

e Provadét pravidelné kontroly na useku BOZP a PO.
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7.2.Priprava staveniste.
Rozsah stavebnich praci a bezpe¢nostni opatreni.

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel (dodavatel stavebnich praci) vybaveni a
zajisténi stavenisté pro bezpeény vykon stavebnich praci, které bude pfi provadéni praci
dodrzovat ve smyslu ustanoveni § 3, zakona €. 309/2006 Sb. a souvisejicich predpis(, NV €.
591/2006 Sb., NV €. 362/2005 Sb.

Zafizeni stavenisté bude po Cas celé stavby oploceno (vySka min. 1,8m) a zabezpeceno
proti vstupu. Vzdalenost oploceni od volného okraje pracovisté bude minimalné 1,5 m.
Fyzicka osoba povéfena stalym dozorem pfi bouracich pracich a demontazi po celou dobu
vykonu dozoru bude sledovat urCené pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na
ném, z tohoto pracovisté se po dobu praci v sousedstvi vefejné plochy nevzdali a nebude
vykonavat jinou €innost nez dozor. Osoba uréena zhotovitelem k fizeni praci v naléhavém
pfipadé bezprostfedniho ohroZeni da signal, kterym da pokyn k neprodlenému pferuseni
praci. Tento signal stanovi zhotovitel pfed zahajenim praci. Zhotovitel rovnéz zajisti, aby
vSechny fyzické osoby zdrzujici se na tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné
seznameny.

Zabor chodniku a pfipadny zabor méstské komunikace v dobé provadéni stavby projedna
dodavatel stavby s dopravnim inspektoratem policie a spravcem komunikace, stavenisté
bude opatfeno dopravnim znacdenim dle ,Zasad pro prechodné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich technické pokyny €. 66/MDaS &.j. 22 221/96-120%. DoCasny zabor
obecniho pozemku je nutno projednat s pfislusnym hospodaiskym odborem méstského
Uradu.

Stavenisté bude fadné oznaeno a zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob. PFi
transportu stavebniho materialu zabezpeci dodavatel stavby manipulaéni prostor proti vstupu
nepovolanych osob.

Pfed zahajenim praci je nezbytné zajistit vytyCeni vSech podzemnich vedeni, ktera budou
stavbou dotéena a respektovat pokyny spravcu siti o zplsob ochrany vedeni a provadéni
praci v jejich bezprostfedni blizkosti.

7.3. Zemni prace, provadéni vykopovych praci

Pfed zapocetim stavebnich praci musi stavebnik nebo zhotovitel zabezpecit vytyCeni vSech
podzemnich siti a vedeni dle CSN 73 3050 a pfi provadéni praci musi byt dodrzeny zasady
CSN 73 6005 "Prostorova uprava vedeni technického vybaveni (soub&h a kfizeni tras
navrhovanych inzenyrskych siti se stavajicimi sitémi). V misté kfizeni inzenyrskych siti musi
byt vykopy provadény ruéné. Obnazené sité je nutno zabezpecit tak, aby nedoslo k jejich
naruseni nebo poskozeni.

Ochranna opatieni:

- Provadét pazeni stén vykop( v zastavéném uUzemi jiz od 1,3 m, pokud se jedna o
podmacenou ¢€i jinak nesoudrZznou zeminu, ktera je nachylna k sesuti, je potfeba
provadét pazeni stén vykopu jiz v menSich hloubkach.

- Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

- Prechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pfes vykop hlubsi nez 0,5 m;
nepfesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatfen zabradlim alespon
po jedné strang, jinak po obou stranach.

- VytyCeni IS a prokazatelné seznameni obsluh stroji a ostatnich fyzickych osob
s ochrannymi pasmy technické infrastruktury

- Dalsi opatieni — viz NV €. 591/2006 Sb.
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7.4.Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou.

Provadéné prace:
- vyména oken

- oprava pavlaci

- zatepleni fasady

Dodavatel stavebnich praci je povinen zajistit technicka a organizacni opatfeni
k zabranéni padu zaméstnancu z vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo
k jejich bezpecnému zachyceni a zajisti jejich provadéni:

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachazejicich se v libovolné vySce nad
vodou nebo nad latkami ohroZujicimi v pfipadé padu zivot nebo zdravi osob napfiklad
popalenim, poleptanim, akutni otravou, zadusenim,

b) na v§ech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud lezi ve vysce nad 1,5
m nad okolni urovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

Ochranu proti padu zajisti dodavatel prednostné pomoci prostiedkd kolektivni
ochrany, kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a
ohrazeni, poklopy, zachytna leseni, ohrazeni nebo sité a do€asné stavebni konstrukce,
napriklad leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostiedky proti padu,
se pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vylu€uje pouziti prostfedkl kolektivni ochrany nebo
neni — li pouziti prostfedkl kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocet dot€enych zaméstnancui ucelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostatecné.

Prace ve vySkach (predevSsim nad 10m) nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva
povétrnostni situace, s ohledem na pouzitou ochranu proti padu mize ohrozit bezpecénost a
zdravi zaméstnancl

- dohlednost v misté prace je mensi nez 30m

- teplota prostfedi béhem provadéni prace je nizsi nez -10 °C

- Cerstvy vitr o rychlosti nad 8 m/s pfi praci na zavéSenych pracovnich
ploSinach, pojizdnych leSenich, zebficich nad 5m vysSky prace a pfi pouziti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systému;v ostatnich pfipadech
silny vitr o rychlosti nad 11 m/s.

7.5.Bouraci prace

Budou provadény tyto bouraci prace:
- Demontaz otvor( oken a vstupu
- Odstranéni dlazby z pavlaci
- Odstranéni klempifskych prvku

Je nutno provést:

- Prostor okolo bourani zajistit proti vstupu nepovolanym osobam.

- Prfed zahgjenim bouracich praci musi byt v8echny bourané &asti v objektu odpojeny od
inzenyrskych siti (el. vedeni).

- Pokud bude demontaz provadéna ru¢né, musi byt pracovnici pfi praci ve vyskach zajisténi
bezpecnym zplUsobem a dany objekt staticky zajistén, aby nedoslo k zavaleni pracovnik(.

- Demontovany material je pfisné zakazano volné shazovat. Pro dopravu materialu bude zfizen
budto kryty shoz nebo bude material dopravovan ru¢né, resp. s pomoci zdvihaciho zafizeni.

- Demontovany material je zakazano skladovat na stfedni konstrukci nebo leseni.
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PFi bouracich pracich bude postupovano shora doll, pracovnici provadéjici prace
nesmi pracovat sou¢asné nad sebou a musi byt vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Svoz vybouranych Kkonstrukci bude provadén do pfistavenych
kontejnerq.

PFi bourani pficek, vyplni otvor(, bude vznikat vysoka prasnost. Prach bude proto
pribézné odsavan primyslovym vysavaéem, dle moznosti skrapén a odvétravan.
Ochrana zaméstnancu proti prasnosti bude zajiSsténa pomoci respiratorl a
ochrannych bryli proti prachu.

Dalsi OOPP:

- Ochranna pfilba hlavy

- Vystrazna vesta
Fyzicka osoba povéfena stalym dozorem po celou dobu vykonu stalého dozoru bude
sledovat ur€ena pracovisté, provadéni praci a pohyb fyzickych osob na ném, z tohoto
pracovisté se po dobu bourani nevzdali a nebude vykonavat jinou €innost nez dozor.
Staly dozor bude sledovat dodrzovani zhotovitelem stanoveného technologického
postupu a tohoto planu (zejména prace, pfi nichz by se mohly skupiny zaméstnancu
ohrozit, spravné a dostate¢né ulozeni preklad().

7.6.Pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni,
pristroji a naradi

Prace nebudou vyZadovat pouZiti t&€Zké stavebni techniky. Vertikalni pfesun bude
zajistén zdvihacim zafizenim.

Stroje, technicka zafizeni, pfistroju a naradi jsou zdrojem rizika na stavenisti, a proto je
povinnosti v8ech osob, které je pouZivaji, dodrZzovat podminky pro bezpecnou praci s nimi,
aby tak neohrozovali sebe a ostatni.

Nezbytné nutné je pouzivani vSech pfedepsanych OOPP pro danou &innost a zafizeni a
dodrzovani spravného technologického postupu nebo mistniho bezpe&nostniho pfedpisu.

Stroje a technicka zafizeni se smi pouzivat jen k ¢innostem, ke kterym byly konstrukéné
uzpusobeny a pokud jsou svym provedenim a technickym stavem zpusobilé k bezpe¢nému
provozu.

U zafizeni, strojd, narfadi a spotfebiCu je dodavatel povinen zastupci objednatele dolozit
provozni dokumentaci, pfipadné mistni provozni bezpec¢nostni pfedpis.

Provozni dokumentaci je soubor dokumentl obsahujici privodni dokumentaci a zaznam
o0 posledni nebo mimofadné revizi nebo kontrole podle zvlastniho pravniho pFedpisu,
pravodni dokumentace nebo zaméstnavatele.

Privodni dokumentaci se rozumi soubor dokumentl obsahujicich navod vyrobce pro
montaz, manipulaci, opravy, udrzbu, vychozi a nasledné pravidelné kontroly a revize
zafizeni, jakoz i pokyny pro pfipadnou vyménu nebo zménu Casti zafizeni.

Pracovnici, ktefi jsou ur€eni kpraci s témito zafizenimi, musi byt
prokazatelné seznameni s jejich obsluhou.
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7.7.Hygienické pozadavky na pracovisté

Soucasti zafizeni stavenisté bude mobilni WC. Na zafizeni stavenisté se vyuzije plocha
pred objektem bez omezeni pfistupu k dalSim objektiim. Pro potfeby pracovnikl je nutno
zfidit provizorni prostory ve stavebnich burikach. Jedna se o mistnosti pro uskladnéni
materialll a naradi, prevlékarny-Satny, myti a odpolinku a také k ulozeni dokumentace
stavby (Stavebni denik, plan BOZP...).

Pro dodrzeni zakladnich podminek je zapotfebi, aby kazdy zhotovitel zajistil odpovidajici
podet zachodl a to podle vzorce:

- 1 sedadlo pro maximalné 10 osob

- na kazdych dalSich 50 osob — 1 sedadlo

Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi.
Kazdy zhotovitel zajistil zasobovani pitnou vodou v mnozstvi postacujici pro kryti potfeby piti
zaméstnancu a zajisténi prvni pomoci a teplou tekouci vodou pro zaji$téni osobni hygieny
zaméstnanc.

7.8.Zdravotni zpusobilost:

Vedouci zaméstnanci nesmi pfipustit, aby zaméstnanec vykonaval prace, jejichz vykon by
neodpovidal jeho schopnostem a zdravotni zpUsobilosti.

Zaméstnanci, u kterych to vyzaduji pravni a ostatni pfedpisy absolvuji pravidelné IékaFfské
prohlidky ve lhatach a v rozsahu stanoveném témito prfedpisy. Dodavatel je povinen tuto
skute¢nost prokazat objednateli pisemné, a to kopiemi dokladu.

7.9.Seznam dokumentace predkladané jednotlivymi zhotoviteli

Kazdy zhotovitel pfed nastupem na stavenisté predlozi v kopiich nebo formou &estného
prohlaseni:
- seznam zaméstnanc(
- seznam rizik vyplyvajicich z jeho €innosti
- doklad o proskoleni zaméstnancl z bezpec€nosti prace a dalSich Skoleni, ktera jsou
povinna v ramci vykonu jejich ¢innosti (prace ve vyskach, apod.) - kopie
- doklady o odborné zpusobilosti zaméstnanct u Cinnosti: vazac, svare€, leSenar,
jefabnik a strojnik — kopie, (Eestné prohlaseni)
- zdravotni zpusobilost prokazanou pravidelnou Iékafskou kontrolou (Cestné prohlas.)
- technologické postupy, pokud to pracovni €innost vyzaduje
- mistni bezpeénostni pfedpisy, navody, provozni dokumentace stroju a zafizeni.

7.10. Podminky pro zahajeni jednotlivych praci
Jednotlivé prace mohou byt zahajeny poté co:

Koordinator BOZP obdrzi od kazdého zhotovitele nasledujici informace, na které ma narok
podle § 16 zakona €. 309/2006 Sb.:

- postupny sled jednotlivych €innosti, které bude zhotovitel na stavbé provadét

- Casova navaznost téchto €innosti a potfeba Casu pro realizaci konkrétnich
¢innosti a opatfeni

- seznamy nebo informace o pouzivanych strojich, zafizeni a nafadi,
prostfedcich kolektivni ochrany zaméstnancl, pomocnych stavebnich
konstrukcich

- planovana mista realizace konkrétnich opatfeni, které vyplynuly ze zjistovani
a posuzovani rizik, k ochrané zaméstnancl a cizich osob; dobu, kdy budou
tato opatieni realizovana a po jakou dobu
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- datum nastupu na stavenisté; rizika, kterda budou pfi jim stanoveném
technologickém postupu v jednotlivych fazich praci vznikat a pusobit na cizi
osoby, které by se mohly do blizkosti praci dostat.

VySe uvedené informace jsou nezbytné pro aktualizaci ,Planu BOZP*.
Pracovnikiim na stavbé je zakazano:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek, pouzivat je na
stavbé a v prlib&hu pracovni doby i mimo areal stavby.

- odstranovat nebo poskozovat bezpecnostni zafizeni, kryty, znacky

- opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich soucasti, pokud jsou v pohybu a
nejsou spolehlivé zajistény a to tak, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout.

- bez védomi nadfizeného opoustét pracovisté.

- pohybovat se po stavenisti mimo pfistupové komunikace.

- pracovat bez pfidélenych OOPP

7.11. Seznameni zhotovitelt s planem BOZP a s riziky

Hlavni zhotovitel, ktery obdrzel tento plan BOZP pfi pfedani stavenisté, pfeda kopii tohoto
dokumentu v papirové nebo elektronické podobé kazdému svému podzhotoviteli. Hlavni
zhotovitel si vyzada od podzhotovitele podpis na formulafi o pfedani stavenisté, na kterém
bude mimo jiné uvedeno, ze podzhotoviteli byl pfedan plan BOZP a ze mu pfed nastupem na
stavenisté vznika povinnost dodat hlavnimu zhotoviteli dokument s pracovné-bezpeénostnimi
riziky, ktera vznikaji jeho Cinnosti. Zaroven je kazdy zhotovitel stavby povinen seznamit se s
bezpecnostnimi riziky ostatnich zhotovitell, ktefi na stavbé plsobi. Toto vzajemné
seznameni stvrdi svym podpisem na formulafi ,Vzajemné seznameni zhotoviteld s
bezpecnostnimi riziky*, ktery je pfipojen v pfiloze planu BOZP.

Kazdy zhotovitel nebo odpovédny zastupce zhotovitele je povinen pfed zahajenim svych
praci na stavenisti prostudovat tento plan BOZP.

Zhotoviteli, ktery neprovede vySe popsané ukony, je prace na stavenisti zakazana a muze
byt vyzvan koordinatorem BOZP k opusténi stavenisté!

7.12. Seznameni ucastnikt vystavby s planem BOZP a s riziky

Ugastnici vystavby pohybujici se po stavenisti (s vyjimkou zhotovitel stavby) svym
podpisem planu BOZP stvrzuji, ze byli seznameni s timto planem BOZP, s hlavnimi riziky
pohybu po stavenisti a se zasadami bezpecného pohybu na stavenisti.

8. Pozadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti

1. Zakladni pozadavky na stavenisti

Pokud je stavebni €innost vykonavana v blizkosti obydli, budou v dobé od 21.00 — 6.00 hod. zakazany
prace o hlu¢nosti nad 50 dB.

Povinnost pouzivat vystraznou vestu, ochranou obuv, pracovni odév a dalSi OOPP. Ochrannou
pFilbu budou pracovnici pouzivat ve vykopech, u zdvihacich zafizeni a vSude tam, kde to stanovuje
legislativa, resp. bezpec€nostni pfedpisy a vnitfni smérnice firem.
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2. Vstup a zabezpeceni stavenisté

V8echny osoby, které vstupuji na stavenisté, musi byt prokazatelné seznameny s planem BOZP a
s riziky daného pracovisté. Pohyb po stavenisti bude schvélen investorem nebo zhotovitelem a bude
v doprovodu odpovédné osoby. V8echny osoby budou dodrzovat jejich nafizeni.

Mista provadéni pracovni €innosti musi byt zajisténa pfenosnym dilcovym z&bradlim a oznaleny
.Zakazem vstupu nepovolanym osobam® na vSech pfistupovych mistech, které k nim vedou.

U vstupu na stavenisté také bude vyvéSeno ,Oznameni o zahdjeni stavebnich praci*.

3. Pozadavky na identifikaci

VSichni pracovnici na stavbé musi byt zfetelné oznaceni nazvem zaméstnavatele, pfipadné jeho
logem. (pracovni odév, vesta).

V pfipadé, Ze nebudou oznaceni zhotovitelem, budou vykézani ze stavenisté.
4. Vybaveni stavenisté dokumentaci a prostredky zachranného systému

Na pracovistich bude vedena potfebna dokumentace, viz. 5.12.:
- Doklady (kopie) o kvalifikaci, zpUsobilosti pracovniku
-  Stavebni denik — aktualni evidence pracovniku, Plan BOZP
- Vyhodnocena rizika, Kniha uraz(, technologické postupy rizikovych praci
- ldentifikacni listy nebezpeénych odpadu, v¢. povoleni k nakladani

Na stavenigti musi byt umistnéna LEKARNICKA, prostredky pro pfivolani zachranné zdravotni
sluzby a vécné prostfedky pozarni ochrany.

5. Pracovni prostredi

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni
nebo udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt
zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrzovat dalSi poZzadavky kladené
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkld na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, b&€hem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojd, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) spInéni pozadavkul na odbornou zplsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) uréeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecénych latek, pfipravkd a materiald,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

k) pfizplsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute€ného postupu
praci,

[) pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrzovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plUsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné
blizkosti,

o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanctl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano,
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p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a &innosti vystavujici

zameéstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrzovani blizSich minimalnich pozadavkd na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

9. Pozarni ochrana

9.1. Zakladni povinnosti v pozarni ochrané

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zajist€éna ve smyslu ustanoveni zakona ¢.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a podle vyhlasky ¢.246/2001
Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o pozarni ochrané.

Béhem praci musi byt zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vS§em okolnim objektim
a akceschopnost pozarnich hydrantl. Dale musi byt zachovana prajezdnost komunikaci.

9.2. Opatreni k zajisténi PO

Pozarni bezpecnost na stavenisti bude zajiStovana predevsim dislednym dodrzovanim PO.
Provadéné &innosti nepfedstavuji zvySené riziko pfi vzniku pozaru. Je vSak nutné dbat, aby
bylo stavenisté pfi jeho opusténi fadné zabezpecCeno proti vzniku pozaru, zejména aby byly
zabezpeceny zdroje energii. Dale musi byt pfed opusténim stavenisté urCena osoba, ktera
bude vykonavat pozarni dohled na stavenisti béhem pferudeni praci.

V celém prostoru stavenisté je zakédzano koufeni mimo vyhrazena mista.

Stavenisté a pfipadna stavebni burika bude vybavena dostateénym poctem hasicich pfistroja
vhodného typu. VS8ichni zaméstnanci, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi byt seznameni
s umistnénim a s pouzivanim HP.

9.3. Zakladni povinnosti vSech osob v PO

= Pocinat si tak, aby nezavdala pfiinu ke vzniku pozaru, neohrozila Zivot a zdravi osob
a majetek

= Znat rozmistnéni HP na pracovidti, znat jejich pouziti a nepouzivat je k jinym nez
hasebnim uc¢elim

= Hlasit nadfizenému zaméstnanci zjisténé pozarni zavady a zjevné porusovani
pozarné bezpecénostnich predpisl

= Dodrzovat technické podminky a navody vztahujici se k pozarni bezpec¢nosti vyrobku
nebo Cinnosti

= PInit pfikazy a dodrZzovat zékazy tykajici se pozarni ochrany na ozna¢enych mistech.
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Zapis o seznameni s planem BOZP

_ Zhotovitel podilejici se na uvedené stavbé: ,Rekonstrukce bytového domu
Uprkova 11/75“

je povinen provadét viastni ¢innost v ramci BOZP v souladu s timto planem BOZP.

Stavebni prace provadi jako jediny zhotovitel. V pfipadé, ze ke své cCinnosti v ramci
uvedené stavby vyuziji dalSi zhotovitelé - zaméstnavatelé (fyzické nebo pravnické subjekty),
bude o této skutecnosti informovat investora a koordinatora BOZP. DalSi ¢innost pak na
useku BOZP musi provadét podle zakonného postupu, zejména se jedna o povinnosti
vyplyvajici ze zakona €. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Uvedeny a podepsany zhotovitel prohlaSuje, Ze byl stimto ,Planem BOZP*
srozumeén, a Ze se jim ve své Cinnosti v ramci BOZP bude Fidit.

Jména a podpisy zastupcl zu€astnénych firem:

Datum, jméno a pfijmeni firma funkce podpis
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