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NÁZEV STAVBY
MÍSTO STAVBY
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ST.PROJEKTU

STATUTÁRNÍN MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A
PŘÍVOZ, Dr.E.BENEŠE 555/6, 72729 MORAVSKÁ OSTRAVA

PRO REALIZACI STAVBY
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REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU ÚPRKOVA 11/75

PROJEKTANT ING.EDVIN BARTOŠ, SADOVÁ 2648/16,70800 OSTRAVA-MORAVSKÁ OSTRAVA

01NOVÝ STAV

p.st.č.1015, k.ú PŘÍVOZ, BYTOVÝ DŮM č.p.75, ULICE ÚPRKOVA 11/75
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STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI DOTČENÝ OBJEKT

LEGENDA

PROSTOR PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VSTUP A PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

POZNÁMKA :
PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ JE DODAVATEL POVINEN UČINIT VEŠKERÁ
OPATŘENÍ, TAK ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ SÍTÍ TECHNICKÉ
INFRASTRUKTUR, ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH SÍTÍ V OKOLÍ OBJEKTU.
ZAŘÍZENÍ JSOU CHRÁNĚNA OCHRANNÝMI PÁSMY DLE PŘÍSLUŠNÝCH
USTANOVENÍ ZÁKONA

PROSTŘEDKY PRVNÍ POMOCI

ŠATNA , DENNÍ MÍSTNOST

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTNÍ NAPOJENÍ VODY

STAVENIŠTNÍ NAPOJENÍ ELEKTRO
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LEGENDA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ :

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ  NN DO 1,0 kV , O.P.1,0m

STÁVAJÍCÍ VODOVOD, O.P.1,5m

STÁVAJÍCÍ NÍZKOTLAKÝ PLYNOVOD, O.P.1,5m

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE, O.P. 1,5m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ  SEK , O.P.1,5m

PLOCHA ZÁBORU SOUSEDNÍCH POZEMKŮ

PROSTOR PRO MONTÁŽ LEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ  NN DO 1,0 kV , O.P.1,0m

STÁVAJÍCÍ STŘEDOTLAKÝ PLYNOVOD, O.P.1,5m

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ  VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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