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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Uprkova 11/75 i : f
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Typ budovy: Bytovy diim [_ma [E] []:[J Uuﬂu [ﬂ] [HJ [ﬂ] i
Plocha obalky budovy: 1776,03 m? ~ [UJ [DJ‘ H]J Ijumj” []:D H—U H_D “ﬂ

Objemovy faktor tvaru A/V: 0,39 m?/m3 D—J D—D [UJ ‘ =

PSC, misto: 702 00 Ostrava-Pfivoz

Celkova energeticky vztazna plocha:1404,65 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na zivotni prostredi)

Mérné hodnoty kwh/(m2-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

Velmi
nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu 152,0 262,7

Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 1/14




- . o PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

5 Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

kou

Opatreni pro . Stanovena

éno Sip

Vnéjsi stény:

Okna a dvefre:

MNEHAHME

Strechu:

Podlahu: ,§
: 2

Vytapéni: §.
. o

Chlazeni / klimatizaci:

Vétrani:

[

Pripravu teplé vody:

Osvétleni: [ Zemni plyn -101,7

[l Elektiina ze sité - 50,3

Popis opatieni je v protokolu priitkazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naroénost je znazorn

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

EObéIka budovy : Vytapéni : Chlazeni : Vétrani EI.'Jprava vihkosti : Tepla voda : Osvétleni

{Uem W/(mM2K) ! Dilci dodané energie Mérné hodnoty kWh(m2rok)
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Mimoradné nehospodarna
'

Hodnoty pro celou budovu :
MWh/rok 976 L0022 . 47,2 50

Zpracovatel: ing. Vlastimil Bobrek Osvédceni ¢&.: 0142

Kontakt: +420603949720 Vyhotoveno dne: 16.01.2017

Podpis:
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PROTOKOL PRUKAZU

Ucéel zpracovani priakazu

[0 Nova budova
[0 Prodej budovy nebo jeji ¢asti
M Vétsi zména dokon&ené budovy

[0 Jiny Gcel zpracovani :

[0 Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[0 Zadost o poskytnuti dotace

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Uprkova 11/75

702 00 Ostrava-Privoz

Katastralni izemi :

Moravska Ostrava [713520]

Parcelni Cislo :

120

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

2017

Vlastnik nebo stavebnik :

Statutarni mésto Ostrava

Adresa : ProkeSovo namésti 1803/8
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
IC: 00845451
Telefon : 599 444 444
email : posta@ostrava.cz

Ing. Daniel Barto$

daniel.bartos@homecity.cz

Tel.: 603 949 720
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Typ budovy
O Rodinny dim | Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani

O Administrativni budova [0 Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani

O Budova pro sport O Budova pro obchodni ugely O Budova pro kulturu

O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m?3] 4 605,4
vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(C;(jtljg(\a/f vﬂgj(;?:hoszl:g Ifonstrukci ohranicujicich objem budovy V) (m’] 17760
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?3] 0,386
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 1404,6
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé unli O Cerné uhli

O Topny olej [0 Propan - butan / LPG

O Kusové dfevo, dievni $tépka [0 Dreveéné peletky

M Zemni plyn M Elektfina

O Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

O Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do 50% véetns, O nad 50% do 80%, [0 nad 80%
O Energie okolniho prostiedi :
ucel: O na vytapéni, O pro pripravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo M zadné

Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz

Tel.: 603 949 720 4/14
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla N Mérna
Cinitel .
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni ztrata
hodnota hodnota redukce prostupem
Konstrukce obalky budovy A Splnéno tepla
Uj UN,rq,j b] HT'J-
[m?] [W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne) [-] [W/K]
SO1 W1 - Sténa vnéjsi 450 288,4 0,21 0,30/0,25 - 1,00 60,4
S04 W2 - Sténa vnéjsi 300 61,1 0,29 0,30/0,25 - 1,00 17,7
chodba
DO3 Dvefe 140/200 2,8 1,20 1,70/1,20 - 1,00 34
0Z2 okno 160/160 10,2 1,10 1,50/1,20 - 1,00 11,3
DO2 Dvefe 90/197 10,6 1,20 1,70/1,20 - 1,00 12,8
STR1 F2 - strop pod plGdou 240,8 0,28 0,30/0,20 - 0,74 50,7
SCHL1 C4 - Stfecha Sikma 94,3 0,17 0,24/0,16 - 1,00 16,2
0Z8 okno stfesni 1,6 1,40 1,40/1,10 - 1,00 2,2
0Z8 okno stfesni 9,6 1,40 1,40/1,10 - 1,00 13,4
PDL2 C3 - Podiaha nad 2885 0,33 0,75/0,50 . 0,57 53,8
suterénem
SO5 W - Sténa vnitfni 300 31,5 1,75 1,30/0,90 - 0,57 31,4
DN1 Dvefe 90/200 3,6 1,20 3,50/2,30 - 0,57 2,5
0Z1 okno 200/165 59,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 65,3
0Z4 okno 85/165 11,2 1,10 1,50/1,20 - 1,00 12,3
SO2 W1 - Sténa vnégjsi 300 stit 276,9 0,22 0,30/0,25 - 1,00 60,4
SO3 W2 - Sténa vnéjsi 450 301,5 0,27 0,30/0,25 - 1,00 82,6
0Z3 okno 100/160 44,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 49,3
DO1 Dvefe 90/200 32,4 1,20 1,70/1,20 - 1,00 38,9
PDL1 C1 - Podlaha nad vstupem 6,7 0,18 0,24/0,16 - 1,00 1,2
Tepelné vazby mezi 1776,0 0,050 - - 1,00 88,8
konstrukcemi
Celkem 1776,0 674,5
Poznamka
Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 5/14
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a.2) pozadavky na pramérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obiem Referen¢ni hodnota
navrhova zc’;Jn pramérného soucinitele
vnitini teplota y prostupu tepla zény
Zéna V.
®im,j ! Uem,R.j
[°C] [m?] [Wi(m?-K)]
Zona 2 -kspoleqne prostory a 10,0 337.0 1,50
omunikace
Zébna 1 - Obytny prostor 20,0 4 268,4 0,45
Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referencni hodnota
Budova Uem Uem g Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = 2:(Vi'uem,R,j)/V)
[W/(m2-K)] [W/(m2-K)] (ano/ne)
0,380 0,533 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou energie a u vétsi zmény
dokonéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 6/14
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uéinnost | Uéinnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- [ sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- NHgen vytapéni
péni nebo MNH.em
COPyygen NH,dis
[-] [-] [%] [kw] [%]/[-] (%] (%]
Referen¢ni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
spole¢né prostory a 2x Plynovy kotel Zemni plyn 20,0 38,0 93,0 85,0 88,0
komunikace
spolec¢né prostory a Plynova topidla Zemni plyn 80,0 100,0 75,0 85,0 88,0
komunikace 2,5kW - 40ks
Obytny prostor 2x Plynovy kotel Zemni plyn 20,0 38,0 93,0 85,0 94,0
Obytny prostor Plynova topidla Zemni plyn 80,0 100,0 75,0 85,0 94,0
2,5kW - 40ks

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek splnén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NHgen zdroje
nebo tepla nygenrq
COPy gen nebo
COPygen
[%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]
spole¢né prostory a 2x Plynovy kotel 93,0 80,0 ANO
komunikace
Obytny prostor 2x Plynovy kotel 93,0 80,0 ANO
spole¢né prostory a Plynova topidla 2,5kW - 40ks 75,0 80,0 NE
komunikace
Obytny prostor Plynova topidla 2,5kW - 40ks 75,0 80,0 NE
Poznamka
Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 7114
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b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pripravy nositel diléi pfikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pripravu | zasobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pfipravu vody Quw,st Quw,dis
teplé nW,gen
vody nebo
COPyygen
[-] [-] [%] (kW] [litry] [%]/[-] | [Whi(I-den)] | [Whi(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
Obytny prostor lokalni Zemni plyn 10,0 38,0 200 93,0 4,2 44,7
Obytny prostor lokalni Elektfina ze 90,0 45,0 1440 94,0 7.9 11,6
sité
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova/ zéna k pripravé tepla pro pripravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodyny gen tepla pro pfipravu
nebo COPwygen teplé VOdan,gen,rq
nebo COPyy gen
[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]
Obytny prostor lokalni 93,0 85,0 ANO
Obytny prostor lokalni 94,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni splnéni pozadavku ve sloupci Splnéno je vyzadovano jen u véts§i zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni
Hodnocena Typ Pokryti dil€i Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova / zéna osvétlovaci potireby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zony
pL,Ix
[-] (%] (kW] [Wi(m?-Ix)]
Referencni budova X X X 0,05
Obytny prostor Zarovkova svitidla 100,0 1,775 0,05
spolecné prostory a Zarovkova a 100,0 0,034 0,05
komunikace zarivkova svitidla
Budova celkem 1,809

Ing. Daniel Barto$

daniel.bartos@homecity.cz

Tel.: 603 949 720
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zoén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EPc vétrani teplé EP_ nebo
zéna EPe vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 [ NV2 OZE | OZE E
Zoéna 2 %} O O O | O O
Zéna 1 | O O ™ ] O O

Nucené vétrani  NV1 - bez Upravy

- NV2 - s upravou vlhéenim
vlhéenim

Vyroba z OZE: OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo

budovu
b) dil€i dodané energie
Budova Potreba Vypoctena Pomocna Dilci Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2-rok)]
Referencéni 68 227 154 086 9 986 164 073 116,8
Vytapéni
Hodnocena 59 370 95 530 2 069 97 599 69,5
Referencéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenc¢ni 9 368 9 368 6,7
Vétrani
Hodnocena 2168 2168 15
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu | Hodnocena 0 0 0,0
Referencéni 38 142 57 532 0 57 532 41,0
Pfiprava TV
Hodnocena 38 142 47 212 0 47 212 33,6
Referencéni 5043 5043 0 5043 3,6
Osveétleni
Hodnocena 5019 5019 0 5019 3,6

Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 9/14
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
Tvo vWrob vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
yp vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
teplo mimo
budovu
L Budova
Kogeneracni -
jednotka EP¢yp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaicke -
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
systémy Qp sc.sys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie

podle energonositelll

Dil¢i Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypocétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 101 716 11 1,1 111 887 111 887
Elektfina ze sité 50 282 3,2 3,0 160 903 150 847
Celkem 151 998 X X 272 791 262 734
Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 10/14
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) [Referenéni budova 236 044,6
[kWh/rok]
(7) [Hodnocena budova 151 998,0 Spinéno ANO
(8) |Referenéni budova 168,0 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(9) |Hodnocena budova 108,2
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) [Referenéni budova 296 876,9
- [KWh/rok]
(11) [Hodnocena budova 262 734,3 Spinéno ANO
(12) | Referenéni budova 211,4 (ano/ne)
[KWh/(m?-rok)]
(13) | Hodnocena budova 187,0

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 272 790,7
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 10 056,5
(16) Vyu2|t.| obnowte}nyph zdrc_>Ju energie (%] 3.7

z hlediska primarni energie

Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 11/14
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Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému
dodavek energie u novych budov a u vétSi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy . .
. ; Kombinovana . L.

_— . dodavky energie . - Soustava zasobovani L«

Alternativni systémy ST s .. | vyroba elektfiny - Tepelné ¢erpadlo
vyuzivajici energii tepelnou energii
atepla
z OZE

Techmpka Ano Ne Ne Ne
proveditelnost
Ekonomlcka Ne Ne Ne Ne
proveditelnost
EkoIog!cka Ano Ne Ne Ne
proveditelnost

Vyména plvodnich zdroju tepla - plynovych topidel za novy centraini zdroj tepla -
plynové kondenzacéni kotle se zasobnikovym ohfevem teplé vody. Doporucena je
také instalace solarniho ohfevu teplé vody.

Doporuceni k realizaci
a zdavodnéni

Datum vypracovani

analyzy 01/2017

Zpracovatel analyzy Ing. Vlastimil Bobrek, ing. Daniel Barto$

Energeticky posudek |povinnost vypracovat energeticky posudek Ne
energeticky posudek je soucasti analyzy Ne

datum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

Ing. Daniel Barto$ daniel.bartos@homecity.cz Tel.: 603 949 720 12/14
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Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatieni

Stavebni prvky Technické Obsluha a provoz

Opatieni a konstrukce systémy haap Ostatni
systému budovy
budovy budovy

Technicka vhodnost Ano Ano Ano Ne
Funkéni vhodnost Ano Ano Ano Ne
Ekonomicka Ano Ano Ano Ne
vhodnost

Doporuceni k realizaci
a zdlvodnéni

Komplexni zatepleni obalky budovy a vyména vSech plvodnich otvorovych vypini.
Bylo doporuceno zatepleni fasady 160mm a 100mm ETICS s EPS 70F v kombinaci
s mineralni vatou v rozsahu respektujici pozadni feSeni objektu. Stavajici zatepleni
stfeSniho plasté bylo doporuceno rekonstruova a to odstranénim stavajiciho izolantu
tl. 140mm a doplnéni 160mm izolant se soucinitelem tepelné vodivosti 0,037 W/m2K
. Okenni vypIné jsou doporuceny instalovat s Uw=1,1, vstupni dvefe do objektu pak
s Ud=1,2. Bylo doporu€ena také zatepleni podlahy 1.NP a to ze strany suterénu
izolaci 100mm EPS70F.

Nové navrzeny zdroj teplapro byt €.19 bude osazen ekvitermni regulaci, nové
instalovana otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi a cela otopna
soustava bude hydlaulicky vyvazena.

VSechna uvedena doporucena opatfeni byla v ramci projektu rekonstrukce objektu
plné respektovana.
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a) ANO
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. b) ANO
Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

PInéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

Trida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii B

Budova uzivana organem verejné moci

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny uéel zpracovani prakazu

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikacni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prakaz

Jméno a pfijmeni ing. Vlastimil Bobrek
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