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1 PREDMET PROJEKTU

Pfedmétem této &asti projektové dokumentace je navrh feseni slaboproudych rozvodi pro pokryti venkovniho arealu ZS na ulici Nadrazni
v Ostraveé, v nésledujicim rozsahu:

U kamerovy systém (CCTV)
U poplachovy zabezpedovaci a tisnovy systém (PZTS)

2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

2.1 NAPETOVE SOUSTAVY

Napajeci soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-C-S
Ustfedny a rozvadéce 1 NPE, AC 50Hz, 230 V, TN-S
PZTS 12vIDC
Kamery CCTV PoE (IEE 802.3af) 48VIDC

2.2 OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych Casti je samocinnym odpojenim od zdroje v soustavé TN-S ve
smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3. Pomocné obvody jsou napajeny 24V z bezpecnostnich transformatord tfidy Il a
instalace bude provedena ve tfidé Ill.

Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 20 00-4-41 ed.3
z&Kkladni: zajisténa zakladni izolaci Zivych Easti nebo prepazkami nebo kryty dle ¢l. 411.2
pfi poruSe: ochrannym uzemnénim a ochrannym pospojovanim dle ¢l. 411.3.1
pfi poruSe: automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle ¢l. 411.3.2
malym napétim SELV/PELV

Kryti dle CSN EN 60 529:
min. IP 20 pro technické prvky ve vnitfnich prostorach;

min. IP 65 pro technické prvky ve venkovnich prostorach

2.3 UDAJE O PROSTREDI
Vngjsi viivy dle souboru CSN 33 20001 ed.2 a 33 2000-5-51 ed.3 jsou klasifikovany jakoNORM AL N 1.

3  POPIS RESENI

3.1 KAMEROVY SYSTEM (CCTV)

Realizace musi byt proveden podle pravidel pro ndvrh a montadz systémd CCTV. Pii realizaci bude bréan zietel na stavebni
dispozici objektu a pozadavky uZivatele, pfi soutasném zohlednéni pozadavkd CSN EN 62676-4 (334592) na systémy CCTV.
Dodana technologie bude odpovidat poZzadavkim na dohledové videosystémy dle CSN EN 62676-. Rozvody musi byt
provedeny dle odpovidajicich CSN a predpist. Musf byt dodrzeny zasady o Gpravé rozvodnych skfini, oznagovani svorkovnic,
kiizovani a soub&hu se silovym vedenim dle CSN 33 2000-5-52ed.2 a CSN 33 0165ed.2.

Koncepce feSeni

Objekt bude vybaven piné digitalnim IP kamerovym systémem. Komponenty systému budou provozovany po samostatné siti,
kterd bude vyZivat ¢asteéné stavajici rozvody strukturované kabeldZe (dale jen SK) tzn. za vyuZiti metalickych rozvodd SK.
Napojeni kamer bude realizovano novou kabelazi.
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Obrazové videosignaly z kamer budou smérovany na sitovy videoserver, ktery bude instalovan ve stavajicim rackovém
rozvadéci ve 2.NP (m.¢.214), kde je umisténa technologie firmy poskytujici pfipojeni objektu na vnéjsi komunikaéni rozhrani
(f. OVAnet). tento rozvadé¢ bude nové propojen patefnim metalickym propojem z centrélniho datového rozvadéce Skoly
DR2NP (m.¢.214). Déle budou v objektu zfizeny dva podruzné aktivni body - v 1.NP (m.€.132) a ve 2.NP (m.¢.229), které
budou vybaveny nasténnymi racky o rozméru min. 9U/600/600. Pro napojeni téchto podruznych rozvadééli na datovou sit
Skoly bude vyuZzito stavajici vedeni pro napojeni datovych zasuvek. Obsluha a provoz systému bude smérovan v rdmci LAN
na vytipovanou pracovni stanici uzivatele.

Kamery budou slouZit pro dohled nad venkovnim arealem Skoly - hiisté, vstupy.

PoZadavky na technicky standard je soucasti specifikace materialu. Navrh rozmisténi a jednotlivych zafizeni a blokové
schéma propojeni prvkd systému je patrné z vykresové ¢asti této projektové dokumentace.

Kabelové rozvody
Rozvody CCTV budou provedeny kabely ve standardu min. UPT kat. 5E.

Napajeni systému

Napajeni novych rozvadééi CCTV bude provedeno ze stavajicich patrovych rozvadécd NN. Kazdy rack bude napojen sam.
jisténych pfivodem 230V/50Hz opatfenych 3.stupném prepétové ochrany — tfidy D, jiSténi 16A, ktery bude ukonéen na
zasuvce v rozvadédi.

Pro uzemnéni datovych rozvod( je nutno pfivést do kaZzdého rozvadéce samostatny zemnici vodié, ktery bude ukonéen na
HUB (hlavni uzemnovaci bod) objektu. Zemnici pfivody musi byt provedeny pomoci samostatnych ochrannych vodi¢d min.
CYA 10mm2 (Zz). Zemnéni a ochranné pospojovani je nutno provést v souladu s CSN EN 50310ed.4.

Aktivni prvky a videoserver budou napajeny z nezélohovanych okruhlG v datovém rozvadéci. VSechny kamery budou
napajeny PoE (dle IEE 802.3af). Pfivody k venkovnim kameram budou opatfeny ochranami proti pfepéti.

3.2 POPLACHOVY ZABEZPEGOVACI SYSTEM (PZTS)

Realizace musi byt proveden podle pravidel pro navrhovani a montaZ systémd PZTS ve spojeni se standardem - CSN EN
50131-1,ed.2 a sestaven z prvkd schvalenych statem akreditovanymi zkuSebnami. V' systému budou pouZzity komponenty
spliujici podminky min. pro stupef zabezpeceni 2 dle CSN EN 50131-1.

Koncepce reSeni

Stavajici Ustfedna systému PZTS, kterd je v objektu Skoly je technologie PARADOX s Ustfednou EVO192. Do tohoto
systému budou napojeny nové prvky. Nové bude zastfeZen systémem PZTS venkovni ¢ast aredlu, kde jsou sportoviste.
Prostorova ochrana je feSena venkovnimi PIR detektory.

Do systému budou napojeny shérnicové moduly pro napojeni detektord a systémové zdroje napajeni.

PoZadavky na technicky standard je soucasti specifikace materialu.

Signalizace poplachu
Jednotlivé stavy systému PZTS budou signalizovany na ovladacich klavesnicich. Stavajici nastaveni systému bude beze
zZmén.

Rozmisténi zafizeni

Expandéry/koncentratory - budou mimo vefejné prostory (nad podhledy).

Infrapasivni ¢idla budou instalovana na vnéjSi fasadé ve vysce cca 3500 az 4000mm nad terén.

Navrh rozmisténi a jednotlivych zafizeni a jejich napojeni je patrné z vykresové ¢asti této projektové dokumentace.

Kabelové rozvody

Rozvody musi byt provedeny v souladu s poZadavky vyplyvajicimi z PBR a souvisejicich norem a predpist, CSN 34 2300,
CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3, CSN 33 2000-5-51 ed.3ed.2 a norem souvisejicich. Dale musi byt dodrzeny
zésady o Upravé rozvodnych skFini, oznagovani svorkovnic, kfiZzovani a soub&hu se silovym vedenim CSN 33 2000-5-52ed.2
a CSN 33 0165ed.2.

Datova sbérnice : FTP, cat.5e
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Smycky: UTP, cat.5e
Napajeci kabel pro datovou shérnici : 2x1,5

Napdjeni systému, zalozni zdroj

Nové pfidavné zdroje napajeni budou napojeny ze stavajicich patrovych rozvadééi NN. Ustfedna a pfidavné zalozni zdroje
musi byt napajena ze sité 230V /50Hz ze samostatné jisténého vyvodu 6A (feSi PD silnoproud). Ochrana proti pfepéti
v sitové ¢asti NN 230V/50Hz bude provedena na vyvodu pro PZTS pfepétovou ochranou 3. stupné v rozvadéci nn.

Pri vypadku sité 230V /50Hz bude systém automaticky napajen z akumulatorovych baterii, které budou trvale dobijeny
z napajeciho zdroje Ustfedny. Ztrata sitového napajeni bude signalizovana opticky na ovladacich a signalizacnich
klavesnicich. VSechny akumulatory navrzené v systému budou bezldrzbové.

4 ZAVER

Projektova dokumentace je zpracovéna v souladu s normami CSN a predpisy platnymi v dobé jejiho zpracovani. V pfipadé,
7e v dobé pred zapogetim realizagnich praci dojde ke zménam norem a predpisti CSN, je nutné, aby objednatel zajistil revizi
tohoto projektového feSeni, s prihlédnutim na nutny rozsah Uprav projektové dokumentace.

Pfed zapodetim montaZe je nutna koordinace s vykresy ostatnich profesi. Po skonéeni montaze je nutno provést zakresleni
skute¢ného stavu a zmén oproti projektu v jednom paré a predat uZivateli (nebude-li dohodnuto s uZivatelem jinak).

V Brné dne 30.5.2018

Vypracovala: Eva Lobpreisova
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