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Véc: Regenerace sidlisté Salamouna - 4 etapa
Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni

Na Vase vyZzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hiediska Stavebniho zakona z.&. 183/2006 Sb., a jeho provadécich
vyhlasek a vyhlasky & 398/2009 Shb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeéujicich bezbariérove uzivani
staveb.

Misto stavby: Moravska Ostrava

Stavebnik; SMO, Méstky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
Projektant:  Ing.arch. Lubomir Dehner

C. zakazky: 1226-2012 Datum: 12/2012

Predmétem predlozené dokumentace je regenerace sidlisté Salamouna, SO-01-KOMUNIKACE A ZPEVNENE
PLOCHY méstské casti Moravské Ostrava. ReSené Uzemi je vyuZivano jako vefejny prostor u obytnych domi a
obg&anské vybavenosti (pfistup k domm, chodniky, komunikace parkovani, rekreace, vefejna zeler). Uzemi sousedi
s ulicemi Na Siroké a Petra Kiicky.

Na parkovisti kolem ul. Petra Kiicky je celkem 93 parkovacich stani. Z poctu 93 stani bude 7 stani vyhrazeno pro
vozidla piepravujici osoby téZce pohybové postiZené. Vyhrazena stani pro vozidla pfepravujici osoby t&Zce pohybové
postizené budou mit sifku 3500 mm a budou navazovat na chodnik. Na rozhrani parkovacich stani a chodniku bude
proveden varovny pas Sitky 400 mm. Pfechod pro chodce bude vybaven prvky pasivni bezpeCnosti, signalnimi a
varovnymi pasy a vodicimi liniemi s odlignou strukturou dlazby a sniZzenym obrubnikem na 0,02m. Podél snizeného
obrubniku bude vytvofen varovny pas o $ifi 400mm spojen signéalnim pasem 800mm z kontrastni hmatné dlazby
s napojenim na vodici linii. Vodici linie bude tvofena chodnikovwm obrubnikem, ktery bude vyvySen nad drovni
chodniku o 60 mm. Méstsky mobiliaf (lavicky, odpadkové kose) umist&ny na chodnicich bude umistén mimo
priichozi prostor chednikil ve vytvofeném zalivu,

Z hlediska plnéni pozadavkll wwhiasky ¢ 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a)
- pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a souasné dle ust. § 2 odst. 1 pism. b} - obfanské vybaveni v éastech
uréenych pro uzivani vefejnosti.

K predloZzené dokumentaci mame nasledujici pfipominky:

1. Vyhrazena parkovaci stani pro ZTP oznatit vodorovnou a svislou dopravni znackou.
2. V pribéhu stavebnich praci zajistit bezbariérovopu pfistupnost objektdt, zejména uzivanych zdravotnd
postizenym viz pfiloha 2 / 4.

Zavér. PfedloZzena projektova dokumentace ma predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu za pfedpokladu Gprav
die platné legislativy - viz pfipominky.
Proti vydani stavebniho povoleni nemame namitek za pfedpokladu, Ze spravna realizace bude prov&fena pfi
zavéredné kontrolni prohlidce stavby.
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