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SMP Net, s.r.0,, jako provozovate| distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE Distribuéni
sluzby, s.r.0., vydava toto stanovisko:

PoZadujeme dodrZet podminky uvedené v naSem stanovisku k Gzemnimu fizeni, které bylo vydano s . zn.
5000709125 dne 8.11.2012.

Po prostudovéni pfedlozené Zidosti k projektové dokumentaci Vém sdélujeme, Ze v zajmovém prostoru

DOJDE K DOTCENI NTL

ochranného pasma plynérenského zafizeni mistnich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovoddl a piipojek je v zastavéném Gzemi obce 1 m na obé strany od pidorysu.
Pfedpoklddand hloubka uloZeni plynarenského zafizeni cca 0,8 - 1,5 m.

RWE Distribucni sluzby, s.r.0. Vdm po prostudovéni pfedloZené dokumentace sdéluje podminky pro provedeni
stavby:

Investor zajisti ochranu plynarenského zafizeni v rozsahu daném zakonem ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist, CSN 73 6005 a v souladu s ostatnimi platnymi predpisy ucini takova opatfeni, aby béhem stavebni
¢innosti nedojlo k poskozeni plynarenského zafizeni t,). NTL plynovodi, NTL plynovodnich pfipojek a jejich
pfisludenstvi.

V piipadé odkryti plyndrenského zatizeni {plynovodu nebo pfipojky) je nutny jeho podsyp a obsyp itky min. 10 cm
a vy3ky po zhutnéni min. 20 cm nad vrch potrubf tézenym piskem. Ve vy3ce 30 - 40 cm nad potrubim usadit
vystraznou félii v souladu s CSN 73 6006. Pozadujeme dodrzet nejmenii dovolené vodarovné a svislé vzdélenosti pfi
soubéhu a kfizeni plynarenského zafizeni dle CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni. V
pfipadé nedodrZeni téchto vzdalenosti pozadujeme osazeni chrdni¢ek na veskera kiiZeni naseho plyn. zafizen,
Kfizeni s plynarenskym zafizenim pozadujeme provést minimalné pod thlem 60°. Dale pak v pfipadé odkryti
plynérenského zafizeni a pfi {innostech v ochranném pasmu plynérenského zafizeni poZzadujeme prevzeti téchto

Useki zastupcem RWE Distribuéni sluzby , sr.o. Ostrava zapisem do stavebniho deniku stavby. Plyndrenska 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz

RWE Distribuénl sluzby, s.r.o.

V mistech zpevnénych ploch a pojizdnych ploch je nutno dodrzet kryti nad plynarenskym zafizenim min. 1,0 m. I www.rwe.cz
V pfipadé nedodrzeni poZzadovaného kryti bude plynovod nebo plynovodni pfipojky pieloZeny na IC: 27935311
naklad investora. Termin provedeni pfelozky a prace na pfeloZce mohou byt provadény jen po predchozi dohodé s  DIG €Z27935311
odpovédnym pracovnikem RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., regionaini operativni spravy siti. Zapesn do obehodniho rejithkue
Vlastnictvi pfeloZené &asti plynarenského zafizeni je upraveno zékonem ¢&. 458/2000 Sb. v platném znéni, § 70. Kraisky soud v Brna
Smiuvni vztahy na provedeni pfelozky plynarenskych zafizenf budou oetfeny pisemnou smlouvou mezi majitelem ::‘;gzu"o';z"a 52165
plynarenského zafizeni a investorem. -
Na pfipadnou pfelozku plyndrenskych zafizeni bude vydano samostatné stanovisko. gankwnfspojenf:

SOB as.

Cislo Gétu: 17837923
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Pii skryvkach konstrukEni vrstvy vozovky {niveleta nebude zménéna), dojde k docasnému snizeni kryti éasti
plynovodu a plynovodnich pfipojek. Pfi pojizdéni tézké stavebni techniky méiZe dojit k poikozeni plynérenského
zafizeni. K zajisténi bezpeénosti a spolehlivému provozu navrhujeme nasledujici opatfeni:

a) Pfiskryvce a pfed uloZzenim Zivi¢nych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem (Kontakt: www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55), provést kontrolu tésnosti. Tuto kontrolu je nutné provédét i pribéiné v
prabéhu stavby.

b) V mistech uloZeni plyndrenského zafizeni véetné ochranného pasma neni povoleno pouzivat tézké stavebni
stroje pro hutnéni. Neni povolen pfejezd tézkych nakladnich vozidel a jiné tézké stavebni techniky. V pfipadé
nutnosti pfejezdu nad plyndrenskym zafizenim vcetné hutnéni je zhotovitel stavby povinen dohodnout dodate¢ny
zplsob ochrany plynérenskych zafizeni.

Pii stavbé je nutné postupovat v souladu s €SN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalSich souvisejicich pfedpisil.

Opémé zdi z betonovych prvki tvaru L (S4a.28) pozadujeme umistit tak, aby vzdélenost mezi obrysem potrubi NTL
plynovodu a betonovou zdi byla min. 2,0 m,

Nové sloupy VO je nutno umistit tak, aby mezi obrysem potrubi NTL plynovodu a licem betonového zékladu sloupt
byla dodrZena vzdélenost min. 1,0 m.

Elektrické pilife je nutno umistit tak, aby mezi obrysem potrubf plynovod (pFipojek) a licem betonového zékladu
pilitd nebo rozvadécd byla dodrzena rovnéZ vzdélenost min. 1,0 m.

K pfedloZené situaci zdjmového Gzemi je pfilohou tohoto stanoviska orientaéni snimek polohy PZ.

V pfipadé Va3eho zijmu o digitalni formu polohy plynéarenskych zafizeni v zdjmovém prostoru je mozné pozadat
RWE Distribuéni sluZby, s.r.0. odbor dokumentace siti (e-mail: gis@rwe-smp.cz).

Informace o ulozeni plynarenskych zafizenich, piipadné dalsi ziskané informace o téchto zafizenich smi byt pouzity
pouze pro uvedeny Gcel a nesmi byt poskytnuty tfeti osobé ani dale jakymkoliv zptisobem 3ifeny a vyuzivany.

Plynarenské zafizeni je chrénéno ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpistl.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynédrenského zafizeni:

1) za stavebni Cinnosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plyndrenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni g&innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizenf je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ¢innosti, popf. Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zafizeni povazovany dle § 68 zikona ¢.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjich pfedpisd za {innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné,

3) pfed zahdjenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni
plynarenského zafizeni. Vytyéeni provede pfisluind provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz
nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o vytyeeni bude podana minimalné 7 dni pred pozadovanym
vytyCenim. Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Givodu tohoto stanoviska. Bez vytyZeni a
pfesného urceni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahajeny. Vytyceni plynarenského
zafizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, O provedeném
vytyceni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zdkon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich predpis, pfipadné
dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen uginit takova
opatfeni, aby nedoilo k poskozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych néafadi,
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7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribé&hu nebo pfi pferueni stavebni éinnosti Fadné zabezpeceno proti jeho
poskozeni,

8) v ptipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebnf ¢innosti provedeno
obnazeni plyndrenského zafizeni v misté k¥izeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemens3i poskozeni plynarenského zafizeni (v¢. izolace, signalizaéniho vodice,
vystrazné félie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pésmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisluiné provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.
cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Zadost o kontrolu bude podana minimélné 5 dni pfed pozadovanou
kontrolou. Pfi Zddosti uvede Zadatel nadi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafzeni, ktera nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol.
Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrZeny vy3e uvedené
podminky je povinen stavebnik na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit priikaznou
dokumentaci o nepo3kozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby
sPZ,

11) plynédrenské zafizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypéno a obsypano téZzenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemnf prvky
plynarenského zafizeni.

13) poklopy uzévérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni udrZovat stéle pfistupné a funkéni po celou dobu trvéani stavebni &innosti,

14) pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich strojd apod. bude realizovano mimo ochranné
péasmo plynarenského zafizenl (nenf-i ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zafizeni {neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismi zabezpeéit piipadny pfejezd pies plynarenské
zafizeni uloZzenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Plati pouze pro Gzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésich ode dne jeho vydani.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predloZené s Zadosti veéetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dalii stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dali korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nadi znacku - 5000725686 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

st

) s =

Karla Hlatkd

technik plynédrenskych zafizeni
pracovi$té ROSS-Ostrava

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
+420595142754
Karla.Hlatka@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha Zadatele
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