DETAIL UPRAVY ODVETRANI KANALIZACE - STAVAJICI STAV

M1:25

550

PUDA

PUDA

250

675

2250

2000

250

2250

600

1600

3850

LEGENDA:

BOURANE KONSTRUKCE

@ — VYBOURANI VENKOVNI CASTI STAVAJICIHO ODVETRANI KANALIZACNI STOUPACKY
VC. VNITRNI CASTI VE ZDIVU PO NAPOJOVACI HRDLO — DELKA cca 4,50 BM
@ — VYSEKANI DRAZKY V OBVODOVEM ZDIVU KOLEM BOURANE CASTI STOUPACKY
VC. PRODLOUZENI DRAZKY PRO NOVE POTRUBI — cca 250/250,/2250MM
@ ~ VYBOURANI OTVORU VE STROPNI KONSTRUKCI — cca 250,/250MM
PRO OSAZENI NOVEHO POTRUBI ODVETRANI KANALIZACE
@ — VYBOURANI OTVORU VE STRESNIM PLASTI — BEDNENI TL. 25MM + KRYTINA Z ETERNITOVYCH SABLON

POZNAMKA:

— PRESNE ROZMERY DOMERIT NA STAVBE

UPOZORNENT:

V PRVNI ETAPE PO BUDE PROVEDENO POUZE VYBOURANI POTRUBI NA VENKOVNI STRANE OBJEKTU

A PROSTUP DO WNITRNI CASTI. POTE BUDE PROVEDEN PRUZKUM FUNKCNOSTI A SKUTECNEHO VYUZITI POTRUBI.

V PRIPADE, 7E POTRUBI NENI V SOUCASNOSTI VYUZITO, BUDE DALE PROVEDENO POUZE ZASLEPNI POTRUBI VE ZDIVU
A DOZDIVKA STENY PO VYSEKANI POTRUBI, VC. OPRAVY RIMSY A OPLECHOVANI OKAPU PO VYBOURANI POTRUBI
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