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Architektonické a vytvarné reSeni

Stavebni objekt se nachazi v centru méstského obvodu Moravska Ostrava.
Severo-vychodni priceli je situovano do ulice Podébradova, odkud je rovnéz pfijezd
ke stavbé a hlavni vstup do objektu. Z jihovychodni strany objektu je ulice Kolejni.
Ostatni fasady jsou do dvorni ¢asti. Z dvorni ¢asti se rovnéz nachazi zadni vstup do
objektu.

Objekt je soucdasti arealu MS Podé&bradova, kde se ze severozapadni strany
nachazi zpevnéna plocha — parkovisté. Z dvorni Casti je pak na pozemku cast
zpevnénych ploch a déle zatravnéna plocha — zahrada MS.

Stavebnim objektem je 3 podlazni, (1podzemni a 2 nadzemni) dim
ob&anského vybaveni, postaveny v tradi¢ni vystavbé. Objekt je postaven ve tvaru U
zdénou technologii, zastfeSeny sedlovymi stfechami, v nékterych pfipadech
zakoncenych valbou. Objekt ma dva vstupy — pfedni hlavni vstup a zadni, umoznuijici
pristup do zahrady MS.

V 1.PP se nachazi kuchyn, v€etné zazemi s jidelnou a kotelna. V 1.NP a 2.NP
jsou pak tfidy matefské skoly, v€etné soc. zafizeni.

Pada je ¢asteéné vyuzivana jako zazemi MS.

V objektu se nachazi jedno schodisté.

Stavajici uli¢ni fasady, jsou ¢lenité s mnozstvim zdobnych prvkd. Fasada je
kombinaci natiranych omitek a obkladl. Soklova ¢ast je rovnéz provedena
z natiranych omitek.

Dvorni fasady jsou jednoduché, s natiranymi omitkami jak v soklové ¢asti, tak i
v horni ¢asti.

Materidlové reSeni

Nové navrzena oprava fasady spociva v odstranéni uvolnénych a nepotfebnych
Casti fasady, v doplnéni posSkozenych obkladi a omitek, provedeni fasadniho
natérového systému (detailné viz pfiloha), vyméné klempifskych prvkd, opravé
vstupnich schodist. Neméni se vzhled objektu ani nezasahuje do nosnych konstrukci
stavby.

Dispozi éni a provozni FeSeni

Stavebnimi Upravami nebude dotéeno ani dispozi¢ni ani provozni feSeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Projekt nefeSi. Navrhované stavebni Gpravy tuto slozku neovliviuji.

Konstruk ¢ni a stavebn é technické FeSeni

Bouraci prace
Pred zahajenim bouracich praci bude z Fizeno opat feni viz éast B.8.

o bude provedeno dukladné ocisténi, vybourani oddutych ¢asti
jadrovych omitek soklu uli¢nich fasad, do v. 500m od terénu celkové
oklepani omitek, u dvornich fasad oklepani omitek soklu ze 100%
v&etné kryti horni hrany soklu ve dvorni ¢asti
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bude provedena demontaz stavajicich ocel. mfizi suterénnich oken,
pro zpétnou montaz a vybourani ur€enych mrizi

bude provedeno vybourani stavajicich neuzivanych ocelovych konzol
(pro uchyceni vzdusného vedeni atd.)

bude provedeno vybourani oddutych stavajicich jadrovych omitek
horni ¢asti fasady cca 30%

bude provedeno vybourani stavajicich omitek fims 100%

bude provedeno vybourani poSkozenych obkladi cca 30%

bude provedeno vybourani stavajicich dvornich balkén, véetné
ocelového zabradli a navazujicich konstrukci

bude provedeno vybourani stavajicich stupnd venkovniho schodisté
predniho vstupu

bude provedeno vybourani stupnu, véetné bocnich zidek venkovniho
schodisté zadniho vstupu.

bude provedeno vybourani stavajiciho oplechovani fims, stfiSky nad
hlavnim vstupem, stfeSnich nastaveb

bude provedeno vybourani stavajiciho oplechovani soklu z dvorni
casti

bude provedeno vybourani stavajiciho osvétleni nad zadnim i
prednim vstupem

bude provedeno vybourani stavajiciho okapového chodniku

Noveé préace :

1. Opravy hydroizolace spodni stavby

Neni pfedmétem projektu. V rdmci opravy fasady bude provedena kamerova
kontrola desStovych svodu, vycisténi, srovnani a oprava spadu terénu od budovy,
novy okapovy chodnik.

2. Sanace statickych vad nosné konstrukce

Projekt nefeSi, projektované opravy stavby nezasahuji do nosnych konstrukci

stavby.

3. Oprava fasady

Veskeré prace tykajici se vlastni fasady — omitky, fasadni natéry — viz. pfiloha TZ —
technologicky postup a pouziti materialu.
Soklova ¢ast uli¢énich fasad :

zpevnéni podkladu penetraci

provedeni novych jadrovych omitek, nasledné Stukovych omitek
aplikace mineralni stérky v ¢asti pod terénem

ocCisténi, vyspraveni, doplnéni a bezbarvy hydrofobni natér soklu

z piskovcovych kvadrua

stavajici (pavodni historické) ocelové mfize budou demontovany a
repasovany, nepuvodni mfize budou vybourany a provedeny nové, dle

puvodnich. V misté zazdéni okna a skfiflky HUP bude zpétné osazena
repasovana stavajici mfiz.



Horni é&ast ulicnich fasad :

- noveé bude provedeno vycisténi stdv. obkladu a omyti, sanace
biocidniho napadeni, doplnéni obkladd, véetné provedeni zapusténé
spary (cca 3-4mm), natér sjednocujicim polokrycim lazurnim natérem.
Jako finalni povrchova Uprava bezbarvy hydrofobiza¢ni pfipravek na
bézi siloxanu.

- bude provedeno doplnéni jadrovych omitek, nasledné Stukovych

- U fims bude provedena nova omitka (100%), v€etné vyrovnani a
vyspadovani

- pro celkové sjednoceni natiranych ploch pouzit mineralni, povrstvovaci,
sjednocuijici podnatér s plnivem 0,5-1mm a nasledné bude pouzit
finalni natér fasady.

Dvorni fasady:
Zde jsou fasady jednoduché s natiranymi omitkami jak v soklové &asti, tak i
v horni ¢ésti.

- zpevnéni podkladu penetraci

- nové bude provedena, u fims a mist, ktera budou oklepana, jadrova
omitka, v€etné Stukové omitky

- vramci provadéni omitek bude provedeno jejich vyrovnani (cca 5-7cm)

- nové bude provedena povrchova Uprava soklové &asti — viz. uliéni
fasady

- horni hrana soklu bude chrdnéna betonovym prefabrikatem (fabionem),
vCetné ochranného hydrofobiza¢niho natéru

- horni ¢ast fasady — natirané omitky budou opraveny — viz. uliéni fasady

- stavajici odvétrani kanalizace u stfechy dvorni fasady bude provérena
a navrhujeme jeji pfemisténi s vyusténim do stfeSniho plasté. Stavajici
otvor na fasadé a poskozena fimsa bude opravena. Prostup stfesni
krytinou bude proveden systémovou pruchodkou.

- bude provedena oprava fasady v misté zruSenych balkonu

4. Oprava vstupt

- U pfedniho (hlavniho) vstupu bude provedena vyména stavajicich
kamennych stupnu, za nové (BoZzanovsky piskovec).

- Cést stavajici zamkové dlazby bude rozebrana, terén nové vyspadovan
a zamkova dlazba bude zpétné poloZena do piskového loze.

- U zadniho vstupu bude provedeno vybourani stavajicich stupfd, véetné
bocnich zdénych zidek

- Nové budou osazeny boc¢ni zidky z Bozanského piskovce, a budou
nové osazeny novych venkovnich stupril (Bozansky piskovec).
Lokalné bude provedeno rozebrani a zpétna pokladka venkovni
navazujici betonové dlazby dvoru.

- Stavajici osvétleni nad vstupem bude vybourano a nové osazeno jedno
svétlo

- Nad stavajicim zadnim vstupem bude osazena nova stfiSka (ocel.
nerez. kce, zastfeSena bezpecnostnim lepenym sklem).

- Rovnéz u predniho vstupu bude provedena vyména stavajiciho
osvétleni.



5. Klempirské prace

Nové bude provedeno oplechovani fims, v€etné navazujicich stavajicich
okenni parapet ve 2.NP, oplechovani stfiSky nad vstupem, oplechovani stfeSnich
nastaveb, demontaz a zpétna montaz stavajicich destovych svoda.

Nové klempifské vyrobky budou z TiZn, opatfeného polyuretanovym natérem,
zabranujici kontaktu plechu se silikatovymi podklady. Budou celoplosné lepeny PU
lepidlem. PFi praci je nutno dodrzet CSN 733610 Klempifské prace stavebni.

7. Zamecnické prace

Stavajici mfize dvorni ¢asti fasad budou pouze demontovany, pro zpétnou
montaz. Stavajici puvodni mfize uliénich fasadd budou demontovany, repasovany a
zpétné namontovany. Cast miiZi u fasady do ulice Kolejni byla jiz v minulosti
vymeénéna. Tyto uréené mfize budou vybourany a nahrazeny novymi, vyrobenymi dle
puvodnich.

Stavajici kryt vyduchd od kotlu (ocel. mfiz) bude demontovan, repasovan a
nove osazen.

Nové bude osazena stfiSka nad zadnim vstupem, nerezova nosné ¢ast (nerez tahla)

se zasklenim bezpec&nostnim lepenym kalenym sklem.
8. Néatéry

Stavajici konstrukce se zbavi starych natérd, ocisti se odmasti, otryska a
opatfi natérem 2x zakladni a 2x krycim synteticky matny v daném odstinu (grafit).

9. Venkovni Upravy

Stavajici okapové chodniky budou rozebrany. V uvedeném rozsahu bude
kolem objektu sejmuta ornice v t1.150mm a uskladnéna v arealu pro kone¢né terénni
Gpravy. Po sejmuti ornice bude odstranén rostly terén ve spadu od objektu v tl.50-
150mm. Nasledné bude v provedeném sklonu zpétné doplnéna ohumusovana ornice
a provede se novy okapovy chodnik do piskového loZze. Na zavér se provede oseti
travnim semenem a zavalcovani zeminy.

Stavebni fyzika

Tepelna technika
Projekt nefesi.

Osv étleni
Projekt feSi lokalné osvétleni obou vstupd .

Oslun éni
Nebude stavbou dotéeno. Projekt nefesi.

Akustika
Projekt nefeSi. Stavebnimi pracemi se do této oblasti nezasahuje.



