OPRAVA FASADY MS PODEBRADOVA 19, MORAVSKA-OSTRAVZ

REKAPITULACE NAKLADU - ELEKTROINSTALACE

SPECIFIKACE MATERIALU

EL - 02
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zkraceny popis M.j. mnoztvi
PSV SPECIFIKACE
drat FeZn o0 8 mm (20m) pro pfip. doplnéni kg 8
podpéra svodu (pro pfip. doplnéni) ks 16
svorka okapova ks 8
svorka spojovaci ks 16
svorka pro pfipoj. kov. konstrukci ks 16
svorka univerzalni ks 8
svorka na okapové rouy ks 6
svorka zkuSebni ks 8
Stitek k ozn svodu ks 8
vypina¢ jednopodlovy ks 2
svorkovnicova krabice ks 2
kabel Cu 3Cx1,5 m 3
nasténné svitidlo 230V, 28W, IP43 (hlavni vstup) ks 1
zavésné svitidlo na pom konstrukci pod stfiSkou
nad zadnim vstupem, 230V, 58W, I1P43 ks 1
pomocna konstrukce kg 5
zarivka 28W ks 1
zarivka 58W ks 1

Upozornéni

Typy svitidel nutno odsouhlasit s odpovédnymi zastupci investora
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zkraceny popis M.j. mnoztvi
Demontaze

demontaz osmi svodu a 10m, v odpojeni svorek hod 48
demontaz osmi ochr thelniki hod 8
vypinac jednopélovy ks 2
demontaz stav svitidel ks 4
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