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POZNAMKA

PRQUDQVA SOUSTAVA A NAPETI :
STAVAJICI INSTALACE - INPE 50HZ, 230V, TN-C
NOVA INSTALACE -INPE 50Hz, 230V, TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE CSN
33 2000-4-41: 3
ZAKLADNI - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

STAVAJICI NASTENNA REFLEKTOROVA SVITIDLA (OZN. ,A%)
S POHYBOVYMI CIDLY BUDOU DEMONTOVANA A ZRUSENA BEZ
NAHRADY.

STAVAJICI NASTENNE SVITIDLO NAD ZADNiM VSTUPEM BUDE
NAHRAZENO NOVYM VENKOVNIM ZAVESNYM SVITIDLEM (230V,
58W, IP43) UPEVNENYM NA POMOCNE KONSTRUKCI UPEVNENE

NA KONSTRUKCI STRISKY NAD VSTUPEM
TYP SVITIDLA BUDE PRED INSTALACI ODSOUHLASEN

S ODPOVEDNYM ZASTUPCEM INVESTORA

NAPOJENI NOVEHO SVITIDLA BUDE PROVEDENO ZE
STAVAJICIHO SVETELNEHO OKRUHU PRES SVORKOVNICOVOU
KRABICI (MISTO ROZDELENI PROUDOVYCH SOUSTAYV)
PLASTOVYM KABELEM Cu 3Cx1,5

STAVAJICI VYPINAC BUDE VYMENEN ZA NOVY SITUOVANY
V MISTE STAVAJICIHO |
Y3

AH LAVNI VSTUP

zaontvstup ¥

e

SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA
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