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B.1 — Popis Uzemi stavby

Stavebni objekt se nachazi v centru méstského obvodu Moravska Ostrava.
Severo-vychodni priceli je situovano do ulice Podébradova, odkud je rovnéz pfijezd ke
stavbé a hlavni vstup do objektu. Z jihovychodni strany objektu je ulice Kolejni. Ostatni
fasady jsou do dvorni ¢asti. Z dvorni ¢asti se rovnéz nachazi zadni vstup do objektu.

Objekt je soudéasti aredlu MS Podé&bradova, kde se ze severozapadni strany
nachazi zpevnéna plocha — parkovisté. Z dvorni casti je pak na pozemku cast
zpevnénych ploch a déle zatravnéna plocha — zahrada MS.

Stavba je zapsana do seznamu pamatkové chranénych objektd.

B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1 — Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavba je v souCasné dobé vyuzivana jako obCanskd vybavenost — Materska
Skola. Zakladni kapacity ani funkéni jednotky se stavbou neméni.

Zastavéna plocha ani obestavény prostor se nemeéni, jsou stavajici.

B.2.2 — Celkové urbanistické a architektonické reseni

Stavebnim objektem je 3 podlazni, (1podzemni a 2 nadzemni) dim ob&anského
vybaveni, postaveny v tradi¢ni vystavbé. Objekt je postaven ve tvaru U zdénou
technologii, zastfeSeny sedlovymi stfechami, v nékterych pfipadech zakonéenych
valbou. Objekt ma dva vstupy — pfedni hlavni vstup a zadni, umoZziujici pfistup do
zahrady MS.

V 1.PP se nachazi kuchyn, véetné zazemi s jidelnou a kotelna. V 1.NP a 2.NP
jsou pak tfidy materské Skoly, v€etné soc. zafizeni.

Puda je ¢asteéné vyuzivana jako zazemi MS.

V objektu se nachazi jedno schodisté.

PFijezd k objektu je po ulici Podébradové.

B.2.3 — Celkové provozni feSeni

Vstup do domu je feSen samostatnym pfednim a zadnim vstupem. U pfedniho
(hlavniho) i zadniho vstupu do objektu je umisténo venkovni pfedloZzené schodisté.

Pfistup do jednotlivych podlazi je pfes vnitfni schodisté. Ze severovychodniho
pruceli objektu je rovnéz pfijezd k objektu a ostatni zpevnéné plochy (parkoviste)

Objekt je napojen na vefejnou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, plyn, UT).

B.2.4. — Bezbariérové uzivani stavby

Projekt nefeSi. Navrhované stavebni Upravy tuto slozku neovliviuiji.

B.2.5 — Bezpecnost p/i uzivani stavby

Stavebnimi Upravami neni tato oblast dot¢ena



B.2.6 — Zakladni charakteristika objektd

Stavebnim objektem je 3 podlazni, (1podzemni a 2 nadzemni) diim ob¢anského
vybaveni, postaveny v tradi¢ni vystavbé. Objekt je postaven ve tvaru U zdénou
technologii, zastfeSeny sedlovymi stfechami, v nékterych pfipadech zakon&enych
valbou.

V objektu jiz byla provedeny lokalni opravy:

- probéhla oprava stfeSniho plasté

- byla provedena vyména stavajicich oken, za nové

Stavebni objekt z hlediska nosnych konstrukci nevykazuje viditelné vady, které by
mély za nasledek ovlivnéni stability stavby nebo jeji ¢asti.

B.2.7 — Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

V suterénu objektu se nachéazi kotelna a rovnéz hlavni rozvod UT, vody, &asti
kanalizace a plynu. Tyto instalace budou ponechany beze zmény.

B.2.8 — PoZarné bezpecénostni feSeni

Stavebni Upravy (oprava fasady) tuto oblast neovliviuiji.

B.2.9 — Zasady hospodareni s energiemi

Stavebni Upravy tuto oblast neovlivriuji.

B.2.10 — Hygienické poZadavky na stavby

Stavebnimi Upravami se neméni hygienické pozadavky na provoz objektu.
B.2.11 — Ochrana stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjSiho prostredi

Projekt nefesi.

B.3 — PApojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na vefejny vodovod, jednotnou kanalizaci, elektro NN a
plynovod.

B.4 — Dopravni FeSeni

Dopravni feSeni objektu neni projektem dot&eno - stavaijici.



B.5 - ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Soucasti stavby je vyrovnani a zatravnéni terénu navazujici na novy okapovy chodnik.

B.6 — Popis vliv & stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

PFi dodrZeni bezpec€nostnich opatfeni, platnych vyhlaSek a norem nebude béhem
realizace vyrazné naruSeno Zivotni prostfedi. Je nutno pocitat se zvySenou hladinou
hluku v okoli (a dohodnout s investorem rezim praci) a se zvySenou prasSnosti pfi
stavebnich pracich a s omezenim pfistupu do spole¢nych prostor.

Pfi realizaci stavby budou vznikajici odpady ukladany a nasledné likvidovany
v souladu se zdkonem ¢&. 154/2010 Sh. O odpadech ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Vzniklé odpady v prabéhu stavby budou patfit do kategorie ,O“ tj. stavebni a
demoli¢ni odpad neobsahujici nebezpecéné latky. Bude se jednat prevazné o stavebni
sut, beton, Zelezo a ocel, dfevo, sklo a malé mnozstvi obalovych materiald.

Pdavodce odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen vést jejich
pribéznou evidenci a pfedavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz
a naslednou likvidaci veSkerych odpadu zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem
0 odpadech.

Odpady musi byt pfednostné nabidnuty k vyuZziti a recyklaci, které maji prednost
pred konec¢nou likvidaci na skladce.

VSechny odpady musi byt v pribéhu stavebnich praci uloZeny, zabezpeceny a
prepravovany tak, aby neznecistovaly stavenisté ani jeho okoli.

Prehled vSech odpadl vznikajicich pfi stavebni €innosti

Néazev druhu Kategorie odpadu | Kéd druhu | MnoZzstvi
odpadu
Stavebni sut O 17 01 07
Beton O 170101
Drevo @) 1702 01
Sklo O 17 02 02
Plasty O 17 02 03
Zelezo a ocel O 17 04 05
S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti, musi byt
nakladano v souladu s usnesenimi zakona o odpadech, véetné predpis a

vydanych k jeho provedeni.

V ramci oznameni uzivani stavby nebo p Ffed vydanim kolauda éniho
souhlasu budou stavebnimu U Fadu pfFedloZzeny veSkeré doklady prokazujici, Ze
s odpadem vznikajicim b éhem stavby bylo nakladano zp dGsobem, ktery je
v souladu s usnesenimi zakona o odpadech v  ¢etné predpis i vydanych k jeho
provedeni.

Odpad vznikly provozem budovy se neméni, ma charakter komunalniho odpadu.

Uzivané plochy a jednotlivé ¢asti stavenisté budou vyklizeny postupné, veSkera
uzivana zafizeni a plochy budou k terminu dokon ¢&eni stavby uvedeny do
puvodniho stavu, zatravn éné plochy budou zahradnicky upraveny.



B.7 — Ochrana obyvatelstva

Stavebni Upravy tuto oblast neovlivriuji.

B.8 — Zasady organizace vystavby

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci, neni nutno vytyCovat trasy venkovnich siti
technické infrastruktury. V pfipadé umisténi kontejneru mimo zpevnénou plochu, nebo
osazeni mobilni buriky pro zafizeni stavenisté na nezpevnéné ploSe zajisti dodavatel
vyty€eni vSech inZenyrskych siti.

Energie potfebné k provedeni stavebnich Gprav budou odebirany ze stavebniho
objektu, kde budou stavebni prace probihat. Dodavatel se po dohodé s investorem
pripoji na stavajici vnitfni rozvod elektfiny a vody se samostatnym podruznym méfenim
na vSech odbérnych mistech.

Bezpec€nost tfetich osob je tfeba zajistit zejména z pfijezdu k objektu z ulice
Podébradova.

LeSeni bude opatifeno protiprasnou siti slouzici i jako zabrana proti padajicim
pfedmétd. Stavenisté se rovnéz oploti, viz. vykres situace ZOV.

Po dobu stavby bude zadni vstup uzamcéen (nebude pouZzivan) Pfedni vstup bude
zakrytovan po celé Sifce a v délce cca 6,0m.

Vykopové prace provadény nebudou.

Se z&borem pozemku neni, sohledem na prace provadéné na pozemku
investora, uvazovano.

Po dohodé s investorem je moZné vyuZzit vnitfni prostory stavebniho objektu,
zejména prostory 1.PP, jako zafizeni stavenisté (Satna). Po ukon&eni stavebnich Uprav
dodavatel uvede mistnosti do ptvodniho stavu. Toto podléh& uhradé - dle dohody.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyu€eni nebo zauéeni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni z bezpe&nostnich predpist a
pravidelné proSkolovani. Za vybaveni pracovnikd ochrannymi pracovnimi pomdckami a
prostifedky zodpovida dodavatel.

Stavenistni mechanismy musi byt zabezpe€eny proti mozné manipulaci cizimi
osobami. Soucasné je potfeba disledné dodrzovat bezpecnostni opatifeni pfi pohybu
stavenistnich mechanismu, prekladani materialt apod.

PFi provadéni praci budou respektovany platné predpisy, zejména:

- 361/2007 Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- 309/2006 Zakon,kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- 362/2006 Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi



