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Véc Navrh technologie a pouziti materiald

Pro Moravské stavby — projekce

Zakazka |Fasdda materské Skoly — Podébradova 19, Ostrava

Na zakladé osobni prohlidky objektu ze dne
20.8.2013 a seznameni se sou¢asnym stavem a
rovnéz s pozadavky na rekonstrukci, navrhuji
nasledujici technologicky postup a pouziti
material(:

Soucasny stav:

Budova objektu, jez ma byt predmétem
rekonstrukce, se déli na dva zakladni typy fasad.
Zatimco predni fasada smérem do ulice
Podébradova a Kolejni je velmi ¢lenitd, s mnozstvim
zdobnych prvk(, bosazovanim, pilastry a kombinaci
natiranych omitek a pohledového zdiva
(obkladovych pask), zadni ¢ast fasad je naopak velmi jednoducha, natirana jadrova omitka s pouze zdkladnim ¢lenénim a
profilovanou vrchni fimsou.

Na natiranych plochach fasady, byl pfi posledni opravé pred cca 20 roky, pouzit silikatovy natér.
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Soklova zéna (zadni strana):

Zde je moZno pozorovat nejvétsi poskozeni, pfedevsim v zadni ¢asti objektu. Dle méreni kapacitnim vihkomérem
(Hygrometer DM4A) maiji tyto poruchy pfimou souvislost s vihkosti. Namérené hodnoty pres 15% dle Doser.St. jsou velmi
vysoké. Dalsi viditelnou pricinou poruch sokll v zadni ¢asti objektu, je navrstveni nékolika opravnych vrstev na sebe,
zfejmé bez radné adhezni Upravy podkladu.

Zde doporucuji kompletni odstranéni souvrstvi az na nosné zdivo, zpevnéni podkladu nasycenim organokiemicitanem a
jako nové omitky pouzit vhodny, odolny typ omitek.

Na takovéto problematické partie, nejen historickych budov, které jsou vice ¢i méné zatizeny trvalou vlhkosti ve zdivu, at
uz vzlinajici kapilarni, nebo destovou ostfikovou (soklové zény atp.) doporuéujeme pouziti omitek s trasovym typem
pojiva. Jednou z hlavnich vyhod tohoto typu pojiva (pucolan - trass) v kombinaci s vhodnym typem plniva, je velka
poréznost (min. 40-50%) a tedy vysoka schopnost difuze a pripadné zachycovani soli a také schopnost tuhnout a odolavat
trvalému vihkostnimu zatiZzeni i béhem mrazicich cykli.

Soklova zéna (predni strana):

Tato cast je tektonicky mnohem sloZitéjsi a volil bych zde pouze dikladné ocisténi a pouze lokalni opravy jadrovych,
oddutych omitek. Kompletni odstranéni bych doporucil pouze do cca 50cm nad uroven styku s terénem.

Po celém obvodu objektu bude rovnéz nutno zvazit, pripadné podrobnéji prozkoumat a navrhnout sanaci a napojeni

v Urovni styku fasady s terénem. Zde je pozorovano mnozstvi defektl a je velmi pravdépodobné jednou z hlavnich pficin
vlhkosti v soklovém zdivu a omitkach.

Jednim ze zékladnich krokd by mélo byt kontrola a Uprava svaZitosti terénu smérem od budovy, pfipadné min. zhutnéni a
Uprava terénu pod dlazbou, ¢astecné odkryti terénu po obvodu budovy a aplikace mineraini hydroizolacni stérky (smés
trasového cementu, jemnych mrazuvzdornych piskd a hydrofobizant() jako ochrana proti zatoku, zemni tlakové a
povrchové vihkosti.

Plochy fasad (zadni strana):

Zde byla posuzovana pouze spodni partie nad soklem a podrobné;jsi prozkoumani napf. ptidrznosti a pevnosti, bude muset
byt provedeno az po postaveni leSeni. Nicméné namérené hodnoty vlhkosti (cca 3-6,5%) a rovnéz vizualni posouzeni
naznacuji, Ze by se zde mélo jednat pouze o dokonalé ocisténi (omyti) podkladu, ¢asteéné, lokalni opravy jadra a drobnych
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poruch a pouze celoplosnou finalizaci povrch(.

Zde by bylo moZno uvazovat bud o celoplosném prestukovani pomoci tenkovrstvé, armované renovacni omitky se
zvySenou pridrznosti na bazi hydraulického vadpna, nebo finalizaci provést pomoci mineralniho, povrstvovaciho,
sjednocovaciho podnatéru s plnivem 0,5-1mm a nasledné pouzit finalni natér.

Plochy fasad (pfedni strana):

Zde bude, co se tyce jadrovych, natiranych omitek postup velmi podobny. DlleZité bude posouzeni stavu zdobnych prvk.
Jejich pripadné opravy provést bud pomoci specialnich opravnych tmel(, nebo v pfipadé vétsich poskozeni bude nutno
pristoupit k sejmuti formy pomoci specidlnich silikonovych hmot a nasledné odliti do forem mineralni restauratorskou
hmotou.

Pro celkové sjednoceni viech natiranych ploch a zdobnych prvk( pak doporucuji pouziti mineralniho, povrstvovaciho,
sjednocovaciho podnatéru s plnivem 0,5-1mm a nasledné pouzit finalni natér.

FindIni natéry:
Zde bych v kazdém pripadé doporudil pouzit natéry mineralni sol-silikatové. A to jednak s ohledem na sloZeni, odpovidajici
historicky pouzivanym materialiim, ale predevsim z hlediska jejich technickych vlastnosti a parametr(. Mezi nejdulezitéjsi
technické ukazatele, ovliviiujici vlastnosti, funkénost a trvanlivost finalni (minerdlni) povrchové Gpravy patfi:

e obsah organického podilu (pfimés disperzi akrylatu atp.) do max. 3-5%

e trvalé pHccall

e difuzni ekvivalent dle DIN EN ISO 7783-2: sd<0,02m

e propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

Navrh technologie, technicka specifikace a vlastnosti materialti — fasada — natirané plochy:

B PFiprava podkladi — cisténi
Dakladné mechanické ocisténi podklad(, odstranéni vSech nesoudrznych, degradovanych ¢asti fasady (oskrabani, osekani,
brouseni atp.)
Pro kvalitnéjsi pripravu podkladd, odstranéni atmosférickych necistot a usazenin, nasledné provést omyti tlakovou vodou
s pfimési Cisticiho koncentratu na tenzidové bazi.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:

e neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny Cistici koncentrat na tenzidové bazi

e odstranéni pevné usazenych nedistot, prachu, tukd, olejl a rzi

e vzhled: transparentni tekutina

* hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3

e hodnota pH: 7,1

e ocisténé plochy se nattfou pripravkem fedénym vodou 1:10

e poccal hod. se Cisténé plochy omyji tlakovou vodou zdola nahoru

Zpevnéni podkladt
Po odisténi a vyschnuti podkladd zpevnit podklady mineralnim zpevriovacem (organokfemicitanem)
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:

* fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného

* mineralni zpevnéni podkladl a sniZeni savosti bez omezeni difuze

* netvofi film

»  specifickd hmotnost: cca 1,17 g/cm3

e hodnota pH: cca 11,3

e aplikace pfipravku fedéného vodou cca 1:2

¢ doba potfebna pro chemickou reakci pred naslednymi aplikacemi —min. 12 hod

@ Nové jadrové omitky:
Pro nové doplnéni jddrovych omitek pouzit hotovou, standardizovanou, Cisté vapennou omitku, splfiujici normu DIN EN
998-1. Jedna se o omitku na bazi pisku, vapna (bilé vapno, pfirodni vysoce hydraulické vapno) a hydraulickych prisad.
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PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

pevnost odpovida tfidé malty CS Il resp. P Il podle DIN V 18550

rucni i strojni zpracovani

zrnitost: 0-3mm

pevnost v tlaku: 1,5-5,0 N/mm2, CS Il

chovani pti poZaru: Al

propustnost pro vodni paru p: mensi nez 11

nasakavost: W2

pevnost v tahu > 0,08 N/mm?2

pozadovany minimalni podil sloZek: hydraulické vdpno min. 10-15%, hydroxid vapenaty min. 2,5-10%

Zpracovani a podminky pro aplikaci dle pfedpisu dodavatele.
Veskeré pozadované vlastnosti a technické parametry pouzitych material( nutno predem dolozit Technickymi a
Bezpecnostnimi listy spolu s Certifikatem, stavebné technickym osvédcenim a prohlasenim o vlastnostech.

@ Sanacni omitky — soklova zéna:
V soklové zéné pouzit do vysky 2m trass-vdpenné sanacni omitky, spliiujici smérnici WTA.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

Sucha omitkova smés na bazi trasu, vapna, mrazuvzdorného pisku, cementu a pfisad k nastaveni urcitych
vlastnosti.

Sanacni omitkova malta (R) podle DIN EN 998-1. Pevnost odpovida tfidé CS Il neboli P Il podle DIN V 18550.
Splfiuje pozadavky véstniku WTA 2-9-04/D a ma certifikdt WTA.

Zrnitost: 0-1,2 mm

Poréznost min. 40% nebo vétsi

Pevnost v tlaku: 1,5—-5 N/mm?2, CS Il

chovani pti pozaru: Al

propustnost pro vodni paru p: cca 7

nasakavost: > 0,3 kg/m2 po 24 hod.

odtrhova pevnost: > 0,08 N/mm2

aplikace na ocisténé zdivo s proskrabnutymi sparami ve skladbé podhoz (Spric) a vrstvena omitka po max. 25mm

Zpracovani a podminky pro aplikaci dle predpisu dodavatele.
Veskeré pozadované vlastnosti a technické parametry pouzitych material( nutno predem doloZit Technickymi a
Bezpecnostnimi listy spolu s Certifikatem, stavebné technickym osvédcenim a prohlasenim o vlastnostech.

B Finalizace povrcht — sjednoceni povrcht pfed findlnimi natéry — Stukova omitka:

Pro celkové prepracovani nové aplikovanych omitek a starych, dobre pridrznych, pouze ocisténych a zpevnénych jadrovych
omitek pouzit tenkovrstvou, renovacni fasddni omitku na bazi vapna, bilého cementu s organickymi pfisadami a
armovacimi vlakny.

PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:

omitkova malta podle DIN EN 998-1

Pojivova baze vapno a bily cement, s vdpencovym kamenivem, lehkym plnivem a armovacimi vlakny,
vodoodpudivy.

Zrnitost: 0-0,6mm

Sypna hmotnost: 1,2 g/cm3

Pevnost v tlaku: 3,5-7,5 N/mm2, CS lll

propustnost pro vodni pdru p: cca 8

nasakavost: W2

zpracovani standardné po smichani s vodou s ndslednym prepracovanim dle pozadavku vysledného vzhledu
mozno aplikovat v rozmezi 1-10mm

mozno provadét opravy modelaci zdobnych prvk(, bosazi atp.

Zpracovani a podminky pro aplikaci dle predpisu dodavatele.
Veskeré pozadované vlastnosti a technické parametry pouzitych material( nutno predem dolozit Technickymi a
Bezpecnostnimi listy spolu s Certifikdtem, stavebné technickym osvédéenim a prohldsenim o vlastnostech.
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BFinalizace povrchli — sjednoceni povrcht pred finalnimi natéry — povrstvovaci podnatér:
Pro povrchovou Upravu a sjednoceni na slozitéjsich profilacich a zdobnych prvcich pouzit jednoslozkovy zakladovy
silikatovy natér s plnivem 0,5mm a armovacimi vlakny, kde pojivem je modifikovany kfemicitan draselny a slouzi jako
sjednocujici podnatér k vyrovnani vétsich strukturalnich rozdild, prekryti vlasovych trhlin a jako adhezni mdstek pro
aplikaci findlnich povrchovych uprav.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:

e chemicka vazba s podkladem

e ekologicky — neobsahuje Zzddnd organickd rozpoustédla

e vysoce paropropustny a alkalicky

« difuzni ekvivalent tloustky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle €SN EN I1SO 7783-2)

e pHccalld

» velikost plniva / zrna: 0,5mm

e pigmentace absolutné svétlostalymi anorganickymi pigmenty

e aplikace pomoci stétky

* mozZno pouzit i pro celoplosné sjednoceni a povrstveni fasad
Zpracovani a podminky pro aplikaci dle predpisu dodavatele.
Veskeré pozadované vlastnosti a technické parametry pouzitych material( nutno predem doloZit Technickymi a
Bezpecnostnimi listy spolu s Certifikdtem, stavebné technickym osvédéenim a prohldsenim o vlastnostech.

@ Findlni povrchova uprava — natér:
Pro finalizaci povrchll pouZit minerdini sol-silikatovou barvu bez titanové béloby.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:
e barva s kombinaci pojiv — kfemicity sol/gel a vodniho skla
e spliuje poZadavky DIN 18 363 2.4.1.
* neobsahuje titanovou bélobu (oxid titaniicty)
e organicky podil: max. 5%
e odolnost viech sloZzek vici UV zareni
e pouziti vyhradné absolutné svétlostalych anorganickych pigmentt
* netvofi film
* pH:ccall
e specifickd hmotnost: cca 1,5 g/cm3
e stupen pronikani vodni pary: V ~ 2000 g/(m2 d)
e difuzni ekvivalent tloustky vzduch. vrstvy: sd < 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2
e propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)
e ekologicky — neobsahuje rozpoustédla ani konzervacni prostiredky
Zpracovani a podminky pro aplikaci dle predpisu dodavatele.
Veskeré pozadované vlastnosti a technické parametry pouzitych material( nutno predem dolozZit Technickymi a
Bezpecnostnimi listy spolu s Certifikatem, stavebné technickym osvédcenim a prohlasenim o vlastnostech.

B Dodatecné hydrofobizace — zvySeni odolnosti povrchii:
Na nejvice exponovanych mistech zatéZovanych povétrnostnimi vlivy, odstfikujici vodou atp. (soklova zéna, okoli parapetd,
fims a jinych vystouplych prvkd atp.) pouZit dodateénou lokalni hydrofobizaci povrch(, pro zvyseni odolnosti a prodlouzeni
Zivotnosti souvrstvi. PFipravek pronika do pér mineralnich stavebnich hmot. Po odpareni fedidla se Ucinna latka usazuje
na sténach pord a teprve po na neseni vhodného jednoslozkového natérového systému rozvine své hydrofobni vlastnosti.
Timto oSetfenim nedojde k uzavieni porl ve stavebni hmoté, takze jeji prostupnost pro vodni pary zlistane prakticky
zachovéna.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

» zakladovy podnatérovy!! hydrofobizaéni pfipravek na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol

e aplikace pripravku na potrebnd mista pomoci stétky nebo zaplavenim

e pro spravnou ucinnost je nutno nejpozdéji do 4 hodin aplikovat findlni mineralni natér
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Navrh technologie, technicka specifikace a vlastnosti materidlti — fasdda — pohledové zdivo / obklad:

Priprava podkladt — Cisténi

Dikladné mechanické ocisténi podklad(, kontrola pridrinosti, odstranéni vSech nesoudrinych, degradovanych ¢asti
obkladu. Poskozena sparovaci hmota i vSechny cementové spdry se musi beze zbytku vyskrabat do hloubky dvojnasobné
Sirky spary.

Pro kvalitnéjsi pripravu podklad(, odstranéni atmosférickych necistot a usazenin, nasledné provést omyti tlakovou vodou
s primési Cisticiho koncentratu na tenzidové bazi.

PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny Cistici koncentrat na tenzidové bazi
odstranéni pevné usazenych nedistot, prachu, tukd, olejl a rzi

vzhled: transparentni tekutina

hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3

hodnota pH: 7,1

ocisténé plochy se natfou ptipravkem redénym vodou 1:10

po cca 1 hod. se CiSténé plochy omyiji tlakovou vodou zdola nahoru

@ Sanace biocidniho napadeni
Na potrebnych mistech aplikovat pfipravek k likvidaci a prevenci proti biocidnimu napadeni.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materialu a pouziti:

Hotovy specialni Cistici prostifedek na vodni bazi s mikrobiocidnim Gcinkem k sanaci a CiSténi vnitfnich i
venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Plsobi i preventivné proti novému vyskytu.

Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného rfasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni chlor.
Specifickd hmotnost: 1,0 g/cm3

pH: 6

vzhled: ¢ird tekutina

aplikace nefedéného pripravku na postizend mista s ndslednou reakéni dobou min. 12 hod.

B Sparovani zdiva / obkladu:
Pro sparovani pohledového obkladu pouzit standardizovanou mineralni restauratorskou hmotu s hydraulickymi pojivy.

PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouziti:

sypana hmotnost: 1,55 kg/I
spotreba vody: 0,15 I/kg
zpracovatelnost: max. 45 min.

doba tuhnuti: cca 5 hodin

pevnost v tlaku: 8 N/mm2

pevnost v tahu za ohybu: 3 N/mm2
mez pruznosti 9 KN/mm2

tepelna roztaznost 5x10-6 (1/K)
smrsténi: 0,7 mm/m

teplota pfi zpracovani: minimdlné 5 °C
aplikace do predvihéeného podkladu

Dodatecné retuse, sjednoceni barevnosti

Zde bude nutno posoudit celkové optické vyznéni oprav v zavislosti na jejich rozsahu a dostupnosti konkrétnich materiald,
predevsim cihlového obkladu.

V pripadé potreby ¢astecné retuse, nebo celoplosného sjednoceni Ize uvazovat o tenkovrstvém minerdlnim, polokrycim
lazurnim nétéru.

Jedna se o minerdlni pigmenty v poZadované barevnosti, smichané v pfedem stanoveném a odzkouseném poméru s ¢irym
mineralnim fixativem.

Nosné Ciré mineralni medium rozptyli pigment do pdéru zdiva a aniz by ovlivnil strukturu materidlu, eliminuje pripadné
rozdily v barevnosti.
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B Finalizace povrchi - dodatecné hydrofobizace — zvyseni odolnosti povrchu:
Pro finalni celoplo$nou povrchovou Upravu a sniZzeni vodonasakavosti pouzit bezbarvy hydrofobizaéni prostfedek na bazi
siloxanu, specialné pro porézni pfirodni kdAmen a neutrdlni podklady.
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouZiti
e pripravek je uréen pro vytvareni vodoodpudivé ochranné vrstvy vhodné zvlasté pro ne-natfeny porézni prirodni
kamen. Lze jim chranit vSechny pouzivané druhy prirodniho kamene (alkalické i neutralni) proti vodé, kyselému
desti a vzdusnému znecisténi.
e vzhled: bezbarva tekutina
»  specifickd hmotnost: cca 0,8 g/cm3
¢ hloubka penetrace 2-5mm
e aplikace nefedéného pripravku pomoci stétky, kartdce nebo zaplavenim
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