DETAIL UPRAVY ODVETRANI KANALIZACE - NOVY STAV
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VENTILACNI PROSTUP @160 (SYSTEMOVY PRVEK PRO KRYTINU BETTERNIT)
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\ NAPQJENI NA STAVAJICI KANALIZACI PRECHODKOU

LEGENDA:

NOVE KONSTRUKCE

(:) — NOVA CAST POTRUBI ODVETRANI KANALIZAGNI STOUPACKY — POTRUBI PVC ¢150MM, DL. 3800MM
(SKUTECNY ROZMER UPRESNIT DLE SKUTECNOSTI)
NA STRESE OSADIT VENTILACNI PROSTUP @160 (SYSTEMOVY PRVEK PRO KRYTINU BETTERNIT)
NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACI PRECHODKOU (DLE SKUTECNEHO MATERIALU STAVAJICI STOUPACKY)
V PUDNIM PROSTORU POTRUBI ZATEPLIT MINERALNI IZOLACI S AL. FOLIF NA POVRCHU

— OBEZDIVKA NOVEHO POTRUBI — PLNA CIHLA + OMITKA A MALBA NA VNITRNI STRANE
VENKOVNI OMITKA SOUCASTI OPRAVY FASADY

(:) — PROSTOR KOLEM POTRUBI V PRUCODU STROPEM UTESNIT MONTAZNI PENOU

— OPLASTENI NOVEHO POTRUBI KANALIZACE POD STROPEM — PROTIPOZARNI SADROKARTON NA PLECH. LISTACH
ROZMER OPLASTENI cca 1000,/300/300MM
PROSTOR NAD OPLASTENIM KOLEM POTRUBI VYPLNIT MINERALNI IZOLACI

POZNAMKA:

— PRESNE ROZMERY DOMERIT NA STAVBE

UPOZORNENT:

V PRVNI ETAPE PO BUDE PROVEDENO POUZE VYBOURANI POTRUBI NA VENKOVNI STRANE OBJEKTU

A PROSTUP DO WNITRNI CASTI. POTE BUDE PROVEDEN PRUZKUM FUNKCNOSTI A SKUTECNEHO VYUZITI POTRUBI.

V PRIPADE, 7E POTRUBI NENI V SOUCASNOSTI VYUZITO, BUDE DALE PROVEDENO POUZE ZASLEPNI POTRUBI VE ZDIVU
A DOZDIVKA STENY PO VYSEKANI POTRUBI, VC. OPRAVY RIMSY A OPLECHOVANI OKAPU PO VYBOURANI POTRUBI
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