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1. Uvod a rozsah projektu

Sougasti opravy fasady MS Podébradova na ul. Pod&bradova 1103/19 v Moravské
Ostrave je rovnéz oprava osvétleni vstupli a demontaz a montaz svodtt hromosvodné instalace
na objektu MS.

Ostatni silnoproudé i slaboproudé rozvody zlstanou stavajici, rovnéz jimaci soustava
hromosvodné instalace zlistane stavajici .

2. Projek¢éni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly stavebni pudorysy, konzultace se zastupci
investora a prohlidka na misté¢ samém.
Projekt je zpracovan dle platnych CSN, a to zejména CSN 33 2000, 33 2130 a
souvisejicich.

3.Zakladni technické udaje

Proudova soustava a napéti :
- stavajici zafizen : 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C
- nové instal. : 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C-S

Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykovym napétim nezivych €asti :
zakladni : samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41

Ochrana pted dotykem zivych ¢asti el. zatizeni je déana jejich konstrukénim uspotfddanim a
provedenim a je feSena nckterou ztéchto ochran : polohou, zdbranou, krytim, izolaci,
dopliikovou izolaci dle CSN 33 2000.



4. Technicky popis

4.1 Hlavni vstup

Stavajici nasténné svitidlo nad hlavnim vstupem bude nahrazeno novym venkovnim
nasténnym svitidlem 230V, 28W, 1P43
Typ svitidla bude pied instalaci odsouhlasen s odpovédnym zastupcem investora
Napojeni nového svitidla bude provedeno ze stavajiciho svételného okruhu pres
svorkovnicovou krabici (misto rozdéleni proudovych soustav) plastovym kabelem Cu 3cx1,5
Stavajici vypina¢ bude vyménén za novy situovany v misté stavajiciho

4.2 Zadni vstup

Stavajici nasténna reflektorova svitidla (ozn. ,,A*) s pohybovymi ¢idly budou
demontovéna a zruSena bez nahrady.
Stavajici nasténné svitidlo nad zadnim vstupem bude nahrazeno novym venkovnim zavésnym
svitidlem (230V, 58W, IP43) upevnénym na pomocné konstrukci upevnéné na konstrukci
stiiSky nad vstupem
Typ svitidla bude pied instalaci odsouhlasen s odpovédnym zastupcem investora
Napojeni nového svitidla bude provedeno ze stavajiciho svételného okruhu pres
svorkovnicovou krabici (misto rozdéleni proudovych soustav) plastovym kabelem Cu 3cx1,5
Stavajici vypina¢ bude vyménén za novy situovany v misté stavajiciho

4.10 Hromosvody

Pted provadénim opravy fasady bude osm stavajicich svodii hromosvodné instalace
demontovano (podpéry svodi nebudou demontovany) a po opravé fasady budou svody
hromosvodné instalace opét instalovany (svody musi byt dostatecné napnuty bez znatelného
prihybu) a budou vodivé spojeny se stavajici jimaci soustavou a se stdvajicim uzemnénim.
Svody €. 6,7,8 budou vodive spojeny s oplechovanim fimsy.

Svody ¢.1,2,3,8 budou ptes svorky na okapové roury ptipojeny k okapovym rouram.

Svody budou oznaceny ¢iselnymi $titky dle projekt dokumentace.

Po ukonceni opravy fasady a opétné montazi svodi hromosvodné instalace bude provedena
revize kompletni hromosvodné instalace a piipadné zjisténé zavady budou odstranény.



5. Uvedeni do provozu a technické podminky

Manipulace s el. zaFizenim p¥i poZaru

Provozovatel zhotovi pro objekt pozarni predpisy, v nichz ur¢i, které ¢asti el.
zafizeni se budou pfi pozaru vypinat.

Piedpoklady do uvedeni do provozu

Ptedpokladem pro fadny a trvaly provoz el. zafizeni je spravna obsluha el. stroji a
ptistrojii dle norem a pokyni vyrobct.

Manipulovat s el. pistroji smi jen osoby s patiiénou kvalifikaci dle CSN.
Provozovatel je povinen vypracovat kompletni provozni ptedpisy.

Bezpecnost a ochrana zdravi

Pii praci na elektrotechnickych zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady

33 2000-4 a souvisejicich predpisit CSN. P¥ed uvedenim do provozu musi byt provedena
na el. zatizeni vychozi revize dle CSN 33 200-6-61.

Pti provadéni stavebné — montaznich praci nutno dodrzovat provozni pravidla a
bezpeénostni predpisy platnych CSN pro tuto stavbu a piedpisy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Periodicka revize zarizeni:

El. zatizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym predepsanym
revizim dle CSN 33 2000-6-61. Zprava o vysledku revize je pro provozovatele zavazna.
Provozovatel musi zajistit odstranéni zdvad nebo provést prozatimni bezpecnostni
opatfeni. NemiiZe-li zadvady bezprostfedné ohrozujici zdravi odstranit, musi ptislusné
zafizeni odpojit. Lhiity pravidelnych revizi el. zatizeni jsou stanoveny dle CSN 33 15 00
v periodé 1,3 a 5 let v zavislosti na prostiedi.

6. Pozadavky na stavebni provedeni, upravy, leSeni, a jiné pozadavky

Pro realizaci tohoto projektové ho feSeni je zapotiebi , aby zajistil odbératel u stavebni
organizace nasledujici apravy:

1. Drobné stavebni prace spadajici rozsahem do pomocnych praci v rdmci SV, budou
narokovany piimo pii montazi.

2. LeSeni zajisti stavba a bude vyuzivdno i pro montdz elektro.
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