PLYNOVY NASTENNY KONDENZACNI KOTEL LOGAMAX
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POTRUBI VEDENO POD STROPEM

PLUS GB 172-24 T50 (24 kW) — PROVEDENI S UZAVRENOU
SPALOVACI KOMOROU
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POTRUBI VEDENO NAD PODLAHOU
POD SEBOU
LEGENDA:
— POTRUBI PRIVODNI 75°C
- POTRUBI VRATNE 60°C D.1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB
_H_ PREDNASTAVENI TERMOSTATICKEHO VENTILU — JAKO STANDARD UVEDEN HONEYWELL —SL D.2 - Gm._.WmUZM <<._.>v_m2m
+ ODVETRACI RADIATOROVY VENTIL ZODPOVEDNY PROJEKTANT
— VYPOUSTECI RUCNI KOHOUT DN 15 PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: DaSt Inpo group s.r.o.
) ) ) ., ) ; ING. HABRNAL J. |ING. GEBAUER. K. [STVRTNA D. Palackého 689
OR15/500960 TYP OTOPNEHO TELESA—HLINIKOVE CLANKOVE TELESO-"LIPOVICA” —POCET CLANKU— VYSKAx DELKA 736 01 HAVEROV-MESTO
Top.zesftk-450020  TYP OTOPNEHO TELESA—TOPNY ZEBRIK— VYSKAx SIRKA (mm) KRAJ  MS OBEC:  OSTRAVA FORMAT: 34
TPVISPS15 TERMOSTATICKY VENTIL A%<|w_m;\_,\s TRV—ROHOVY), RADIATOROVE SROUBENI UZAVIRATELNE INVESTOR: ~ STATUTARNI MESTO OSTRAVA, GMOB MOR. OSTRAVA A PRIVOZ ~ |DATUM: 11/2015
2 AOV 15 AUTOMATICKY ODVETRACI VENTIL DN 15 (PLOVAKOVY) e , .. OCEL: PROJEKT
RV 25 REGULACNI VENTIL— KOMBI 2 , DN 20 ETAZOVE TOPENI V BYTE c.4 & ZAKAZKY: | IM=30.019/15
PRV PREPOUSTECI VENTIL DN 15 — HYDROLUX HEIMEIER ul.Ceskobratrska 113/22, OSTRAVA MERITKO: 8ISLO VYKRESU:
SCHEMA BEZ 2




