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Architektonické a vytvarné reSeni

Projekt feSi opravu vytapéni stavajiciho bytu ¢.4 ve 3.NP domu. Stavajici
vytapéni pomoci plynovych topidel (Gamaty) bude nahrazeno plynovym
kondenzaénim kotlem, umisténym v koupelné a etdZzovym rozvodem s télesy
umisténymi pod okny jednotlivych mistnosti. Dale jsou pak feSeny dalSi
navazuijici vnitini instalace (rozvod plynu, ZT, elektroinstalace).

Materidlové reSeni

Stavebni Upravy se budou tykat pouze prostupl novych instalaci stavajicimi
délicimi konstrukcemi, pfipadné provedeni drazek k vedeni instalaci, v€etné
jejich zapraveni.

Dispozi éni a provozni FesSeni

Nebude stavbou dotéeno.

Bezbariérové uzivani stavby

Projekt nefeSi. Navrhované stavebni Upravy tuto sloZzku neovliviuiji.

Konstruk ¢éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

Stavebni Upravy se budou tykat pouze prostupl novych instalaci stavajicimi
délicimi konstrukcemi, pfipadné provedeni drazek kvedeni instalaci, v€etné
jejich zapraveni.

Otvory ve fasadé, po demontazi topidel Gamat, budou dozdény a doplnény
omitkou ve stejném materialu a barevnosti, jako stavajici omitka uliéni fasady.

Stavebni fyzika

Tepelna technika
Nebude stavbou dotéeno.

Osveétleni
Nebude stavbou dotéeno.

Oslun éni
Nebude stavbou dotéeno.

Akustika / hluk
Nebude stavbou dotéeno.

Vibrace
Nebude stavbou dotéeno.



