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a) Vypis pouZzitych norem, normovych hodnot #eolpisi

- CSN EN 806-1 (73 6660) Vriiti vodovod pro rozvod vody ¢ené k lidské spoebs

- CSN EN 806-3 (75 5410) Viiti vodovod pro rozvod vody &ené k lidské spogbs —
Cast 3 : Dimenzovani potrubi — Zjednodusena metoda

- VyhlasSka ¢. 193/2007, kterou se stanovi podrobnostindosti uZziti energie i
rozvodu tepelné energie a \niim rozvodu tepelné energie a chladu

- CSN 75 6760 Vniini kanalizace

- Vyhlaska ¢. 193/2007, kterou se stanovi podrobnostindosti uZziti energie i
rozvodu tepelné energie a \mitm rozvodu tepelné energie a chladu

b) Vychozi podklady a stavebni program

- podklady stavajiciho stavu bytu — dodané investorem
- zameteni skuténého stavu na mist

c) Pozadavky na profesi

V reSené bytové jednotce je stavajici rozvod vodyralkzace, ktery je napojeny na
stavajici rozvody vody kanalizace v objektu s vyiijaimi tlakovymi a provoznimi poany..
Novymi Upravami stavajiciho bytového vodovodu a kaalizace nedojde k zasahu do
stavajici vodon&rné sestavy.

d) Provozni podminky, provozni rezim

Resena bytové jednotka se nachazi v bytovémsdeen3.NP. V sotasné dobje
v byté feSeno vytagni pomoci plynovych topidel Gamat sigrava TV je provagha
v elektrickém zasobnikovém Bihaci vody, ktery je umisin v koupel® (nad vanou).
Nowvé bude provedeno etazove vytapbytu se zdrojem tepla plynovym kondetrdan
kotlem 24kW- 501 zasobnik TV. Plynovy kotel budgis&@vat rovreéz piipravu TV.

e) Popis navrhovanéhd@eSeni a dimenzovani, popis funkce, uggdani
instalace a systému

e.1l) Vodovod

Bude provedeno vybourani stavajiciho elektrickéhtivace vody. Novy plynovy
kotel s olievem TV bude novym vodovodnim potrubim napojentéeagici rozvody vody (v
misg pavodniho napojeni el. divace).

Novy rozvod vody bude proveden z trub plastovydbvé potrubi vody bude vedeno
na povrchu shy. Ripadné zakryti potrubi ve zdivuiesgi uzivatel bytu v ramcifipravované
rekonstrukce koupelny.

- Novy rozvod vody bude opan tepelnou izolaci dle Sbirky zakKon Vyhlasky ¢.
193/2007, kterou se stanovi podrobnosindosti uziti energie ip rozvodu tepelné
energie a vnihim rozvodu tepelné energie a chladu

ve vytagném prostoru a v drazkach ve zdivu — SV — navlekagolaci tl. 6mm
TV — navlekovou izolaci tl.rhfn



e.2) Kanalizace

ProjektieSi odvod kondenzatu a odkapu pojistného ventilavZho kondenzaiho
plynového kotle, umighého v koupel&s Odkap i odvod kondenzétu je jiz v kotli stem do
jednoho vytoku DN40. Na odtoku bude osazena redakdéle bude vedena odpadni hadice
DN20, kterd bude napojena do nového sifonu stéhajicmyvadla.

f) Bilance energii, médii a péeby hmot (pateby vody, TUV, mnoZstvi
splaski)

Stavebni Upravou nedochazi ke zvySeni obytné plachk natistu ekvivalentniho
poctu obyvatel. Nedochazi tak ani ke zvySeni mnozgildSkovych a désvych vod.

g) Zasady ochrany zdravi , bezfmsti prace g provozu zdizeni

V ¢asti projektové dokumentace — elektroinstalacegjgZeno ochranné
pospojovani kovovychiasti za. predmeta.

h) Ochrana zivotniho progedi (ochrana proti hluku a vibracim )

S ohledem na minimalni rozsah w§my potrubi vody a kanalizace, neni v Ri8ena
zvySena ochrana potrubi proti hluku a vibracim.

ch) Pozarni opateni

Vzhledem k minimalnimu rozsahu Upravy potrubi demace a vody, které budou
provadny v ramci jedné bytoveé jednotky, nejsou navrZef@na poZarni opani.

1) Pozadavky na postup realiZaich praci a podminky projektanta pro
realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a provozaouv&@hem Zivotnosti stavby

Souéasti stavby je také lokalni vybourani stavajiciovodi vody, elektrického
ohrivace vody a stavajiciho sifonu umyvadia.

Nové instalace musi byt provedeny dle platng@N, ON a pedpisi. P¥i montazi
musi byt dodrZzeny veskeré pozarni a béapstni gedpisy.

Po dokokeni montdZe potrubi, se provedou zkousky vsiaisti a pachésnosti
kanalizace a tlakova zkousSkaeire proplachu a desinfekce u vodovodniho potrubi.



