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1. Uvod a rozsah projektu

Projekt fesi doplnéni elektroinstalace v byté ¢.4 na ul. Ceskobratrska 113/22 v Ostravé, ktera
zahrnuje napdjeci piivod ze stavajici bytové rozvodnice RB4 pro ptipojeni plynového kotle ke zdroji
elektrické energie.

Ostatni elektroinstalace ziistane stavajici.

2. Projek¢éni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl ptidorys bytu, projekt etdZzového vytapeéni, konzultace
s uzivatlem a prohlidka na misté samém.

Projekt je zpracovéan dle platnych CSN, a to zejména CSN 33 2000, 33 2130ed.2 a souvisejicich.

3.Zakladni technické idaje a bilance odbéru_el.energie

Proudova soustava a napéti :

Stavajici instalace INPE ~ 50Hz, 400V, TN-C
Stavajici instalace INPE ~ 50Hz, 400V, TN-C-S
Instalovany vykon : Pi = 02kW

Soucasny ptikon : Ps = 02kW

Spotieba el. energie za rok : 0,6 kWh/rok

Prostiedi : ve smyslu CSN 33 2000 — 5 — 51 jsou dot&ené prostory z hlediska vngjsich
vlivll povazovany za normalni a neni tedy nutno vypracovat protokol

Ochrana pted nebezpecnym dotykovym napétim nezivych ¢asti:

zdkladni - samog&innym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41
zvySena - dopliujicim pospojovanim

dopliikova - proudovym

Ochrana pied dotykem zZivych ¢asti el. zafizeni je dana jejich konstrukénim uspofddanim a
provedenim a je feSena nékterou z té€chto ochran : polohou, zabranou, krytim, izolaci, dopliikovou
izolaci dle CSN 33 2000.



4. Technicky popis

4.1 Bytova rozvodnice RB4

Stavajici ndsténna plastova bytova rozvodnice RB 4 v byté ¢.4 v piedsini bude dozbrojena o
vyvod jistény proudovym chrani¢em s nadproudovou ochranou (viz v.¢. EL-04) a tento vyvod bude
vyuZit pro napajeci ptivod elektrické energie pro plynovy kotel situovany v koupelné.

4.2 Elektroinstalace

Je uvedena na v.¢ EL-03. Ze stavajici dozbrojené bytové rozvodnice RB4 situované
v piedsini bude vyveden napajeci pfivod elektrické energie pro plynovy kotel v koupelng, kde bude
ukoncen v zapusténé zasuvce, kterd bude situovana nad plynovym kotlem v zéné 3 (minimélni
vzdalenost od vnéjsi hrany vany — 600mm.
Napojeni bude provedeno plastovym mustkovym vodicem Cu 3Cx1,5 ulozenym v drazce pod
omitkou.
Z ovladaci jednotky plynového kotle bude napojen prostorovy termostat PT1 situovany v pokoji 07
a ekvitermni ¢idlo PT2 situované v lodzii.
Stavajici elektricky ohtiva¢ TUV bude demontovan, odpojen od el. Pfivodu. Ktery bude zaslepen.

Upozornéni
Pied provadénim drazky pro napajeci privod pro plynovy kotel musi byt provedeno zjisténi
stavajici elektroinstalace pod omitkou a tuto minout.

4.3 Doplijici pospojovani

Plynovy kotel, véetné potrubi etdzového topeni bude piipojen vodicem CYA 6 zz k dopliujici
pospojovani.

5. Uvedeni do provozu a technické podminky

Bezpecnost a ochrana zdravi
Pii praci na elektrotechnickych zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady
33 2000-4 a souvisejicich piedpistt CSN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena
na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33 200-6-61.
Pfi provadéni stavebné — montdznich praci nutno dodrzovat provozni pravidla a
bezpeénostni predpisy platnych CSN pro tuto stavbu a predpisy pro zajisténi
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci uvedené v.zdkoné ¢. 309/2006 Sb.
7 hlediska hygienickych predpisii odpovida zpracovani projektu hygienickym zajmim a
splituje pozadavky zak. 258/2000 Sb., a piislusnych CSN.

6. Malby

Po provedené opravé elektroinstalace budou dotéend prostory opatiené novou malbou.
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