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STAVAJICI BYTOVA NASTENNA PLASTOVA
ROZVODNICE BUDE DOZBROJENA DLE V.C. EL-04

PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI:
1 NPE, 50Hz, 230V, TN—C—S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM
NAPETIM DLE CSN 33 2000-4-41:
SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

INSTALOVANY VYKON : Pi = 0.2 kW
SOUDOBY PRIKON : Ps = 0,2 kW

D.1.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: DaSt Inpo group s.r.o.
ING. HABRNALJ. | ING. TRUNDA J. ING. TRUNDA J. ING. HANKO P. Palackého 689
736 01 HAVIROV-MESTO
KRAL:  MS OBEC:  OSTRAVA FORMAT: 1A4
INVESTOR:  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, UMOB MOR. OSTRAVA A PRIVOZ DATUM: 1112015
. i i . UGEL: PROJEKT
ETAZOVE TOPENI V BYTE ¢.4 €. ZAKAZKY: 1M-30.019/15
ul.Ceskobratrska 113/22 , OSTRAVA MERITKO: GISLO VYKRESU:
BYTOVA ROZVODNICE RB4 - DOPLNENi EL-04




