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a) Druh a tlak plynového média, provozni tlak médialamce spokeby plynu

Jedna se o NTL rozvod zemniho plynu v bytovém &oS8tavajici objekt ma 5
nadzemnich podlazi, suteréntaipi prostor. bm je zasteSen sedlovouigchou.

Projektiesi vynénu rozvod: plynu v bytué.4 ve 3.NP na ulCeskobratrska 113/22
v Moravské Ostrayv ramci instalace nového UT.

Stav. plynovod v déeném by slouzi k ollevu pokrnii pomoci plynového sporaku
typu A a k vytapni — 2x topidlo Gamat, sp@bice typu C. Topné médium je zemni plyn.
Stav. spatba plynu Qh2,4m3/hod Qd=24,2m3/den

V ramci projektu UT je navrzen novy plyn. kondetidakotel zajigujici vytapni
bytu pomoci teplovodniho systému s deskovymi radyatc. ohrevu TUV s integrovanym
zasobnikem o objemu 50 |. Spelta plynu vlivem moderni konstrukce kotle dininou
regulaci oproti pvodnimu stavu migasnizi - Qh2,1m3/hod Qd=21,5m3/den

b) Popis technickéhd'eSeni, zlisob odzkouseni bezfiwosti plynového
zarizeni_pred uvedenim do provozu a:gnb kontroly bezp@osti i

provozu

Stavaijici stav:

V predntném bytu je stav. rozvod plynu z ocelovych truleisvanych. Bude
provedena jeho demontaz dle rozsahu uvedeném vesoxkecasti PD.

Dale budou demontovany stav. topidla Gamat a lgiivas TUV (viz. ¢ast UT).
Rovnsz budou demontovana stav. krbova kamna (1ksséit. UT).

Novy stav:

V ramci doteného bytu budou provedeny nové rozvody plynu zgdrubi
s lisovanymi spoji.

V misg& prostupu zdivem bude potrubi vedeno v Cu clkikdmh (min. pesah
chrantek = 10 mm). a mezera bude &itna nehédavou hmotou — mineralni vinou.

V ramci rekonstrukce plynovych #aeni nedojde k zasahu na HUP, nedojde ani
k premig’ovani ¢i jiném zédsahu na plynafru. Plynongr zistane stavajici na choglbPred
plynoner doteného bytu bude osazena teplena pojistka.

Material domovniho plynovodiM édéné trubky lisované dleCSN EN 1057.

Potrubi je dimenzovano dIESN 386441 fip. dle TPG 704 01. Potrubi bude
uchyceno v kovovych objimkach s pryZzovou vloZzkouinMspad potrubi je 0,2% od
plynoneri (ke spotebicim a ke stoupacimu vedeni).

Instalaci bude prové&tiorganizace, kterd ma opravr k tétoc¢innosti.

Tlakovou zkouSku provede proviidi organizace zaiffiomnosti revizniho technika.
Po tlakové zkouSce bude wmi ocelové potrubi n&no: 1x S2000 PRIMER, 1x S2013
INDUSTROL Zluty nebo bilym n&tem se Zlutymi pruhy.

Vlastnik (resp. provozovatel) a uZivatel édiEho plynového z&eni (OPZ) je
povinen jej udrZzovat ve stavu, ktery odpovid&lpSnym normam a pravninigapisim na
Useku bezpmosti prace. Oprawma organizace, ktera provedla montaz nebo rekddstru
OPZ, je povinna prokazaténseznamit vlastnika (resp. provozovatele) a uZieate
zakladnimi pokyny pro provoz, kontroly a revize.



c) Popis faktura®niho a podruzného @¥eni odi@ru plynu a jeho requlace,
véetné uvedeni parameif méFiciho a requlaniho zatizeni

Pro n&feni spateby plynu bude slouzit stavajici plyndm

d) Popis strojniho z#izeni, spatebici, requlace plynu u spdéebicii,
plynového zé#izeni, kotelny, umighi hlavnich uza¥rsi plynu a popis trasy

V byté se nachazi stav. plyn. speltice 1x sporak, 2x topidlo Gamat. Plynova topidla
a el. oltiva& TUV budou odstratna a nahrazena novym plyn. kondemim kotlem
napojenym na novou teplovodni otopnou soustavu.elKbtide napojen na pokojovy
termostat.

Novy rozvod plynu bude napojen na stav. rozvodhwdb: u stav. plynoréru, odkud
povede nové Cu potrubi do bytu dle PD. V rdmci b§tm rozvodu se provedgilpizné ve
stav. trase novy rozvod s napojenim nového kotkoupelr® a stav. plyn. sporaku
v kuchyni..

Hlavni uza¥r plynu zistane stavajici.

e) Podminky gfipojeni na plynovodni $1v souladu se zadvaznym stanoviskem
provozovatele

Jedna se o lokalni opravu stav. ¥mitho plynovodu iz fipojeného na plynovodnitsi
Zpétné uvedeni OPZ do provozu bude provedeno dle yulhtedpisi a po provedeni
veSkerych pdatbnych revizi (plyn. rozvada spottebict v¢. spalinovych cest).

f) Popis plynovych spéebici v rozdleni dle parameté piFikonu (do 50kW a
nad 50 kW) a jejich propojeni na instalaci plynovadpi‘edk®¥zny soupis
zakladniho z#izeni

Plynové spidbice stavajici i nové majitfkon do 50kW.

Pripojeni nového kotle bude provedeno pomoci Cu fdtralternative pomoci
bezpénostni nerezové hadicelUzaviraci ventily pred spofebi¢i budou pouzity
bezpe&nostni typu VAIT .

Now¢ instalovany plyn. koteJe spotebié typu C bez naroku natigun vzduchu do
mistnosti ve které se nachazi (vzduch 8sgva pimo z venkovniho prostdi pomoci
koaxialniho potrubi katovodu).



