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D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
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POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ - 1NPE     50Hz, 230V, TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE

ČSN 33 2000:  ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ZVÝŠENÁ     - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

STÁVAJÍCÍ BYTOVÁ ROZVODNICE RB4 BUDE DOZBROJENA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

S NADPROUDOVOU OCHRANOU PRO NAPÁJECÍ VÝVOD PRO PLYNOVÝ KOTEL

INSTALOVANÝ V KOUPELNĚ. INSTALACE BUDE PROVEDENA Cu PLASTOVÝMI KABELY

V DRÁŽCE POD OMÍTKOU

PLYNOVÝ KOTEL, VČETNĚ POTRUBÍ BUDE VODIČEM CYA 6zž PŘIPOJEN K

DOPLŇUJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ

DP

LEGENDA

RB4  -  STÁVAJÍCÍ DOZBROJENÁ BYTOVÁ ROZVODNICE

PT1  -  PROSTOROVÝ TERMOSTAT (DODÁVKA TECHNOLOGIE)

PT2  -  EKVITERMNÍ ČIDLO (DODÁVKA TECHNOLOGIE)

       -  ZAPUŠTĚNÁ ZÁSUVKA 230V, 16A

       -  DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ


