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B.1 — Popis Uzemi stavby

a)

charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v interiéru bytového domu — oprava vytapéni jedné bytove

jednotky.

b)

d)

f)

g)

h)

Sousedni pozemky kolem domu nebudou stavbou dotéeny.

vy éet a zaveéry provedenych pr dzkumda a rozbor g (geologicky pr dzkum,
hydrogeologicky pr dzkum, stavebn é historicky pr dgzkum apod.)

Bylo provedeno doméreni skuteéného stavajiciho stavu feSenych konstrukci.
stavajici ochranna a bezpe ¢énostni pasma

Objekt se nachazi na uzemi Meéstské pamatkové zény Moravska Ostrava,
prohlasené vyhlaskou MK CR ¢islo 476/1992 Sb., ze dne 10.zafi 1992.

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované  mu Uzemi apod.
Stavba se nachazi na Gzemi historicky ovlivnéném duini ¢innosti.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v Uzemi.

Stavba nem@ vliv na okolni stavby a pozemky. Rovnéz nema vliv na odtokové
pomeéry uzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin
Stavbou nevznikaji pozadavky na asanace, demolice ani kaceni drevin.

pozadavky na maximalni zabory zem é&délského p ddniho fondu nebo
pozemk & uréenych k pln éni funkce lesa (do ¢asné/trvalé),

Stavba nemd pozadavky na zabory zemédélského puadniho fondu ani pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa.

Uzemn é technické podminky (zejména mozZnost napojeni na st  avajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici.
vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude provadéna samostatné, bez navaznosti na podminuijici, vyvolané a
souvisejici investice.



B.2 — Celkovy popis stavby

B.2.1 — UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNK CNIiCH JEDNOTEK

Jedna se o stavajici bytovy dim a opravu vytapéni jedné bytove jednotky (C.4).
Ucel stavby nebude ménén.

Zakladni kapacity funk&nich jednotek nebudou stavbou dotCeny.

B.2.2 — CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého reSeni

Stavba nezasahuje do urbanismu — Gzemni regulace ¢i kompozice prostorového
feSeni.
b) architektonické reSeni — kompozice tvarového rFeSeni, materialové a

barevné FeSeni

Projekt feSi opravu vytapéni stavajiciho bytu ¢.4 ve 3.NP domu. Stavajici
vytapéni pomoci plynovych topidel (Gamaty) bude nahrazeno plynovym
kondenza¢nim kotlem, umisténym v koupelné a etazovym rozvodem s télesy
umisténymi pod okny jednotlivych mistnosti. Dale jsou pak feSeny dalSi navazujici
vnitfni instalace (rozvod plynu, ZT, elektroinstalace).

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

B.2.3 — CELKOVE PROVOZNIi RESENIi, TECHNOLOGIE VYROBY

Nové je navrZzen pro vytdpéni plynovy kondenzaéni kotel, o vykonu 24 kW
s integrovanym ohfevem TV pomoci 50 | zdsobniku.
Vykon kotle pro UT bude redukovan na 8 kW.

B.2.4. — BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba nezasahuje do technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani.

B.2.5 — BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Stavebnimi Gpravami neni tato oblast dot€ena



B.2.6 — ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKT U
a) stavebni reSeni

Projekt feSi opravu vytapéni stavajicino bytu €.4 ve 3.NP domu. Stavajici vytapéni
pomoci plynovych topidel (Gamaty) bude nahrazeno plynovym kondenzacnim
kotlem, umisténym v koupelné a etaZzovym rozvodem s télesy umisténymi pod okny
jednotlivych mistnosti. Dale jsou pak FeSeny dalSi navazujici vnitfni instalace
(rozvod plynu, ZT, elektroinstalace).

Stavebni Upravy se budou tykat pouze prostupl novych instalaci stavajicimi
délicimi konstrukcemi, pfipadné provedeni draZzek k vedeni instalaci, v€etné jejich
zapraveni.

b) konstruk éni a materidlové reSeni

Stavajici vytapéni pomoci plynovych topidel (Gamaty) bude nahrazeno plynovym
kondenzac&nim kotlem.

c) mechanicka odolnost a stabilita
V ramci stavby budou provedeny pouze prostupy pro vedeni instalaci.

VesSkeré pozadavky dle vyhl. 268/2009 Sb. §8 a §9 na mechanickou odolnost a
stabilitu stavby jsou splnény.

B.2.7 - ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECH NOLOGICKYCH
ZARIZENI

a) technické reSeni
Projekt nefesi.
b) vy ¢et technickych a technologickych za  Fizeni
Projekt nefesi.
B.2.8 —- POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
a) rozd éleni stavby a objekt & do pozarnich Usek d

Nevznikaji nové prostory, vytvoreni novych pozarnich Usekl se nevyzaduje. Ostatni
pozarni Useky jsou stavajici.

b) vypo €et pozarniho rizika a stanoveni stupn & pozarni bezpe énosti
Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a st avebnich vyrobk a
véetn é pozadavk g na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.



d)

e)

zhodnoceni evakuace osob v _¢etn é vyhodnoceni unikovych cest
Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni po  Zarné nebezpe ¢éného
prostoru

Odstupové vzdalenosti i vymezeni pozarné nebezpecného prostoru je stavajici.
Nebudou stavbou dot€eny.

f)

9)

h)

zajist éni pot Ffebného mnozstvi pozarni vody, pop Fipadé jiného hasiva,
véetn é rozmist éni vnit mich odb érnych mist

Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

zhodnoceni  moznosti  provedeni pozarniho zasahu (  pfFistupové
komunikace, zasahové cesty)

Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

zhodnoceni technickych a technologickych za  Fizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka za Fizeni)

Nové zfizované prostupy vemi sténami podle a) jsou uté&snény podle &l. 6.2 CSN
73 0810

v ramci opravy bytového domu bude provedena rovnéz vyména elektroinstalace

a TZB rozvodd,

o vSechny nové prostupy rozvodd a instalaci (napf. vodovodd,
vzduchotechnického potrubi apod.), technologickych potrubnich rozvodd,
elektrickych rozvodl (kabell, vodi¢d) apod. konstrukcemi ohranicujici
jednotlivé bytové jednotky musi byt navrzeny tak, aby co nejméné
prostupovali témito konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto
prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchim prostupujiciho potrubi
a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma konstrukce —
min. 45 minut; konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena)
v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchim prostupl za predpokladu, Ze nedojde
ke snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce,

o vSechna kanaliza¢ni potrubi (v€etné destovych svodu), tfidy reakce na oheri
B aZ F, svétlého prafezu pres 8 000 mm? jde-li o vertikani polohu potrubi,
nebo pres 12 500 mm?, jde-li o horizontélni polohu potrubi s odchylkou do
15°, budou na prostupu pozarné délici konstrukci (pozarniho stropu a stény)
utésnéna pozarné ochrannou manzetou v souladu s CSN EN 13501 ¢&l. 7.5.8
na pozadovanou pozarni odolnost — 45 minut.

o vSechna potrubi s trvalou n4pini vody nebo jiné nehoflavé kapaliny, tfidy
reakce na ohen B az F, o svétlém prlafezu vétSim nez 15 000 mm2, budou na
prostupu pozarné délici konstrukci utésnéna v souladu s CSN EN 13501
¢l. 7.5.8 na pozadovanou pozarni odolnost — EI-UC (vnitfnim otvorem potrubi
ani jeho hoflavou hmotou nesmi dojit k Sifeni pozaru),

o0 prostupy kabelovych a jinych elektrickych rozvoda tvofenych svazkem vodicl
(pokud prostupuji jednim otvorem), majici izolace Sifici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1,0 kg.m? budou utésnény poZarni ucpavkou



s odolnosti shodnou s pozarni odolnosti konstrukce a v provedeni El (branici
Sifeni pozaru),

0 rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi provedena z nehoflavych materiald
(tfida reakce na ohen Al a A2), slouzici k rozvodu nehoflavych latek mohou
prostupovat pozarné délici konstrukci potrubi svétlého prafezu do 40 000
mm? (bez ohledu na stuperfi hoflavosti pouZitého materialu),

0 rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi k rozvodu hoflavych latek (napf. plynu)
musi byt z nehoflavych hmot (tfida reakce na oheri A1 a A2) a mohou
prostupovat pozarné délicimi konstrukcemi do sousednich pozarnich Useku
pfi svétlém prafezu do 15 000 mm?, bez dal$ich opatient.

i) posouzeni pozadavk U na zabezpeéeni stavby pozarn é bezpe énostnimi
zafizenimi

Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

j) rozsah a zp dsob rozmist éni vystraznych a bezpe énostnich zna ¢éek a
tabulek.

Viz. samostatna ¢ast PD — PBR.

Soucasti projektu je samostatné pozarné bezpecnostni feSeni. Dale viz. ¢ast D.1.3
Pozadavky PBR jsou v projektu zapracovany.

B.2.9 — ZASADY HOSPODA RENI S ENERGIEMI
a) kritéria tepeln é technického zhodnoceni
Obélka objektu se stavbou neméni.
b) energetickad naro c¢nost stavby
Energeticka naro¢nost objektu se feSenymi stavebnimi Gpravami neméni.
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroj & energii
Projekt nefesi.
B.2.10 — HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI. o i} o o
ZASADY RESENI PARAMETRU STAVBY (VETRANI, OSVETLENI, ZASOBOVANI
VODOU, ODPADU APQD.) A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI
(VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)
Odvétrani mistnosti je stavajici. Nebude stavbou dotéeno.

Na mistnost s doplnénim o plynovy kotel v provedeni C nejsou kladeny Zadné
naroky z hlediska vétrani a pfivodu spalovaciho vzduchu.



B.2.11 — OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana p red pronikanim radonu z podlozi
Projekt nefesi.
b) ochrana p fed bludnymi proudy
Projekt nefesi.
c) ochrana p rfed technickou seizmicitou
Projekt nefesi.
d) ochrana p fed hlukem
Projekt nefesi.
e) protipovod riova opat rFeni

Projekt nefesi.

B.3 — Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni vnitfnich instalaci bude provedeno na stavajici vnitfni rozvody vody,
plynu, kanalizace, elektro. Pfipojky instalaci jsou stavajici bez zasahu.

b) pripojovaci rozm éry, vykopové kapacity a déelky
Projekt nefesi.

B.4 — Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni
Projekt nefesi.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
Projekt nefesi.

c) doprava v klidu
Projekt nefesi.

d) pési cyklistické stezky

Projekt nefesi.



B.5 - Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy
Projekt nefesi.

b) pouzité vegeta éni prvky
Projekt nefesi.

c) biotechnicka opat reni
Projekt nefesi.

B.6 — Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prost  Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady ap dda

PFi dodrZeni bezpec€nostnich opatfeni, platnych vyhlaSek a norem nebude béhem
realizace vyrazné naruSeno Zivotni prostfedi. Je nutno pocitat se zvySenou hladinou
hluku v okoli a se zvySenou prasnosti pfi stavebnich pracich.

Pfi realizaci stavby budou vznikajici odpady ukladany a nasledné likvidovany
v souladu se zakonem ¢&. 154/2010 Sh. O odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vzniklé odpady v pribéhu stavby budou patfit do kategorie , O, tj. stavebni a
demoli¢ni odpad neobsahujici nebezpecné latky. Bude se jednat pfevazné o stavebni
sut, dfevo, Zelezo, sklo a malé mnoZstvi obalovych materialu.

Plavodce odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby, je povinen vést jejich
pribéznou evidenci a predavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady. Odvoz
a naslednou likvidaci veSkerych odpadul zajisti dodavatel stavby v souladu se zakonem
0 odpadech.

Odpady musi byt pfednostné nabidnuty k vyuZiti a recyklaci, které maji pfednost
pfed konec¢nou likvidaci na skladce.

VSechny odpady musi byt v prdbéhu stavebnich praci uloZzeny, zabezpeceny a
prepravovany tak, aby neznecistovaly stavenisté ani jeho okoli.

Prehled vSech odpadl vznikajicich pfi stavebni €innosti

Néazev druhu Kategorie odpadu | Kéd druhu | MnoZzstvi
odpadu

Stavebni sut O 17 01 07

Drevo @) 1702 01

Sklo O 17 02 02

Plasty O 17 02 03

Zelezo a ocel O 17 04 05




S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti, musi byt
nakladano v souladu s usnesenimi zakona o odpadech, véetné predpis a
vydanych k jeho provedeni.

Vramci oznameni uzivani stavby nebo p Fed vydanim kolauda éniho
souhlasu budou stavebnimu U Fadu prFedloZzeny veSkeré doklady prokazujici, Ze
s odpadem vznikajicim b éhem stavby bylo nakladano zp dGsobem, ktery je
v souladu s usnesenimi zakona o odpadech v  ¢etné predpis i vydanych k jeho
provedeni.

Odpad vznikly provozem budovy se neméni, ma charakter komunalniho odpadu.
UZivané plochy a jednotlivé ¢asti stavenisté budou vyklizeny postupné, veskera
uzivana zafizeni a plochy budou k terminu dokon €&eni stavby uvedeny do
puavodniho stavu.
b) vliv stavby na p Firodu a krajinu (ochrana d revin, ochrana pamatnych
strom 4, ochrana rostlin a zivo ¢€ich d apod.), zachovani ekologickych funkci
a vazeb v krajin é

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu, nevyZaduje ochranu dfevin, pamatnych
stromd, rostlin a Zivocichu.

c) vliv stavby na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi.

d) navrh zohledn éni podminek ze z&v éru zajis tovaciho Ffizeni nebo stanoviska
EIA

Projekt nefesi.

e) navrhovana ochranna a bezpe ¢énostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p  Fedpis u

Projekt nefesi.

B.7 — Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva.

B.8 — Zasady organizace vystavby

a) potreby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Energie potfebné k provedeni stavebnich Gprav budou odebirany ze stavebniho
objektu (bytu), kde budou stavebni prace probihat. Dodavatel se po dohodé
s investorem pfipoji na stavajici vnitfni rozvod elektfiny a vody se samostatnym
podruznym méfenim na vSech odbérnych mistech.
b) odvodn éni stavenist é

Projekt nefesi.



c) napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vzhledem k rozsahu stavebnich praci — probihaji pouze uvnitf na ploSe stavajiciho
objektu, neni nutno vytyCovat trasy venkovnich siti technické infrastruktury. V pfipadé
umisténi kontejneru mimo zpevnénou plochu, nebo osazeni mobilni buriky pro zafizeni
stavenisté na nezpevnéné plose zajisti dodavatel vyty€eni vSech inZzenyrskych siti.
Dopravni feSeni je stavajici, projekt nefesi.
d) vliv provdd éni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenist é a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d Fevin

Projekt nefesi.
f) maximalni zabory pro stavenist é (do ¢asné/trvalé)
Projekt nefesi.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad 4 a emisi pFA vystavb é,
jejich likvidace

Prehled vSech odpadu vznikajicich pfi stavebni innosti

Nazev druhu Kategorie odpadu Kod druhu MnoZstvi
odpadu

Stavebni sut O 17 01 07

Drevo O 17 0201

Sklo O 17 02 02

Plasty O 17 02 03

Zelezo a O 17 04 05
ocel

S vesSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano
v souladu s usnesenimi zdkona o odpadech, v€etné pfedpisu vydanych k jeho
provedeni.

V ramci oznameni uzivani stavby nebo pfed vydanim kolauda&niho souhlasu
budou stavebnimu Ufadu pfedloZzeny veskeré doklady prokazujici, Zze s odpadem
vznikajicim béhem stavby bylo nakladano zpusobem, ktery je v souladu
s usnesenimi zakona o odpadech vcetné predpisu vydanych k jeho provedeni.

Odpad vznikly provozem budovy se neméni, ma charakter komunalniho odpadu.
h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Projekt nefesi.
i) ochrana Zivotniho prost redi pf vystavb é

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi..



j) zasady bezpe ¢nosti a ochrany zdravi p A praci na stavenisti, posouzeni
pot Feby koordinatora bezpe ¢énosti a ochrany zdravi p A praci podle jinych
pravnich p fedpis & °

Po dohodé s investorem je mozné vyuZzit vnitini prostory stavebniho objektu.
Toto podléha uhradé - dle dohody.

Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni nebo zauceni v daném
oboru. VSichni pracovnici na stavbé musi byt proskoleni z bezpecnostnich
predpisu a pravidelné proSkolovani. Za vybaveni pracovnik ochrannymi
pracovnimi pomuUckami a prostfedky zodpovida dodavatel.

StaveniStni mechanismy musi byt zabezpe€eny proti mozné manipulaci cizimi
osobami. Soucasné je potfeba dusledné dodrzovat bezpecnostni opatfeni pfi
pohybu staveniStnich mechanism, pfekladani material apod.

PFi provadéni praci budou respektovany platné predpisy, zejména:

- 361/2007 Nafizeni vliady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- 309/2006 Zakon,kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- 362/2006 Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

- 378/2001 Nafizeni vlady, kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeény provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

K) Upravy pro bezbariéroveé uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Projekt nefesi.

[) zasady pro dopravn é inzenyrské opat reni
Projekt nefesi.

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat Feni proti  €ink &m vn éjSiho prost fedi p# vystavb & apod.)

Projekt nefesi.
n) postup vystavby, rozhodujici dil  ¢&i terminy.

Dle vysledku vybérového Fizeni.



