= Dvouvodi€ovy unipolarni digitalni videosystém

Inteligentni a jednoduchy

2Voice je novy dvouvodi¢ovy unipolarni videosystém, nabizejici uzivatelim
komfort a nadstandardni funkce. Je navrZzen s ohledem na snadnou
instalaci a pozadavky trhu, které pretvafi v inovace.

Pouze 2 vodice ve vSech ¢astech systému - a opravdu ne vice

- od vstupniho panelu az k bytové stanici. Az 4096 uzivatel(, rychlé

a jednoduché programovani pomoci DIP pfepinact. UzZivatelsky
programovatelny interkom a kontrola az dvou pfidavnych (externich) kamer
(bez dal$ich zafizeni). Nové designy monitor( a panell. Jednoduchy zplsob
renovace domovnich systému pfi zachovani stavajicich rozvoda.

To je pouze ¢ast vyhod systému, ktery pfinasi na trh ,néco navic”.

Diky své flexibilité je idealni pro instalace v rodinnych a bytovych domech, komplexech i rezidencnich Ctvrtich.

Spolehlivost - kli€¢ k uspéchu

2Voice: systém navrzeny pro montazni firmy a k sluzbam jejich zakaznikdm.
Systém je navrzen a vyrabén vyhradné v Itdlii a byl vyvinut podle pfisnych norem a postupt. Pecliva kontrola kvality
a testovani zarucuji maximalni spolehlivost systému. S 2Voice si mizete byt vysledkem jisti!l!

Systém 2Voice v Cislech:

Pouze - 2 vodice v celém systému
Az - 128 uzivatell na stoupacku

- 4 spolecné hlavni panely

- 2 podruzné panely pro stoupacku

- 32 stoupacek

- 4096 uzivatelu

- 4 paralelni audio/video telefony

- 5 pfidavnych kamer pro kazdy panel

- 2 nezavislé vstupy ovladané jednim panelem
Max. -600 m mezi panelem a bytovou stanici

- 200 m mezi zdrojem a panelem

- 1600 m rozsah vnéjsi sbérnice

- 800 m rozsah vnitfni sbérnice (stoupacky)
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2 Priklady aplikaci

voice

Systém s externimi kamerami '

Video-
prepinac
1038/69

Systém s jednim vstupnim tablem
- tlagitkovym panelem l
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Systém se dvéma hlavnimi panely
- centralnimi jednotkami s displejem '
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2 Tabulka kompatibility kabelaze
Voice

Max. pocet :
Typ kabelu uzivatell . Typ Max. vzdalenost Max. vzdalenost  Rozsah*
na stoupacce  Videotelefonu tablo/zdroj  zdroj/videotelefon

barevny

2Voice kabel

Nestinény par
pramér

UTP CAT5 barevny

(jeden par)

¢b

HVV05-F barevny
médény par .
1,5 mm? ¢b

Urmet kabel barevny
7057/235

modra/Gervena ¢b

Jednotlivé vodice barevny

o 2 %%
prafez 1 mm &b

V pripadé, Ze pouZijete viceZilovy kabel, VZDY systém pfipojujte jen na jeden par! NIKDY nespojujte vice
jednotlivych vodicl, abyste dosahli vétSiho prarezu! Toto plati obecné pro vSechny digitalni systémy Urmet.

* Rozsah je pojmenovani pro soucet délek vdech vodicu ve vSech Castech systému.
** Pouzijete-li pro zapojeni systému jednotlivé vodice, je nutné aby byly oba vedeny ve spole¢né chrani¢ce o maximalnim priméru 32 mm.

2 Vzhled komponent
voice
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URMET s.r.o.

Sidlo spolecnosti: Vétrna 102, 417 42 Krupka-Nové Modlany (Teplice), Tel: 417 532 204, Fax: 417 535 095, www.urmet.cz, info@urmet.cz

Pobocka Praha: Limuzska 8, 100 00 Praha 10, Tel: 272 701 377, Fax: 272 701 454, www.urmet.cz, praha@urmet.cz

Pobocka Bratislava: Rozhavska €. 1 (Areal R1 centrum), 831 04 Bratislava, Tel: +421 253 631 142, Fax: +421 253 631 142, www.urmet.sk, info@urmet.sk



