A —NA FASADE DOMU (v&. bognich stén viky¥i) BUDE PROVEDENA OPRAVA OMITEK VE SKLADBE:

—OCISTENA OPRAVENA OMITKA ZDIVA (CCA DO 20%), OPRAVENE OZDOBY A RIMSY REPROFILACI A STUKATERSKOU TECHNOLOGI

(sloZitost fasddy velmi vysokd)
—PENETRACE
~LEPIDLO A STERKOVACI HMOTA FLEXI NA PLOCHACH S OMITKOU

— VYROVNAVACI VRSTVA Z LEPIDLA PRIP. JADROVE OMITKY TL. DO 20 mm
—LEPIDLO A STERKOVACI HMOTA FLEXI

~SITOVINA— SKLOVLAKNITA TKANINA

~PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY

+ 19,050
(probarvend)
ZDIVO A PASKY DALE O

NA SOKLU DOMU BUDOU PROVEDENY TYTQ OPRAVY

Hco DIVO ogISTIT KAmd n_ﬁgovou VODOY, DOPLNIT SPARQ
ZDIVO A PASKY D. IT OCHRANNYM SILIKONOVYM NATI

JE-LI NA SOKLU NEKDE POUZITA OMITKA, APLIKUJE SE SKLADBA A

VE SKLADBE:

L
PUDA

+ 13,000

NATER HYDROFOBNIM NATEREM V BARVE FASADY

D

ETRACE
LEPIDLO A STERKOVACI HMOTA FLEXI

SITOVINA— SKLOVLAKNITA TKANINA
PENETRACNI NATER POD SILIKONOVE OMITKY

I~FAS.TENKOVRSTVA PRODYSNA SILIKONOVA STRUKTUROVANA OMITKA, ZRNITOST 1,5, 2 BARVY

—g&%%«%z OPRAVENA OMITKA RIMS, PILIRU, (slozitost fasady velmi vysokdl!)
IEOPRAVA PILIRO A RIMS REPROFILACNIMI MALTAMI A $TUKEM (&tukatérskd technologie !!}

—NA PLOCHACH MIMO FASADY (zidky, zdbradlf), BUDE PROVEDENA TATO SYSTEMOVA
SKLADBA

Hco ZDIVO OCISTIT KARTAL!, n.%(ovw VODOY, DOPLNIT SPAROVANI 7 60%, DOPLNIT VYPADENE CASTI Z 10% PLOCHY,
PATRIT OCHRANNYM SILKONOVYM NATEREM APLIKOVANYM VE DVOU VRSTVACH

—NA PODSTRESNICH RIMSACH A DALSICH VYRAZNE VYSTOUPLYCH PRVCICH BUDE PROVEDENA
C  STUKATERSKA OPRAVA FASADY ZA POMOCI REPROFILACNICH MALT A SILIKONOVEHO HYDROFOBNIHO NATERU

—quLE’ANA A NOVE NAHOZENA OMITKA ZDIVA (100%), OKLEPANE OZDOBY A RIMSY, DOLEPENE PROHLUBNE

| Z 60%, DOPLNIT VYPADENE CAsn 7 10% PLOCHY,
EM APLIKOVANYM VE DVOU VRSTVACH

FAS.TENKOVRSTVA SILIKONOVA STRUKTUROVANA OMITKA, NA SOKLOVYCH PARTIICH STREDNEZRNNA KAMINKOVA STERKA
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ING. SNUPAREK

ING. SNUPAREK ING.  SNUPAREK

STAVAJICI ZDIVO BEZE ZMEN
ZEWNITR HLADKA OMITKA+NOVA VYMALBA, ZVENKU OPRAVA OMITKY+LICOVEHO ZDIVA VE SKLADBE DLE POPISU:

OPRAVA FASAD —DOPLNEN BRIZOLITOVE OMITKY HRUBE DO 2or, CELOPLOSNE VENKOVN( PRODYSNA SILIKONOVA OMITKA
NA FAS%PE!IJNKU Fm&ﬂ% & PAERA] onjeh systémovyeh [t roownis apod) STAVBA

C0' IVO OCIS TAC OVOU VODOVY, BOPLNIT SPARO 60%, DOPLNIT VYPADENE CASTI Z 10% PLOCHY,
H Qg IDIVO A PASKY D TL]%T OCHRANI?Y}iA SILIKONOVYM NX%?BI APLIKOVANYM VE DVOU VRSTVACH

NOVE DOZDIVKY 0ZUBD $PALET, PARAPETU DLE POTREBY- Z POROBETONOVYCH TVARNIC NA LEPIDLO
ZEWNITR HLADKA OMITKA+NOVA WMALBA, ZVENKU OPRAVA OMITKY+LICOVEHO ZDIVA VE SKLADBE DLE POPISU

NOVE VYPLNE OTVORU (novd plastové okna a hlintkové dvefe, trojskla, bild

. / T VEETNE NOWYCH VENKOWNICH PARAPETU Z POPLASTOVANYCH PLECHU A VE. WITRNICH PLAST. PARAPETU

INVESTOR STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ SPEC.
TK
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. /K NOVE KLEMPIRSKE PRVKY NA FASADACH, POPLASTOVANY PZ PLECH
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