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7~ NOVE RLENP{RSKE PRVRY Z POPLASTOVANEHD TAKOVANEHD PLECAU (716 Vé6cH Tasadach-svody; parapaty, oplech:apod.) [ navrrovaL APRACOVAL ONTROLOVAL o
OPRAVA FASAD —DOPLNENI BRIZOLITOVE OMITKY HRUBE DO 20% CELOPLOSNE VENKOVNI PRODYSNA SILIKONOVA OMITKA v ; . ING. SKUPAREK ING. SNUPAREK ING. SNUPAREK
2\ FASADNT PERLNKU, DVOUTTE. LEPIDLO A PENETRAGI (1%, wawg ich systémovych [ist, rohovniki apod) NOVY NATER STAVAUICICH ZAMECNICKYCH PRVKU FASAD (dvlfka, NN, zébradi, vétratkymize)
POZOR-PRED PROVEDENIM STERKY NUTNO PODKLAD CELOPLOSNE SROVNAT DO 20 MM 8 DEMONTAZ TECHTO PRVKU A JEJCH PRIPRAVA A ZAMECNICKA UPRAVA PRO ZPETNOU MONTAZ
_._oo ZDIVO OCISTIT KARTACI, OVOU VODOY, DOPLNIT SPAROVANI Z 60% DOPLNIT VYPADENE CASTI Z 10% PLOCHY, (nutno upravit i rozmérové) IinvesTOR STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MESTSKY OBVOD MORAVSKA OSTRAVA A PRIVOZ SPEC.
LICOVE ZDIVO A PASKY DALE OPATRIT OCHRANNYM SILIKONOVYM NATEREM APLIKOVANYM VE DVOU VRSTVACH STAVBA ®
, NA RIMSACH A DALSICH VYRAZNE VYSTOUPLYCH PRVCICH FASAD BUDE PROVEDENA
3 NOVE VSTUPNI DVERE (HUNIKOVE — DLE VWPISU) O STUKATERSKA OPRAVA FASADY ZA POMOCI REPROFILACNICH MALT A SILIKONOVEHO HYDROFOBNIHO NATERU MERITKO 1:100
’ DLE SKLADBY C POCET A4 2
4 NOVA OKNA DVERE (PLASTOVA DLE VIPISU) STAVAJICI LUXFERY VYBOURAT, VYMENIT ZA NOVA PLASTOVA OKNA, ZEVNITR V TELOCVICNE SITE Nmo GEBAUEROVA 8- STUPE s
POZOR-NUTNO DOZDIVAT VELKYCH KUSY ZALOMENYCH OSTENI (zal i az 200 1 \ ( ) C ,
(scloment a2 200 mm) 10 NA VYPNUTYCH OCELOVYCH LANKACH KOTVENYCH HMOZDINKAMI A HACKY DO STEN OSTENI VYMENA OKEN DATUM f2/2018
5 STRESNI KRYTINA- 8IKMA STRECHA— PLECHOVE DACHMANY —BUDE PONECHANA —BUDE NAPOJEN NOVY HROMOSVOD DLE VYPISU PRVKU zaclso | 05/2013 -
OBSAH VYKRESU ARCHIVNI &/SLO &ls. VYKR.
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6 STRECHA NAD DILNAMI-PONECHANO & STUKATERSKY OPRAVENY PRVEK NFRO SAMBRANA POH NI ZE DVORA—obj. 1-NOVY STAV 0713-4
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