VYPIS OKEN A DVER(

7S GEBAUEROVA

1

ZNACENI
A VYKR

ZOBRAZENi —POHLED ZVENKU ROZMER POCET KS ZASKLENT POVRCH
o=
31 /T DVERE HLINIKOVE S PRERUSENYM TEP. MOSTEM, OTEVIRAVE, 1—KRIDLE—dle ndkresu 1 ks ZASKLENI OZDOBNE| OBOUSTRANNE
L 2950 L TROJSKLO BILA-RAL
DVOJ CELOOBVODOVE TESNEN T T U=0.6
$itka kiidla min. 900 MM —— S
- MEZISKELN(
KOVANI CELOOBVODOVE, KLIKA+KQULE 2 RAMECEK
V ZAKLADNI BEZPECNOSTNI TRIDE (2xh¥ibovy uzdvér) I _ TEPLY
| -
3 N
S PANIKOVOU FUNKCI— HRAZDOU = AN
OBOUSTRANNE MADLO g
//
7
1000 VEETNE 1SS0 ZALUZIf
VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH WNITRNICH NA VSECH
PASEK NA STYKU RAM— STENA gﬂ%ﬂf{’ ,;B?{T}/QE?LA
VCETNE ODSTRANENI STAVAJICICH OC. DVERI
ROZMER STAV. OTVORU NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT 11t
TEPELNE IZOLACNI HODNOTA CELYCH DVERI BUDE Uw=1,2 W/m2K
TROJSKLO U=0,6 W/m2K
VE. NOVE MRIZE (na celou plochu)
32 /T OKNO PLASTOVE SESTIKOMOROVE, OTEVIRAVE+SKLOPNE—dle ndkresu ZASKLENI CIRE o[BL%USTRANNE
TROJSKLO B
PROFIL S DOSTATECNOU VYZTUZI V KRIDLE | RAMU, DVOJI CELOOBVODOVE 4 ks U=0.6 )
TESNEN( STALOBAREWNY
MEZISKELNI PLAST BEZ PRIMESI
1400 1400
KOVANI CELOOBVODOVE, 4 POLOHY v&. MIKROVENTILACE By RAMECEK SE ZARUKOU
V ZAKLADNI BEZPECNOSTNI TRIDE (2xhfibovy uzévér) S N TEPLY NA POVRCHOVOU
KLIKY OKEN ZAMYKATELNE S Y ggRMA\E/gicrvgN.
VCETNE WNITRNIHO PLASTOVEHO PARAPETU &.do 500 MM g -7 -7
NA DELKU OKNA {pod parapety nutno osadit vyztuzné preklady & - -
z ocelovych L profili nebo jekli— parapetn( zdivo je zaputéné) FAN FAN
VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH o NI N
PASEK NA STYKU RAM— STENA - CEINE 1550 ZALLa
- . ; | 2800 -
VEETNE VENKOVNIHO PARAPETU Z POPLASTOVANEHO PLECHU, r.s. T T VNITRNICH NA VSELCH
DO 600 MM NA DELKU OKNA, BARVA HNEDA E@[ﬂ%ﬁﬁf SS\#}/QE?[LA
VCETNE ODSTRANENI STAVAJICIHO DREVENEHO KASTLOVEHO OKNA-+WNITRNfHO A VENKOVNIHO PAR.
ROZMER STAV. OTVORU NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT 11t
TEPELNE IZOLACN/ HODNOTA CELEHG OKNA BUDE Uw=0,9 W/m2K
TROUSKLO U=0,6 W/m2K
NA OZNAGENYCH OKNECH VC. NOVE MRIZE
OKNO PLASTOVE SESTIKOMOROVE, OTEVIRAVE+SKLOPNE—dle ndkresu 2 ks ZASKLENT CIRE | OBOUSTRANNE
33/ T ) TROJSKLO BILA
PROFIL S DOSTATECNOU VYZTUZ[ V KRIDLE | RAMU, DVOJ[ CELOOBVODOVE U=0.6 ) )
TESNEN( 1500 STALOBAREWNY
4 MEZISKELNI PLAS/{ BEZ PRIMESI
KOVAN CELOOBVODOVE, 4 POLOHY v&. MIKROVENTILACE 7N RAMECEK SE ZARUKOU
V ZAKLADNI BEZPEGNOSTNI TRIDE (2xhribovy uzaver) TEPLY NA POVRCHOVOU
KLIKY OKEN ZAMYKATELNE AN UPRAVU MIN.
- TN 60 MESICU
VCETNE VNITI?N[HC() PLASTOVEHO PARAPETU &.do 500 MM g 7~
NA DELKU OKNA (pod parapety nutno osadit vyztuzné preklady - N
z ocelovych L profid nebo jekiti— parapetni zdivo je zapusténé) VSEC NA OKNA vedme sso zawuzi
VCETNE OBVODOVYCH APU LIST ZEVNITR A TESNICICH SYSTEMOVYCH ol TMAJE SNIZENOU
PASEK NA STYKU RAM— STENA 4 POLOHU KLIK PRO
AL NN FHAPETY L FOTLASTOIEND PLECHL, . OVLADAN' Z PODLAHY
’ A UMOZNUJI MIKROVENTILACI+
VCETNE ODSTRANENI STAVAJICIHO DREVENEHO KASTLOVEHO OKNA+WITRNHO A VEnkowvHo PAR. | MAJI VETRACI MRIZKU V
ROZMER STAV. OTVORU NUTNO PRED VYROBOU ZAMERIT !i} R AMU UMOZNU J[C[
TEPELNE 1ZOLACNI HODNOTA CELEHO OKNA BUDE Uw=0,9 W/m2K ’ E
TROJSKLO U=0,6 W/m2K VYMENU VZDUCHU

NA OZNACENYCH OKNECH VC. NOVE MRIZE

V MISTNOSTECH




